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Principios Gerais 

12.1 Esta Norma Regulamentadora e seus anexos definem referencias tecnicas, principios fundamentais e medidas de 
protecao para garantir a saude e a integridade fisica dos trabalhadores e estabelece requisites rranimos para a prevencao 
de acidentes e doencas do trabalho nas fases de projeto e de utilizacao de maquinas e equipamentos de todos os tipos, e 
ainda a sua fabricagao, importacao, comercializacao, exposicao e cessao a qualquer tftulo, em todas as atividades 
economicas, sem prejmzo da observancia do disposto nas demais Normas Regulamentadoras - NR aprovadas pela 
Portaria n.° 3.214, de 8 de junho de 1978, nas normas tecnicas oficiais e, na ausencia ou omissao destas, nas normas 
internacionais aplicaveis. 

12.1.1 Entende-se como fase de utilizacao a construcao, transporte, montagem, instalacao, ajuste, operacao, limpeza, 
manutencao, inspecao, desativacao e desmonte da maquina ou equipamento. 

12.2 As disposicoes desta Norma referem-se a maquinas e equipamentos novos e usados, exceto nos itens em que 
houver mencao especffica quanto a sua aplicabilidade. 

12.3 O empregador deve adotar medidas de protecao para o trabalho em maquinas e equipamentos, capazes de garantir 
a saude e a integridade fisica dos trabalhadores, e medidas apropriadas sempre que houver pessoas com deficiencia 
envolvidas direta ou indiretamente no trabalho 

12.4 Sao consideradas medidas de protecao, a ser adotadas nessa ordem de prioridade: 

a) medidas de protecao coletiva; 

b) medidas administrativas ou de organizacao do trabalho; e 

c) medidas de protecao individual. 

12.5 A concepcao de maquinas deve atender ao princi'pio da falha segura. 
Arranjo fisico e instalacoes. 

12.6 Nos locais de instalacao de maquinas e equipamentos, as areas de circulacao devem ser devidamente demarcadas e 
em conformidade com as normas tecnicas oficiais. 

12.6.1 As vias principals de circulacao nos locais de trabalho e as que conduzem as saidas devem ter, no mmimo, 1,20 
m (um metro e vinte centimetres) de largura. 

12.6.2 As areas de circulacao devem ser mantidas permanentemente desobstrufdas. 

12.7 Os materials em utilizacao no processo produtivo devem ser alocados em areas especificas de armazenamento, 
devidamente demarcadas com faixas na cor indicada pelas normas tecnicas oficiais ou sinalizadas quando se tratar de 
areas externas. 

12.8 Os espacos ao redor das maquinas e equipamentos devem ser adequados ao seu tipo e ao tipo de operacao, de 
forma a prevenir a ocorrencia de acidentes e doencas relacionados ao trabalho. 

12.8.1 A distancia minima entre maquinas, em conformidade com suas caractensticas e aplicacoes, deve garantir a 
seguranca dos trabalhadores durante sua operacao, manutencao, ajuste, limpeza e inspecao, e permitir a movimentacao 
dos segmentos corporais, em face da natureza da tarefa. 
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12.8.2 As areas de circulacao e armazenamento de materials e os espa§os em torno de maquinas devem ser projetados, 
dimensionados e mantidos de forma que os trabalhadores e os transportadores de materials, mecanizados e manuais, 
movimentem-se com seguranca. 

12.9 Os pisos dos locais de trabalho onde se instalam maquinas e equipamentos e das areas de circulacao devem: 

a) ser mantidos limpos e livres de objetos, ferramentas e quaisquer materials que oferecam riscos de acidentes; 

b) ter caracteristicas de modo a prevenir riscos provenientes de graxas, oleos e outras substantias e materials que os 
tornem escorregadios; e 

c) ser nivelados e resistentes as cargas a que estao sujeitos. 

12.10 As ferramentas utilizadas no processo produtivo devem ser organizadas e armazenadas ou dispostas em locais 
espetificos para essa finalidade. 

12.11 As maquinas estacionarias devem possuir medidas preventivas quanto a sua estabilidade, de modo que nao 
basculem e nao se desloquem intempestivamente por vibracoes, choques, forcas externas previsfveis, forcas dinamicas 
internas ou qualquer outro motivo acidental. 

12.11.1 A instalacao das maquinas estacionarias deve respeitar os requisites necessarios fornecidos pelos fabricantes ou, 
na falta desses, o projeto elaborado por profissional legalmente habilitado, em especial quanto a fundacao, fixacao, 
amortecimento, nivelamento, ventilacao, alimentacao eletrica, pneumatica e hidraulica, aterramento e sistemas de 
refrigeracao. 

12.12 Nas maquinas moveis que possuem rodizios, pelo menos dois deles devem possuir travas. 

12.13 As maquinas, as areas de circulacao, os postos de trabalho e quaisquer outros locais em que possa haver 
trabalhadores devem ficar posicionados de modo que nao ocorra transporte e movimentacao aerea de materials sobre os 
trabalhadores. 

Instalacoes e dispositivos eletricos. 

12.14 As instalacoes eletricas das maquinas e equipamentos devem ser projetadas e mantidas de modo a prevenir, por 
meios seguros, os perigos de choque eletrico, incendio, explosao e outros tipos de acidentes, conforme previsto na NR- 
10. 

12.15 Devem ser aterrados, conforme as normas tecnicas oficiais vigentes, as instalacoes, carcacas, involucros, 
blindagens ou partes condutoras das maquinas e equipamentos que nao facam parte dos circuitos eletricos, mas que 
possam ficar sob tensao. 

12.16 As instalacoes eletricas das maquinas e equipamentos que estejam ou possam estar em contato direto ou indireto 
com agua ou agentes corrosivos devem ser projetadas com meios e dispositivos que garantam sua blindagem, 
estanqueidade, isolamento e aterramento, de modo a prevenir a ocorrencia de acidentes. 

12.17 Os condutores de alimentacao eletrica das maquinas e equipamentos devem atender aos seguintes requisitos 
mfnimos de seguranca: 

a) oferecer resistencia mecanica compatfvel com a sua utilizacao; 

b) possuir protecao contra a possibilidade de rompimento mecanico, de contatos abrasivos e de contato com 
lubrificantes, combusti'veis e calor; 

c) localizacao de forma que nenhum segmento fique em contato com as partes moveis ou cantos vivos; 

d) facilitar e nao impedir o transito de pessoas e materials ou a operacao das maquinas; 

e) nao oferecer quaisquer outros tipos de riscos na sua localizacao; e 

f) ser constitmdos de materials que nao propaguem o fogo, ou seja, autoextingufveis, e nao emitirem substantias 
toxicas em caso de aquecimento. 

12.18 Os quadros de energia das maquinas e equipamentos devem atender aos seguintes requisitos mfnimos de 
seguranca: 

a) possuir porta de acesso, mantida permanentemente fechada; 

b) possuir sinalizacao quanto ao perigo de choque eletrico e restric^o de acesso por pessoas nao autorizadas; 

c) ser mantidos em bom estado de conservacao, limpos e livres de objetos e ferramentas; 
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d) possuir protecao e identificacao dos circuitos. e 

e) atender ao grau de protecao adequado em funcao do ambiente de uso. 

12.19 As ligacoes e derivacoes dos condutores eletricos das maquinas e equipamentos devem ser feitas mediante 
dispositivos apropriados e conforme as normas tecnicas oficiais vigentes, de modo a assegurar resistencia mecanica e 
contato eletrico adequado, com caracteristicas equivalentes aos condutores eletricos utilizados e protecao contra riscos. 

12.20 As instalacoes eletricas das maquinas e equipamentos que utilizem energia eletrica fornecida por fonte externa 
devem possuir dispositivo protetor contra sobrecorrente, dimensionado conforme a demanda de consumo do circuito. 

12.20.1 As maquinas e equipamentos devem possuir dispositivo protetor contra sobretensao quando a elevacao da 
tensao puder ocasionar risco de acidentes. 

12.20.2 Quando a alimentacao eletrica possibilitar a inversao de fases de maquina que possa provocar acidentes de 
trabalho, deve haver dispositivo monitorado de deteccao de seqiiencia de fases ou outra medida de protecao de mesma 
eficacia. 

12.21 Sao proibidas nas maquinas e equipamentos: 

a) a utilizacao de chave geral como dispositivo de partida e parada; 

b) a utilizacao de chaves tipo faca nos circuitos eletricos; e 

c) a existencia de partes energizadas expostas de circuitos que utilizam energia eletrica. 

12.22 As baterias devem atender aos seguintes requisitos mfnimos de seguranga: 

a) localizacao de modo que sua manutencao e troca possam ser realizadas facilmente a partir do solo ou de uma 
plataforma de apoio; 

b) constituicao e fixacao de forma a nao haver deslocamento acidental; e 

c) protecao do terminal positive a fim de prevenir contato acidental e curto-circuito. 

12.23 Os servicos e substituicoes de baterias devem ser realizados conforme indicacao constante do manual de 
operacao. 

Dispositivos de partida, acionamento e parada. 

12.24 Os dispositivos de partida, acionamento e parada das maquinas devem ser projetados, selecionados e instalados 
de modo que: 

a) nao se localizem em suas zonas perigosas; 

b) possam ser acionados ou desligados em caso de emergencia por outra pessoa que nao seja o operador; 

c) impecam acionamento ou desligamento involuntario pelo operador ou por qualquer outra forma acidental; 

d) nao acarretem riscos adicionais; e 

e) nao possam ser burlados. 

12.25 Os comandos de partida ou acionamento das maquinas devem possuir dispositivos que impecam seu 
funcionamento automatico ao serem energizadas. 

12.26 Quando forem utilizados dispositivos de acionamento do tipo comando bimanual, visando a manter as maos do 
operador fora da zona de perigo, esses devem atender aos seguintes requisitos mfnimos do comando: 

a) possuir atuacao sfnerona, ou seja, um sinal de safda deve ser gerado somente quando os dois dispositivos de atuacao 
do comando -bot5es- forem atuados com um retardo de tempo menor ou igual a 0,5 s (meio segundo); (Retificado 
pela Portaria MTE n." 1.893, de 09 de dezembro de 2013) 

b) estar sob monitoramento automatico por interface de seguranca; 

c) ter relacao entre os sinais de entrada e safda, de modo que os sinais de entrada aplicados a cada um dos dois 
dispositivos de atuacao do comando devem juntos se iniciar e manter o sinal de safda do dispositivo de comando 
bimanual somente durante a aplicacao dos dois sinais; 

d) o sinal de safda deve terminar quando houver desacionamento de qualquer dos dispositivos de atuacao de comando; 

e) possuir dispositivos de comando que exijam uma atuacao intencional a fim de minimizar a probabilidade de 
comando acidental; 
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f) possuir distanciamento e barreiras entre os dispositivos de atuacao de comando para dificultar a burla do efeito de 
protecao do dispositivo de comando bimanual; e 

g) tornar possfvel o reimcio do sinal de safda somente apos a desativacao dos dois dispositivos de atuacao do 
comando. 

12.27 Nas maquinas operadas por dois ou mais dispositivos de comando bimanuais, a atuacao sfncrona e requerida 
somente para cada um dos dispositivos de comando bimanuais e nao entre dispositivos diferentes que devem manter 
simultaneidade entre si. 

12.28 Os dispositivos de comando bimanual devem ser posicionados a uma distancia segura da zona de perigo, levando 
em consideracao: 

a) a forma, a disposicao e o tempo de resposta do dispositivo de comando bimanual; 

b) o tempo maximo necessario para a paralisacao da maquina ou para a remocao do perigo, apos o termino do sinal de 
safda do dispositivo de comando bimanual; e 

c) a utilizacao projetada para a maquina. 

12.29 Os comandos bimanuais moveis instalados em pedestais devem: 

a) manter-se estaveis em sua posicao de trabalho; e 

b) possuir altura compatfvel com o posto de trabalho para ficar ao alcance do operador em sua posicao de trabalho. 

12.30 Nas maquinas e equipamentos cuja operacao requeira a participacao de mais de uma pessoa, o numero de 
dispositivos de acionamento simultaneos deve corresponder ao numero de operadores expostos aos perigos decorrentes 
de seu acionamento, de modo que o nfvel de protecao seja o mesmo para cada trabalhador. 

12.30.1 Deve haver seletor do numero de dispositivos de acionamento em utilizacao, com bloqueio que impeca a sua 
selecao por pessoas nao autorizadas. 

12.30.2 O circuito de acionamento deve ser projetado de modo a impedir o funcionamento dos comandos habilitados 
pelo seletor enquanto os demais comandos nao habilitados nao for em desconectados. 

12.30.3 Os dispositivos de acionamento simultaneos, quando utilizados dois ou mais, devem possuir sinal luminoso que 
indique seu funcionamento. 

12.31 As maquinas ou equipamentos concebidos e fabricados para permitir a utilizacao de varios modos de comando ou 
de funcionamento que apresentem nfveis de seguranca diferentes, devem possuir um seletor que atenda aos seguintes 
requisitos: 

a) bloqueio em cada posicao, impedindo a sua mudanca por pessoas nao autorizadas; 

b) correspondencia de cada posicao a um unico modo de comando ou de funcionamento; 

c) modo de comando selecionado com prioridade sobre todos os outros sistemas de comando, com excecao da parada 
de emergencia; e 

d) a selecao deve ser visfvel, clara e facilmente identified vel. 

12.32 As maquinas e equipamentos, cujo acionamento por pessoas nao autorizadas possam oferecer risco a saude ou 
integridade ffsica de qualquer pessoa, devem possuir sistema que possibilite o bloqueio de seus dispositivos de 
acionamento. 

12.33 O acionamento e o desligamento simultaneo por um unico comando de um conjunto de maquinas e equipamentos 
ou de maquinas e equipamentos de grande dimensao devem ser precedidos de sinal sonoro de alarme. 

12.34 Devem ser adotadas, quando necessarias, medidas adicionais de alerta, como sinal visual e dispositivos de 
telecomunicacao, considerando as caracterfsticas do processo produtivo e dos trabalhadores. 

12.35 As maquinas e equipamentos comandados por radiofreqiiencia devem possuir protecao contra interferencias 
eletromagneticas acidentais. 

12.36 Os componentes de partida, parada, acionamento e outros controles que compoem a interface de operacao das 
maquinas devem: 

a) operar em extrabaixa tensao de ate 25V (vinte e cinco volts) em corrente alternada ou de ate 60V (sessenta volts) 
em corrente contmua; e 
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b) possibilitar a instalagao e funcionamento do sistema de parada de emergencia, conforme itens 12.56 a 12.63 e seus 
subitens. 

12.37 O circuito eletrico do comando da partida e parada do motor eletrico de maquinas deve possuir, no rm'nimo, dois 
contatores com contatos positivamente guiados, ligados em serie, monitorados por interface de seguranga ou de acordo 
com os padroes estabelecidos pelas normas tecnicas nacionais vigentes e, na falta destas, pelas normas tecnicas 
internacionais, se assim for indicado pela analise de risco, em fungao da severidade de danos e freqiiencia ou tempo de 
exposigao ao risco. 

Sistemas de seguranca. 

12.38 As zonas de perigo das maquinas e equipamentos devem possuir sistemas de seguranca, caracterizados por 
protecoes fixas, protecoes moveis e dispositivos de seguranca interligados, que garantam protecao a saude e a 
integridade ffsica dos trabalhadores. 

12.38.1 A adocao de sistemas de seguranca, em especial nas zonas de operacao que apresentem perigo, deve considerar 
as caracteristicas tecnicas da maquina e do processo de trabalho e as medidas e alternativas tecnicas existentes, de modo 
a atingir o nfvel necessario de seguranca previsto nesta Norma. 

12.39 Os sistemas de seguranca devem ser selecionados e instalados de modo a atender aos seguintes requisitos: 

a) ter categoria de seguranca conforme previa analise de riscos prevista nas normas tecnicas oficiais vigentes; 

b) estar sob a responsabilidade tecnica de profissional legalmente habilitado; 

c) possuir conformidade tecnica com o sistema de comando a que sao integrados; 

d) instalagao de modo que nao possam ser neutralizados ou burlados; 

e) manterem-se sob vigilancia automatica, ou seja, monitoramento, de acordo com a categoria de seguranca requerida, 
exceto para dispositivos de seguranca exclusivamente mecanicos; e 

f) paralisacao dos movimentos perigosos e demais riscos quando ocorrerem falhas ou situagoes anormais de trabalho. 

12.40 Os sistemas de seguranca, de acordo com a categoria de seguranca requerida, devem exigir rearme, ou reset 
manual, apos a correcao da falha ou situacao anormal de trabalho que provocou a paralisagao da maquina. 

12.41 Para fins de aplicacao desta Norma, considera-se protecao o elemento especificamente utilizado para prover 
seguranca por meio de barreira ffsica, podendo ser: 

a) protecao fixa, que deve ser mantida em sua posicao de maneira permanente ou por meio de elementos de fixacao 
que so permitam sua remocao ou abertura com o uso de ferramentas; (Alterada pela Portaria MTE n.° 1.893, de 09 
de dezembro de 2013) 

b) protecao movel, que pode ser aberta sem o uso de ferramentas, geralmente ligada por elementos mecanicos a 
estrutura da maquina ou a um elemento fixo proximo, e deve se associar a dispositivos de intertravamento. 

12.42 Para fins de aplicacao desta Norma, consideram-se dispositivos de seguranca os componentes que, por si so ou 
interligados ou associados a protecoes, reduzam os riscos de acidentes e de outros agravos a saude, sendo classificados 
em: 

a) comandos eletricos ou interfaces de seguranga: dispositivos responsaveis por realizar o monitoramento, que 
verificam a interligacao, posicao e funcionamento de outros dispositivos do sistema e impedem a ocorrencia de 
falha que provoque a perda da funcao de seguranga, como reles de seguranga, controladores configuraveis de 
seguranga e controlador logico programavel - CLP de seguranga; 

b) dispositivos de intertravamento: chaves de seguranga eletromecanicas, com agao e ruptura positiva, magneticas e 
eletronicas codificadas, optoeletronicas, sensores indutivos de seguranga e outros dispositivos de seguranga que 
possuem a finalidade de impedir o funcionamento de elementos da maquina sob condigoes especfficas; 

c) sensores de seguranga: dispositivos detectores de presenga mecanicos e nao mecanicos, que atuam quando uma 
pessoa ou parte do seu corpo adentra a zona de perigo de uma maquina ou equipamento, enviando um sinal para 
interromper ou impedir o initio de fungoes perigosas, como cortinas de luz, detectores de presenga optoeletronicos, 
laser de multiplos feixes, barreiras oticas, monitores de area, ou scanners, batentes, tapetes e sensores de posigao; 

d) valvulas e blocos de seguranga ou sistemas pneumaticos e hidraulicos de mesma eficacia; 

e) dispositivos mecanicos, como: dispositivos de retengao, limitadores, separadores, empurradores, inibidores, 
defletores e retrateis; e 

f) dispositivos de validagao: dispositivos suplementares de comando operados manualmente, que, quando aplicados 
de modo permanente, habilitam o dispositivo de acionamento, como chaves seletoras bloqueaveis e dispositivos 
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bloqueaveis. 

12.43 Os componentes relacionados aos sistemas de seguranca e comandos de acionamento e parada das maquinas, 
inclusive de emergencia, devem garantir a manutencao do estado seguro da maquina ou equipamento quando ocorrerem 
flutuacoes no nivel de energia alem dos limites considerados no projeto, incluindo o corte e restabelecimento do 
fornecimento de energia. 

12.44 A protecao deve ser movel quando o acesso a uma zona de perigo for requerido uma ou mais vezes por turno de 
trabalho, observando-se que: 

a) a protecao deve ser associada a um dispositivo de intertravamento quando sua abertura nao possibilitar o acesso a 
zona de perigo antes da eliminacao do risco; e 

b) a protecao deve ser associada a um dispositivo de intertravamento com bloqueio quando sua abertura possibilitar o 
acesso a zona de perigo antes da eliminacao do risco. 

12.45 As maquinas e equipamentos dotados de protecoes moveis associadas a dispositivos de intertravamento devem: 

a) operar somente quando as protecoes estiverem fechadas; 

b) paralisar suas funcoes perigosas quando as protecoes forem abertas durante a operacao; e 

c) garantir que o fechamento das protecoes por si so nao possa dar inicio as funcoes perigosas 

12.46 Os dispositivos de intertravamento com bloqueio associados as protecoes moveis das maquinas e equipamentos 
devem: 

a) permitir a operacao somente enquanto a protecao estiver fechada e bloqueada; 

b) manter a protecao fechada e bloqueada ate que tenha sido eliminado o risco de lesao devido as funcoes perigosas da 
maquina ou do equipamento; e 

c) garantir que o fechamento e bloqueio da protecao por si so nao possa dar inicio as funcoes perigosas da maquina ou 
do equipamento. 

12.47 As transmissoes de forca e os componentes moveis a elas interligados, acessfveis ou expostos, devem possuir 
protecoes fixas, ou moveis com dispositivos de intertravamento, que impecam o acesso por todos os lados. 

12.47.1 Quando utilizadas protecoes moveis para o enclausuramento de transmissoes de forca que possuam inertia, 
devem ser utilizados dispositivos de intertravamento com bloqueio. 

12.47.2 O eixo carda deve possuir protecao adequada, em perfeito estado de conservacao em toda a sua extensao, fixada 
na tomada de forca da maquina desde a cruzeta ate o acoplamento do implemento ou equipamento. 

12.48 As maquinas e equipamentos que oferecam risco de ruptura de suas partes, projecao de materials, partfculas ou 
substantias, devem possuir protecoes que garantam a saude e a seguranca dos trabalhadores. 

12.49 As protecoes devem ser projetadas e construfdas de modo a atender aos seguintes requisitos de seguranca: 

a) cumprir suas funcoes apropriadamente durante a vida util da maquina ou possibilitar a reposicao de partes 
deterioradas ou danificadas; 

b) ser constitufdas de materials resistentes e adequados a contencao de projecao de pecas, materials e partfculas; 

c) fixacao firme e garantia de estabilidade e resistencia mecanica compatfveis com os esforcos requeridos; 

d) nao criar pontos de esmagamento ou agarramento com partes da maquina ou com outras protecoes; 

e) nao possuir extremidades e arestas cortantes ou outras saliencias perigosas; 

f) resistir as condicoes ambientais do local onde estao instaladas; 

g) impedir que possam ser burladas; 

h) proporcionar condicoes de higiene e limpeza; 

i) impedir o acesso a zona de perigo; 

j) ter seus dispositivos de intertravamento protegidos adequadamente contra sujidade, poeiras e corrosao, se 
necessario; 

k) ter acao positiva, ou seja, atuacao de modo positivo; e 

1) nao acarretar riscos adicionais. 
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12.50 Quando a protecao for confeccionada com material descontmuo, devem ser observadas as distancias de seguranca 
para impedir o acesso as zonas de perigo, conforme previsto no Anexo I, item A. 

12.51 Durante a utilizacao de protecoes distantes da maquina ou equipamento com possibilidade de alguma pessoa ficar 
na zona de perigo, devem ser adotadas medidas adicionais de protecao coletiva para impedir a partida da maquina 
enquanto houver pessoas nessa zona. 

12.52 As protecoes tambem utilizadas como meio de acesso por exigencia das caracteristicas da maquina ou do 
equipamento devem atender aos requisitos de resistencia e seguranca adequados a ambas as finalidades. 

12.53 Deve haver protecao no fundo dos degraus da escada, ou seja, nos espelhos, sempre que uma parte saliente do pe 
ou da mao possa contatar uma zona perigosa. 

12.54 As protecoes, dispositivos e sistemas de seguranca devem integrar as maquinas e equipamentos, e nao podem ser 
considerados itens opcionais para qualquer fim. 

12.55. Em funcao do risco, podera ser exigido projeto, diagrama ou representacao esquematica dos sistemas de 
seguranca de maquinas, com respectivas especificacoes tecnicas em lingua portuguesa. 

12.55.1 Quando a maquina nao possuir a documentacao tecnica exigida, o seu proprietario deve constitm-la, sob a 
responsabilidade de profissional legalmente habilitado e com respectiva Anotacao de Responsabilidade Tecnica do 
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - ART/CREA. 

Dispositivos de parada de emergencia. 

12.56 As maquinas devem ser equipadas com um ou mais dispositivos de parada de emergencia, por meio dos quais 
possam ser evitadas situacoes de perigo latentes e existentes. 

12.56.1 Os dispositivos de parada de emergencia nao devem ser utilizados como dispositivos de partida ou de 
acionamento. 

12.56.2 Excetuam-se da obrigacao do subitem 12.56.1 as maquinas manuais, as maquinas autopropelidas e aquelas nas 
quais o dispositivo de parada de emergencia nao possibilita a reducao do risco. 

12.57 Os dispositivos de parada de emergencia devem ser posicionados em locais de facil acesso e visualizacao pelos 
operadores em seus postos de trabalho e por outras pessoas, e mantidos permanentemente desobstrmdos. 

12.58 Os dispositivos de parada de emergencia devem: 

a) ser selecionados, montados e interconectados de forma a suportar as condicoes de operacao previstas, bem como as 
influencias do meio; 

b) ser usados como medida auxiliar, nao podendo ser alternativa a medidas adequadas de protecao ou a sistemas 
automaticos de seguranca; 

c) possuir acionadores projetados para facil atuacao do operador ou outros que possam necessitar da sua utilizacao; 

d) prevalecer sobre todos os outros comandos; 

e) provocar a parada da operacao ou processo perigoso em penodo de tempo tao reduzido quanto tecnicamente 
possfvel, sem provocar riscos suplementares; 

f) ser mantidos sob monitoramento por meio de sistemas de seguranca; e 

g) ser mantidos em perfeito estado de funcionamento. 

12.59 A funcao parada de emergencia nao deve: 

a) prejudicar a eficiencia de sistemas de seguranca ou dispositivos com funcoes relacionadas com a seguranca; 

b) prejudicar qualquer meio projetado para resgatar pessoas acidentadas; e 

c) gerar risco adicional. 

12.60 O acionamento do dispositivo de parada de emergencia deve tambem resultar na retencao do acionador, de tal 
forma que quando a acao no acionador for descontinuada, este se mantenha retido ate que seja desacionado. 

12.60.1 O desacionamento deve ser possfvel apenas como resultado de uma acao manual intencionada sobre o 
acionador, por meio de manobra apropriada; 
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12. 61 Quando usados acionadores do tipo cabo, deve-se: 

a) utilizar chaves de parada de emergencia que trabalhem tracionadas, de modo a cessarem automaticamente as 
funcoes perigosas da maquina em caso de ruptura ou afrouxamento dos cabos; 

b) considerar o deslocamento e a forca aplicada nos acionadores, necessarios para a atuacao das chaves de parada de 
emergencia; e 

c) obedecer a distancia maxima entre as chaves de parada de emergencia recomendada pelo fabricante. 

12.62 As chaves de parada de emergencia devem ser localizadas de tal forma que todo o cabo de acionamento seja 
visfvel a partir da posicao de desacionamento da parada de emergencia. 

12.62.1 Se nao for possfvel o cumprimento da exigencia do item 12.62, deve-se garantir que, apos a atuacao e antes do 
desacionamento, a maquina ou equipamento seja inspecionado em toda a extensao do cabo. 

12.63 A parada de emergencia deve exigir rearme, ou reset manual, a ser realizado somente apos a correcao do evento 
que motivou o acionamento da parada de emergencia. 

12.63.1 A localizacao dos acionadores de rearme deve permitir uma visualizacao completa da area protegida pelo cabo. 
Meios de acesso permanentes. 

12.64 As maquinas e equipamentos devem possuir acessos permanentemente fixados e seguros a todos os seus pontos 
de operacao, abastecimento, insercao de materias-primas e retirada de produtos trabalhados, preparacao, manutencao e 
intervencao constante. 

12.64.1 Consideram-se meios de acesso elevadores, rampas, passarelas, plataformas ou escadas de degraus. 

12.64.2 Na impossibilidade tecnica de adocao dos meios previstos no subitem 12.64.1, podera ser utilizada escada fixa 
tipo marinheiro. 

12.64.3 Nas maquinas e equipamentos, os meios de acesso permanentes devem ser localizados e instalados de modo a 
prevenir riscos de acidente e facilitar o seu acesso e utilizacao pelos trabalhadores. 

12.65 O emprego dos meios de acesso deve considerar o angulo de lance conforme Figura 1 do Anexo III. 

12.66 Os locais ou postos de trabalho acima do nfvel do solo em que haja acesso de trabalhadores, para comando ou 
quaisquer outras intervencoes habituais nas maquinas e equipamentos, como operacao, abastecimento, manutencao, 
preparacao e inspecao, devem possuir plataformas de trabalho estaveis e seguras. 

12.66.1 Na impossibilidade tecnica de aplicacao do previsto no item 12.66, podera ser adotado o uso de plataformas 
moveis ou elevatorias. 

12.67 As plataformas moveis devem ser estaveis, de modo a nao permitir sua movimentacao ou tombamento durante a 
realizacao do trabalho. 

12.68 As passarelas, plataformas, rampas e escadas de degraus devem propiciar condicoes seguras de trabalho, 
circulacao, movimentacao e manuseio de materials e: 

a) ser dimensionadas, constrmdas e fixadas de modo seguro e resistente, de forma a suportar os esforcos solicitantes e 
movimentacao segura do trabalhador; 

b) ter pisos e degraus constitufdos de materials ou revestimentos antiderrapantes; 

c) ser mantidas desobstrufdas; e 

d) ser localizadas e instaladas de modo a prevenir riscos de queda, escorregamento, tropecamento e dispendio 
excessivo de esforcos ffsicos pelos trabalhadores ao utiliza-las. 

12.69 As rampas com inclinacao entre 10° (dez) e 20° (vinte) graus em relacao ao piano horizontal devem possuir pecas 
transversals horizontals fixadas de modo seguro, para impedir escorregamento, distanciadas entre si 0,40 m (quarenta 
centimetres) em toda sua extensao quando o piso nao for antiderrapante. 

12.69.1 E proibida a construcao de rampas com inclinacao superior a 20° (vinte) graus em relacao ao piso. 

12.70 Os meios de acesso, exceto escada fixa do tipo marinheiro e elevador, devem possuir sistema de protecao contra 
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quedas com as seguintes caracteristicas: 

a) ser dimensionados, constraidos e fixados de modo seguro e resistente, de forma a suportar os esforgos solicitantes; 

b) ser constitufdos de material resistente a intemperies e corrosao; 

c) possuir travessao superior de 1,10 m (um metro e dez centimetres) a 1,20 m (urn metro e vinte centi'metros) de 
altura em relacao ao piso ao longo de toda a extensao, em ambos os lados; 

d) o travessao superior nao deve possuir superficie plana, a fim de evitar a colocacao de objetos; e 

e) possuir rodape de, no minimo, 0,20 m (vinte centi'metros) de altura e travessao intermediario a 0,70 m (setenta 
centimetres) de altura em relacao ao piso, localizado entre o rodape e o travessao superior. 

12.71 Havendo risco de queda de objetos e materials, o vao entre o rodape e o travessao superior do guarda corpo deve 
receber protecao fixa, integral e resistente. 

12.71.1 A protecao mencionada no item 12.7 1 pode ser constitui'da de tela resistente, desde que sua malha nao permita a 
passagem de qualquer objeto ou material que possa causar lesoes aos trabalhadores. 

12.72 Para o sistema de protecao contra quedas em plataformas utilizadas em operacoes de abastecimento ou que 
acumulam sujidades, e permitida a adocao das dimensoes da Figura 5 do Anexo III. 

12.73 As passarelas, plataformas e rampas devem ter as seguintes caracteristicas: 

a) largura litil minima de 0,60 m (sessenta centimetres); 

b) meios de drenagem, se necessario; e 

c) nao possuir rodape no vao de acesso. 

12.74 As escadas de degraus sem espelho devem ter: 

a) largura de 0,60 m (sessenta centimetres) a 0,80 m (oitenta centimetres); 

b) degraus com profundi dade minima de 0,15 m (quinze centimetres); 

c) degraus e lances uniformes, nivelados e sem saliencias; 

d) altura maxima entre os degraus de 0,25 m (vinte e cinco centimetres); 

e) plataforma de descanso com 0,60m (sessenta centimetres) a 0,80 m (oitenta centimetres) de largura e comprimento 
a intervalos de, no maximo, 3,00 m (tres metres) de altura; 

f) projecao minima de 0,01 m (dez milimetros) de um degrau sobre o outro; e 

g) degraus com profundidade que atendam a formula: 600< g +2h < 660 (dimensoes em milimetros), conforme Figura 
2 do Anexo III. 

12.75 As escadas de degraus com espelho devem ter: 

a) largura de 0,60 m (sessenta centimetres) a 0,80 m (oitenta centimetres); 

b) degraus com profundidade minima de 0,20 m (vinte centimetres); 

c) degraus e lances uniformes, nivelados e sem saliencias; 

d) altura entre os degraus de 0,20 m (vinte centimetres) a 0,25 m (vinte e cinco centimetres); 

e) plataforma de descanso de 0,60m (sessenta centimetres) a 0,80m (oitenta centimetres) de largura e comprimento a 
intervalos de, no maximo, 3,00 m (tres metres) de altura. 

12.76 As escadas fixas do tipo marinheiro devem ter: 

a) dimensionamento, construcao e fixacao seguras e resistentes, de forma a suportar os esforcos solicitantes; (Alterada 
pela Portaria MTE n." 1.893, de 09 de dezembro de 2013) 

b) constituigao de materials ou revestimentos resistentes a intemperies e corrosao, caso estejam expostas em ambiente 
externo ou corrosivo; 

c) gaiolas de protecao, caso possuam altura superior a 3,50 m (tres metres e meio), instaladas a partir de 2,0 m (dois 
metres) do piso, ultrapassando a plataforma de descanso ou o piso superior em pelo menos de 1,10 m (um metro e 
dez centimetres) a 1,20 m (um metro e vinte centimetres); 

d) corrimao ou continuacao dos montantes da escada ultrapassando a plataforma de descanso ou o piso superior de 
1,10 m (um metro e dez centimetres) a 1,20 m (um metro e vinte centimetres); 
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e) largura de 0,40 m (quarenta centi'metros) a 0,60 m (sessenta centi'metros), conforme Figura 3 do Anexo HI; 

f) altura total maxima de 10,00 m (dez metros), se for de um unico lance; 

g) altura maxima de 6,00 m (seis metros) entre duas plataformas de descanso, se for de multiplos lances, construfdas 
em lances consecutivos com eixos paralelos, distanciados no mfnimo em 0,70 m (setenta centi'metros), conforme 
Figura 3 do Anexo III; 

h) espacamento entre barras horizontals de 0,25 m (vinte e cinco centi'metros) a 0,30 m (trinta centfmetros), conforme 
Figura 3 do Anexo III; (Alterada pela Portaria MTE n." 1.893, de 09 de dezembro de 2013) 

i) espacamento entre o piso da maquina ou da edificacao e a primeira barra nao superior a 0,55 m (cinqiienta e cinco 
centfmetros), conforme Figura 3 do Anexo III; 

j) distancia em relacao a estrutura em que e fixada de, no mfnimo, 0,15 m (quinze centfmetros), conforme Figura 4C 
do Anexo III; (Alterada pela Portaria MTE n." 1.893, de 09 de dezembro de 2013) 

k) barras horizontals de 0,025m (vinte e cinco milfmetros) a 0,038 m (trinta e oito milfmetros) de diametro ou 
espessura; e (Alterada pela Portaria MTE n." 1.893, de 09 de dezembro de 2013) 

1) barras horizontals com superficies, formas ou ranhuras a fim de prevenir deslizamentos. (Alterada pela Portaria 
MTE n." 1.893, de 09 de dezembro de 2013) 

12.76.1 As gaiolas de protecao devem ter diametro de 0,65m (sessenta e cinco centfmetros) a 0,80 m (oitenta 
centfmetros), conforme Figura 4 C do Anexo III; e: (Alterado pela Portaria MTE n." 1.893, de 09 de dezembro de 2013) 

a) possuir barras verticals com espacamento maximo de 0,30m (trinta centfmetros) entre si e distancia maxima de 
1,50m (um metro e cinquenta centfmetros) entre arcos, conforme figuras 4A e 4B do Anexo III; ou (Alterada pela 
Portaria MTE n. ° 1.893, de 09 de dezembro de 2013) 

b) vaos entre arcos de, no maximo, 0,30m (trinta centfmetros), conforme Figura 3 do Anexo III, dotadas de barra 
vertical de sustentacao dos arcos. (Alterada pela Portaria MTE n." 1.893, de 09 de dezembro de 2013) 

Componentes pressurizados. 

12.77 Devem ser adotadas medidas adicionais de protecao das mangueiras, tubulacoes e demais componentes 
pressurizados sujeitos a eventuais impactos mecanicos e outros agentes agressivos, quando houver risco. 

12.78 As mangueiras, tubulacoes e demais componentes pressurizados devem ser localizados ou protegidos de tal forma 
que uma situacao de ruptura destes componentes e vazamentos de fluidos, nao possa ocasionar acidentes de trabalho. 

12.79 As mangueiras utilizadas nos sistemas pressurizados devem possuir indicacao da pressao maxima de trabalho 
admissfvel especificada pelo fabricante. 

12.80 Os sistemas pressurizados das maquinas devem possuir meios ou dispositivos destinados a garantir que: 

a) a pressao maxima de trabalho admissfvel nos circuitos nao possa ser excedida; e 

b) quedas de pressao progressivas ou bruscas e perdas de vacuo nao possam gerar perigo. 

12.81 Quando as fontes de energia da maquina forem isoladas, a pressao residual dos reservatorios e de depositos 
similares, como os acumuladores hidropneumaticos, nao pode gerar risco de acidentes. 

12.82 Os recipientes contendo gases comprimidos utilizados em maquinas e equipamentos devem permanecer em 
perfeito estado de conserva§ao e funcionamento e ser armazenados em depositos bem ventilados, protegidos contra 
quedas, calor e impactos acidentais. 

12.83 Nas atividades de montagem e desmontagem de pneumaticos das rodas das maquinas e equipamentos nao 
estacionarios, que oferecam riscos de acidentes, devem ser observadas as seguintes condicoes: 

a) os pneumaticos devem ser completamente despressurizados, removendo o nucleo da valvula de calibragem antes da 
desmontagem e de qualquer intervencao que possa acarretar acidentes; e 

b) o enchimento de pneumaticos so podera ser executado dentro de dispositivo de clausura ou gaiola adequadamente 
dimensionada, ate que seja alcancada uma pressao suficiente para forcar o talao sobre o aro e criar uma vedacao 
pneumatica. 

12.84 Em sistemas pneumaticos e hidraulicos que utilizam dois ou mais estagios com diferentes pressoes como medida 
de protecao, a forca exercida no percurso ou circuito de seguranca - aproximacao - nao pode ser suficiente para 
provocar danos a integridade ffsica dos trabalhadores. 
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12.84.1 Para o atendimento ao disposto no item 12.84, a forca exercida no percurso ou circuito de seguran§a deve estar 
limitada a 150 N (cento e cinquenta Newtons) e a pressao de contato limitada a 50 N/cm2 (cinquenta Newtons por 
centfmetro quadrado), exceto nos casos em que haja previsao de outros valores em normas tecnicas oficiais vigentes 
especificas. 

Transportadores de materials. 

12.85 Os movimentos perigosos dos transportadores contmuos de materials devem ser protegidos, especialmente nos 
pontos de esmagamento, agarramento e aprisionamento formados pelas esteiras, correias, roletes, acoplamentos, freios, 
roldanas, amostradores, volantes, tambores, engrenagens, cremalheiras, correntes, guias, alinhadores, regiao do 
esticamento e contrapeso e outras partes moveis acessfveis durante a operacao normal. 

12.85.1 Os transportadores contmuos de correia cuja altura da borda da correia que transporta a carga esteja superior a 
2,70 m (dois metros e setenta centimetres) do piso estao dispensados da observancia do item 12.85, desde que nao haja 
circulacao nem permanencia de pessoas nas zonas de perigo. 

12.85.2 Os transportadores contmuos de correia em que haja protecao fixa distante, associada a prote§ao movel 
intertravada que restrinja o acesso a pessoal especializado para a realiza9ao de inspecoes, manutencoes e outras 
intervencoes necessarias, estao dispensados da observancia do item 12.85, desde que atendido o disposto no item 12.51. 

12.86 Os transportadores contmuos de correia, cuja altura da borda da correia que transporta a carga esteja superior a 
2,70 m (dois metros e setenta centfmetros) do piso, devem possuir, em toda a sua extensao, passarelas em ambos os 
lados, atendidos os requisitos do item 12.66. 

12.86.1 Os transportadores cuja correia tenha largura de ate 762 mm (setecentos e sessenta e dois milfmetros ou 30 
(trinta) polegadas podem possuir passarela em apenas um dos lados, devendo-se adotar o uso de plataformas moveis ou 
elevatorias para quaisquerintervencoes e inspecoes. 

12.86.2 Os transportadores moveis articulados em que haja possibilidade de realiza§ao de quaisquerintervencoes e 
inspecoes a partir do solo ficam dispensados da exigencia do item 12.86. 

12.87 Os transportadores de materials somente devem ser utilizados para o tipo e capacidade de carga para os quais 
foram projetados. 

12.88 Os cabos de 390, correntes, eslingas, ganchos e outros elementos de suspensao ou tracao e suas conexoes devem 
ser adequados ao tipo de material e dimensionados para suportar os esforcos solicitantes. 

12.89 Nos transportadores contmuos de materials que necessitem de parada durante o processo e proibida a reversao de 
movimento para esta finalidade. 

12.90 E proibida a permanencia e a circulacao de pessoas sobre partes em movimento, ou que possam ficar em 
movimento, dos transportadores de materials, quando nao projetadas para essas finalidades. 

12.90.1 Nas situacoes em que haja inviabilidade tecnica do cumprimento do disposto no item 12.90 devem ser adotadas 
medidas que garantam a paralisacao e o bloqueio dos movimentos de risco, conforme o disposto no item 12.113 e 
subitem 12.113.1. 

12.90.2 A permanencia e a circulacao de pessoas sobre os transportadores contmuos devem ser realizadas por meio de 
passarelas com sistema de protecao contra quedas, conforme item 12.70. 

12.90.3 E permitida a permanencia e a circulacao de pessoas sob os transportadores contmuos somente em locais 
protegidos que oferecam resistencia e dimensoes adequadas contra quedas de materiais. 

12.91 Os transportadores contmuos acessfveis aos trabalhadores devem dispor, ao longo de sua extensao, de 
dispositivos de parada de emergencia, de modo que possam ser acionados em todas as posicoes de trabalho. 

12.91.1. Os transportadores contmuos acessfveis aos trabalhadores ficam dispensados do cumprimento da exigencia do 
item 12.91 se a analise de risco assim indicar. 

12.92 Os transportadores contmuos de correia devem possuir dispositivos que garantam a seguranca em caso de falha 
durante sua operacao normal e interrompam seu funcionamento quando forem atingidos os limites de seguranca, 
conforme especificado em projeto, e devem contemplar, no mfnimo, as seguintes condicoes: 

a) desalinhamento anormal da correia; e 

b) sobrecarga de materiais. 
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12.93. Durante o transporte de materials suspensos devem ser adotadas medidas de seguraruja visando a garantir que 
nao haja pessoas sob a carga. 

12.93.1 As medidas de seguranca previstas no item 12.93 devem priorizar a existencia de areas exclusivas para a 
circulacao de cargas suspensas devidamente delimitadas e sinalizadas. 

Aspectos ergonomicos. 

12.94 As maquinas e equipamentos devem ser projetados, construfdos e mantidos com observancia aos os seguintes 
aspectos: 

a) atendimento da variabilidade das caracteristicas antropometricas dos operadores; 

b) respeito as exigencias posturais, cognitivas, movimentos e esforcos ffsicos demandados pelos operadores; 

c) os componentes como monitores de video, sinais e comandos, devem possibilitar a interacao clara e precisa com o 
operador de forma a reduzir possibilidades de erros de interpretaijao ou retorno de informaijao; 

d) os comandos e indicadores devem representar, sempre que possfvel, a direcao do movimento e demais efeitos 
correspondentes; 

e) os sistemas interativos, como fcones, sfmbolos e instrucoes devem ser coerentes em sua aparencia e funcao; 

f) favorecimento do desempenho e a confiabilidade das operacoes, com reducao da probabilidade de falhas na 
operacao; 

g) reducao da exigencia de forca, pressao, preensao, flexao, extensao ou torcao dos segmentos corporais; 

h) a iluminacao deve ser adequada e ficar disponfvel em situacoes de emergencia, quando exigido o ingresso em seu 
interior. 

12.95 Os comandos das maquinas e equipamentos devem ser projetados, construfdos e mantidos com observancia aos 
seguintes aspectos: 

a) localizacao e distancia de forma a permitir manejo facil e seguro; 

b) instalacao dos comandos mais utilizados em posicoes mais acessfveis ao operador; 

c) visibilidade, identificacao e sinalizacao que permita serem distingufveis entre si; 

d) instalacao dos elementos de acionamento manual ou a pedal de forma a facilitar a execucao da manobra levando em 
consideracao as caracteristicas biomecanicas e antropometricas dos operadores; e 

e) garantia de manobras seguras e rapidas e protecao de forma a evitar movimentos involuntarios. 

12.96 As Maquinas e equipamentos devem ser projetados, construfdos e operados levando em consideracao a 
necessidade de adaptacao das condicoes de trabalho as caracteristicas psicofisiologicas dos trabalhadores e a natureza 
dos trabalhos a executar, oferecendo condicoes de conforto e seguranca no trabalho, observado o disposto na NR-17. 

12.97 Os assentos utilizados na operacao de maquinas devem possuir estofamento e ser ajustaveis a natureza do 
trabalho executado, alem do previsto no subitem 17.3.3 da NR-17. 

12.98 Os postos de trabalho devem ser projetados para permitir a alternancia de postura e a movimentajao adequada 
dos segmentos corporais, garantindo espaco suficiente para operacao dos controles nele instalados. 

12.99 As superficies dos postos de trabalho nao devem possuir cantos vivos, superficies asperas, cortantes e quinas em 
angulos agudos ou rebarbas nos pontos de contato com segmentos do corpo do operador, e os elementos de fixacao, 
como pregos, rebites e parafusos, devem ser mantidos de forma a nao acrescentar riscos a operacao. 

12.100 Os postos de trabalho das maquinas e equipamentos devem permitir o apoio integral das plantas dos pes no piso. 

12.100.1 Deve ser fornecido apoio para os pes quando os pes do operador nao alcan9arem o piso, mesmo apos a 
regulagem do assento. 

12.101. As dimensoes dos postos de trabalho das maquinas e equipamentos devem: 

a) atender as caracteristicas antropometricas e biomecanicas do operador, com respeito aos alcances dos segmentos 
corporais e da visao; 

b) assegurar a postura adequada, de forma a garantir posicoes confortaveis dos segmentos corporais na posicao de 
trabalho; e 
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c) evitar a flexao e a torcao do tronco de forma a respeitar os angulos e trajetorias naturais dos movimentos corporeos, 
durante a execucao das tarefas. 

12.102 Os locais destinados ao manuseio de materials em processos nas maquinas e equipamentos devem ter altura e ser 
posicionados de forma a garantir boas condicoes de postura, visualizacjao, movimentacao e operate 

12.103 Os locais de trabalho das maquinas e equipamentos devem possuir sistema de iluminacao permanente que 
possibilite boa visibilidade dos detalhes do trabalho, para evitar zonas de sombra ou de penumbra e efeito 
estroboscopico. 

12.103.1 A iluminacao das partes internas das maquinas e equipamentos que requeiram operacoes de ajustes, inspecao, 
manutencao ou outras intervencoes periodicas deve ser adequada e estar dispomvel em situacoes de emergencia, quando 
for exigido o ingresso de pessoas, com observancia, ainda das exigencias espetificas para areas classificadas. 

12.104 O ritmo de trabalho e a velocidade das maquinas e equipamentos devem ser compatfveis com a capacidade ffsica 
dos operadores, de modo a evitar agravos a saiide. 

12.105 O bocal de abastecimento do tanque de combustfvel e de outros materials deve ser localizado, no maximo, a 
1,50 m (um metro e cinquenta centi'metros) acima do piso ou de uma plataforma de apoio para execucao da tarefa. 

Riscos adicionais. 

12.106 Para fins de aplicacao desta Norma, devem ser considerados os seguintes riscos adicionais: 

a) substantias perigosas quaisquer, sejam agentes biologicos ou agentes qmmicos em estado solido, lfquido ou gasoso, 
que apresentem riscos a saiide ou integridade ffsica dos trabalhadores por meio de inalacao, ingestao ou contato 
com a pele, olhos ou mucosas; 

b) radiacoes ionizantes geradas pelas maquinas e equipamentos ou provenientes de substantias radiativas por eles 
utilizadas, processadas ou produzidas; 

c) radiacoes nao ionizantes com potential de causar danos a saiide ou integridade ffsica dos trabalhadores; 

d) vibracoes; 

e) rmdo; 

f) calor; 

g) combustfveis, inflamaveis, explosivos e substantias que reagem perigosamente; e 

h) superficies aquecidas acessfveis que apresentem risco de queimaduras causadas pelo contato com a pele. 

12.107 Devem ser adotadas medidas de controle dos riscos adicionais provenientes da emissao ou liberacao de agentes 
qmmicos, ffsicos e biologicos pelas maquinas e equipamentos, com prioridade a sua eliminacao, reducao de sua emissao 
ou liberacao e reducao da exposicao dos trabalhadores, nessa ordem. 

12.108 As maquinas e equipamentos que utilizem, processem ou produzam combustfveis, inflamaveis, explosivos ou 
substantias que reagem perigosamente devem oferecer medidas de protecao contra sua emissao, liberacao, combustao, 
explosao e reacao acidentais, bem como a ocorrencia de incendio. 

12.109 Devem ser adotadas medidas de protecao contra queimaduras causadas pelo contato da pele com superficies 
aquecidas de maquinas e equipamentos, tais como a reducao da temperatura superficial, isolacao com materials 
apropriados e barreiras, sempre que a temperatura da superflcie for maior do que o limiar de queimaduras do material 
do qual e constitmda, para um determinado periodo de contato. 

12.110 Devem ser elaborados e aplicados procedimentos de seguranca e permissao de trabalho para garantir a utilizacao 
segura de maquinas e equipamentos em trabalhos em espacos confinados. 

Manutencao, inspecao, preparatjao, ajustes e reparos. 

12.111 As maquinas e equipamentos devem ser submetidos a manutencao preventiva e corretiva, na forma e 
periodicidade determinada pelo fabricante, conforme as normas tecnicas oficiais nationals vigentes e, na falta destas, as 
normas tecnicas internacionais. 

12.111.1 As manutencoes preventivas com potential de causar acidentes do trabalho devem ser objeto de planejamento 
e gerenciamento efetuado por profissional legalmente habilitado. 

12.112 As manutencoes preventivas e corretivas devem ser registradas em livro proprio, ficha ou sistema informatizado, 
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com os seguintes dados: 

a) cronograma de manutencao; 

b) intervencoes realizadas; 

c) data da realizacao de cada intervencao; 

d) servico realizado; 

e) pecas reparadas ou substitmdas; 

f) condicoes de seguranca do equipamento; 

g) indicacao conclusiva quanto as condicoes de seguranca da maquina; e 

h) nome do responsavel pela execucao das intervencoes. 

12.112.1 O registro das manutencoes deve ficar dispomvel aos trabalhadores envolvidos na operacao, manutencao e 
reparos, bem como a Comissao Interna de Prevencao de Acidentes - CIPA, ao Servico de Seguranca e Medicina do 
Trabalho - SESMT e a fiscalizacao do Ministerio do Trabalho e Emprego. 

12.113 A manutencao, inspecao, reparos, limpeza, ajuste e outras intervencoes que se fizerem necessarias devem ser 
executadas por profissionais capacitados, qualificados ou legalmente habilitados, formalmente autorizados pelo 
empregador, com as maquinas e equipamentos parados e adocao dos seguintes procedimentos: 

a) isolamento e descarga de todas as fontes de energia das maquinas e equipamentos, de modo visi'vel ou facilmente 
identificavel por meio dos dispositivos de comando; 

b) bloqueio mecanico e eletrico na posicao "desligado" ou "fechado" de todos os dispositivos de corte de fontes de 
energia, a fim de impedir a reenergizacao, e sinalizacao com cartao ou etiqueta de bloqueio contendo o horario e a 
data do bloqueio, o motivo da manutencao e o nome do responsavel; 

c) medidas que garantam que a jusante dos pontos de corte de energia nao exista possibilidade de gerar risco de 
acidentes; 

d) medidas adicionais de seguranca, quando for realizada manutencao, inspecao e reparos de equipamentos ou 
maquinas sustentados somente por sistemas hidraulicos e pneumaticos; e 

e) sistemas de retencao com trava mecanica, para evitar o movimento de retorno acidental de partes basculadas ou 
articuladas abertas das maquinas e equipamentos. 

12.113.1 Para situacoes especiais de regulagem, ajuste, limpeza, pesquisa de defeitos e inconformidades, em que nao 
seja possfvel o cumprimento das condicoes estabelecidas no item 12.113, e em outras situacoes que impliquem a 
reducao do m'vel de seguranca das maquinas e equipamentos e houver necessidade de acesso as zonas de perigo, deve 
ser possfvel selecionar um modo de operacao que: 

a) torne inoperante o modo de comando automatico; 

b) permita a realizacao dos servicos com o uso de dispositivo de acionamento de acao continuada associado a reducao 
da velocidade, ou dispositivos de comando por movimento limitado; 

c) impeca a mudanca por trabalhadores nao autorizados; 

d) a selecao corresponda a um unico modo de comando ou de funcionamento; 

e) quando selecionado, tenha prioridade sobre todos os outros sistemas de comando, com excecao da parada de 
emergencia; e 

f) torne a selecao visfvel, clara e facilmente identificavel. 

12.114 A manutencao de maquinas e equipamentos contemplara, dentre outros itens, a realizacao de ensaios nao 
destrutivos - END, nas estruturas e componentes submetidos a solicitacoes de forca e cuja ruptura ou desgaste possa 
ocasionar acidentes. 

12.114.1 Os ensaios nao destrutivos - END, quando realizados, devem atender as normas tecnicas oficiais nacionais 
vigentes e, na falta destas, normas tecnicas internacionais. 

12.115. Nas manutencoes das maquinas e equipamentos, sempre que detectado qualquer defeito em peca ou 
componente que comprometa a seguranca, deve ser providenciada sua reparacao ou substituicao imediata por outra peca 
ou componente original ou equivalente, de modo a garantir as mesmas caracteristicas e condicoes seguras de uso. 

Sinalizacao. 
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12.116 As maquinas e equipamentos, bem como as instalacoes em que se encontram, devem possuir sinalizacao de 
seguranca para advertir os trabalhadores e terceiros sobre os riscos a que estao expostos, as instrucoes de operacao e 
manutencao e outras informacoes necessarias para garantir a integridade ffsica e a saude dos trabalhadores. 

12.116.1 A sinalizacao de seguranca compreende a utilizacao de cores, sfmbolos, inscricoes, sinais luminosos ou 
sonoros, entre outras formas de comunicacao de mesma eficacia. 

12.116.2 A sinalizacao, inclusive cores, das maquinas e equipamentos utilizadas nos setores alimentfcios, medico e 
farmaceutico deve respeitar a legislacao sanitaria vigente, sem prejufzo da seguranca e saiide dos trabalhadores ou 
terceiros. 

12.116.3 A sinalizacao de seguranca deve ser adotada em todas as fases de utilizacao e vida util das maquinas e 
equipamentos. 

12.117 A sinalizacao de seguranca deve: 

a) ficar destacada na maquina ou equipamento; 

b) ficar em localizacao claramente visfvel; e 

c) ser de facil compreensao. 

12.118 Os sfmbolos, inscricoes e sinais luminosos e sonoros devem seguir os padroes estabelecidos pelas normas 
tecnicas nationals vigentes e, na falta dessas, pelas normas tecnicas international s. 

12.119 As inscricoes das maquinas e equipamentos devem: 

a) ser escritas na lingua portuguesa - Brasil; e 

b) ser legfveis. 

12.119.1 As inscricoes devem indicar claramente o risco e a parte da maquina ou equipamento a que se referem, e nao 
deve ser utilizada somente a inscricao de "perigo". 

12.120 As inscricoes e sfmbolos devem ser utilizados nas maquinas e equipamentos para indicar as suas especificacoes 
e limitacoes tecnicas. 

12.121 Devem ser adotados, sempre que necessario, sinais ativos de aviso ou de alerta, tais como sinais luminosos e 
sonoros intermitentes, que indiquem a iminencia de um acontecimento perigoso, como a partida ou a velocidade 
excessiva de uma maquina, de modo que: 

a) sejam emitidos antes que ocorra o acontecimento perigoso; 

b) nao sejam ambfguos; 

c) sejam claramente compreendidos e distintos de todos os outros sinais utilizados; e 

d) possam ser inequivocamente reconhecidos pelos trabalhadores. 

12.122 Exceto quando houver previsao em outras Normas Regulamentadoras, devem ser adotadas as seguintes cores 
para a sinalizacao de seguranca das maquinas e equipamentos: 

a) amarelo: 

1. protecoes fixas e moveis - exceto quando os movimentos perigosos estiverem enclausurados na propria 
carenagem ou estrutura da maquina ou equipamento, ou quando tecnicamente inviavel; 

2. componentes mecanicos de retencao, dispositivos e outras partes destinadas a seguranca; e 

3. gaiolas das escadas, corrimaos e sistemas de guarda-corpo e rodape. 

b) azul: comunicafao de paralisacao e bloqueio de seguranja para manuten§ao. 

12.123 As maquinas e equipamentos fabricados a partir da vigencia desta Norma devem possuir em local visfvel as 
informacoes indeleveis, contendo no mfnimo: 

a) razao social, CNPJ e endereco do fabricante ou importador; 

b) informacao sobre tipo, modelo e capacidade; 

c) numero de serie ou identificacao, e ano de fabricajao; 

d) numero de registro do fabricante ou importador no CREA; e 
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e) peso da maquina ou equipamento. 

12.124 Para advertir os trabalhadores sobre os possfveis perigos, devem ser instalados, se necessarios, dispositivos 
indicadores de leitura qualitativa ou quantitativa ou de controle de seguranca. 

12.124.1 Os indicadores devem ser de facil leitura e distingmveis uns dos outros. 

Manuais. 

12.125 As maquinas e equipamentos devem possuir manual de instrucoes fornecido pelo fabricante ou importador, com 
informacoes relativas a seguranca em todas as fases de utilizacao. 

12.126 Quando inexistente ou extra viado, o manual de maquinas ou equipamentos que apresentem riscos deve ser 
reconstitufdo pelo empregador, sob a responsabilidade de profissional legalmente habilitado. 

12.127 Os manuais devem: 

a) ser escritos na lingua portuguesa - Brasil, com caracteres de tipo e tamanho que possibilitem a melhor legibilidade 
possfvel, acompanhado das ilustracoes explicativas; 

b) ser objetivos, claros, sem ambiguidades e em linguagem de facil compreensao; 

c) ter sinais ou avisos referentes a seguranca realcados; e 

d) permanecer dispomveis a todos os usuarios nos locais de trabalho. 

12.128 Os manuais das maquinas e equipamentos fabricados ou importados a partir da vigencia desta Norma devem 
conter, no mmimo, as seguintes informacoes: 

a) razao social, CNPJ e endereco do fabricante ou importador; 

b) tipo, modelo e capacidade; 

c) numero de serie ou numero de identificacao e ano de fabricacao; 

d) normas observadas para o projeto e construcao da maquina ou equipamento; 

e) descricao detalhada da maquina ou equipamento e seus acessorios; 

f) diagramas, inclusive circuitos eletricos, em especial a representacao esquematica das funcoes de seguranca; 

g) definicao da utilizacao prevista para a maquina ou equipamento; 

h) riscos a que estao expostos os usuarios, com as respectivas avaliacoes quantitativas de emissoes geradas pela 
maquina ou equipamento em sua capacidade maxima de utilizacao; 

i) definicao das medidas de seguranca existentes e daquelas a serem adotadas pelos usuarios; 
j) especificacoes e limitacoes tecnicas para a sua utilizacao com seguranca; 

k) riscos que podem resultar de adulteracao ou supressao de protecoes e dispositivos de seguranca; 

1) riscos que podem resultar de utilizacoes diferentes daquelas previstas no projeto; 

m) procedimentos para utilizacao da maquina ou equipamento com seguranca; 

n) procedimentos e periodicidade para inspecoes e manutencao; 

o) procedimentos a serem adotados em situacoes de emergencia; 

p) indicacao da vida litil da maquina ou equipamento e dos componentes relacionados com a seguranja. 

12.129 No caso de maquinas e equipamentos fabricados ou importados antes da vigencia desta Norma, os manuais 
devem conter, no mmimo, as informacoes previstas nas alfneas "b", "e", "f", "g", "i", "j", "k", "1", "m", "n" e "o" do 
item 12.128. 

Procedimentos de trabalho e seguranca. 

12.130 Devem ser elaborados procedimentos de trabalho e seguranca especfficos, padronizados, com descricao 
detalhada de cada tarefa, passo a passo, a partir da analise de risco. 

12.130.1 Os procedimentos de trabalho e seguranca nao podem ser as unicas medidas de protecao adotadas para se 
prevenir acidentes, sendo considerados complementos e nao substitutes das medidas de protecao coletivas necessarias 
para a garantia da seguranca e saiide dos trabalhadores. 



16 



12.131 Ao inicio de cada turno de trabalho ou apos nova preparacao da maquina ou equipamento, o operador deve 
efetuar inspecao rotineira das condicoes de operacionalidade e seguranca e, se constatadas anormalidades que afetem a 
seguranca, as atividades devem ser interrompidas, com a comunicacao ao superior hierarquico. 

12.132 Os servicos em maquinas e equipamentos que envolvam risco de acidentes de trabalho devem ser planejados e 
realizados em conformidade com os procedimentos de trabalho e seguranca, sob supervisao e anuencia expressa de 
profissional habilitado ou qualificado, desde que autorizados. 

12.132.1 Os servicos em maquinas e equipamentos que envolvam risco de acidentes de trabalho devem ser precedidos 
de ordens de servico - OS - especfficas, contendo, no mfnimo: 

a) a descricao do servico; 

b) a data e o local de realizacao; 

c) o nome e a funcao dos trabalhadores; e 

d) os responsaveis pelo servico e pela emissao da OS, de acordo com os procedimentos de trabalho e seguranca. 
Projeto, fabricatjao, importa^ao, venda, locatjao, leilao, cessao a qualquer titulo, exposicao e utilizacao. 

12.133 O projeto deve levar em conta a seguranca intnnseca da maquina ou equipamento durante as fases de 
construcao, transporte, montagem, instalacao, ajuste, operacao, limpeza, manutencao, inspecao, desativacao, desmonte e 
sucateamento por meio das referencias tecnicas indicadas nesta Norma, a serem observadas para garantir a saude e a 
integridade ffsica dos trabalhadores. 

12.133.1 O projeto da maquina ou equipamento nao deve permitir erros na montagem ou remontagem de determinadas 
pe9as ou elementos que possam gerar riscos durante seu funcionamento, especialmente quanto ao sentido de rotacao ou 
deslocamento. 

12.133.2 O projeto das maquinas ou equipamentos fabricados ou importados apos a vigencia desta Norma deve prever 
meios adequados para o seu levantamento, carregamento, instalacao, remocao e transporte. 

12.133.3 Devem ser previstos meios seguros para as atividades de instalacao, remocao, desmonte ou transporte, mesmo 
que em partes, de maquinas e equipamentos fabricados ou importados antes da vigencia desta Norma. 

12.134 E proibida a fabricacao, importacao, comercializacao, leilao, locacao, cessao a qualquer titulo, exposicao e 
utilizacao de maquinas e equipamentos que nao atendam ao disposto nesta Norma 

Capacitacao. 

12.135 A operacao, manutencao, inspecao e demais intervencoes em maquinas e equipamentos devem ser realizadas 
por trabalhadores habilitados, qualificados, capacitados ou autorizados para este fim. 

12.136 Os trabalhadores envolvidos na opera§ao, manutencao, inspecao e demais intervencoes em maquinas e 
equipamentos devem receber capacitacao providenciada pelo empregador e compatfvel com suas funcoes, que aborde 
os riscos a que estao expostos e as medidas de protecao existentes e necessarias, nos termos desta Norma, para a 
prevencao de acidentes e doencas. 

12.137 Os operadores de maquinas e equipamentos devem ser maiores de dezoito anos, salvo na condicao de aprendiz, 
nos termos da legislacao vigente. 

12.138 A capacitacao deve: 

a) ocorrer antes que o trabalhador assuma a sua funcao; 

b) ser realizada pelo empregador, sem onus para o trabalhador; 

c) ter carga horaria minima que garanta aos trabalhadores executarem suas atividades com seguranca, sendo 
distribufda em no maximo oito horas diarias e realizada durante o horario normal de trabalho; 

d) ter conteiido programatico conforme o estabelecido no Anexo II desta Norma; e 

e) ser ministrada por trabalhadores ou profissionais qualificados para este fim, com supervisao de profissional 
legalmente habilitado que se responsabilizara pela adequa§ao do conteiido, forma, carga horaria, qualificacao dos 
instrutores e avaliajao dos capacitados. 

12.139 O material didatico escrito ou audiovisual utilizado no treinamento e o fornecido aos participantes, devem ser 
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produzidos em linguagem adequada aos trabalhadores, e ser mantidos a disposicao da fiscalizacao, assim como a lista 
de presenca dos participantes ou certificado, curriculo dos ministrantes e avaliacao dos capacitados. 

12.140 Considera-se trabalhador ou profissional qualificado aquele que comprovar conclusao de curso especffico na 
area de atuacao, reconhecido pelo sistema oficial de ensino, compati'vel com o curso a ser ministrado. 

12.141 Considera-se profissional legalmente habilitado para a supervisao da capacitacao aquele que comprovar 
conclusao de curso especffico na area de atuacao, compatfvel com o curso a ser ministrado, com registro no competente 
conselho de classe. 

12.142 A capacitacao so tera validade para o empregador que a realizou e nas condicoes estabelecidas pelo profissional 
legalmente habilitado responsavel pela supervisao da capacitacao. 

12.142.1 Fica dispensada a exigencia do item 12.142 para os operadores de injetoras com curso de capacitacao 
conforme o previsto no item 12. 147 e seus subitens. 

12.143 Sao considerados autorizados os trabalhadores qualificados, capacitados ou profissionais legalmente habilitados, 
com autorizacao dada por meio de documento formal do empregador. 

12.143.1 Ate a data da vigencia desta Norma, sera considerado capacitado o trabalhador que possuir comprovacao por 
meio de registro na Carteira de Trabalho e Previdencia Social - CTPS ou registro de empregado de pelo menos dois 
anos de experiencia na atividade e que receba reciclagem conforme o previsto no item 12.144 desta Norma. 

12.144 Deve ser realizada capacitacao para reciclagem do trabalhador sempre que ocorrerem modificacoes 
significativas nas instalacoes e na operacao de maquinas ou troca de metodos, processos e organizacao do trabalho. 

12.144.1 O conteudo programatico da capacitacao para reciclagem deve atender as necessidades da situaijao que a 
motivou, com carga horaria minima que garanta aos trabalhadores executarem suas atividades com seguranca, sendo 
distribufda em no maximo oito horas diarias e realizada durante o horario normal de trabalho. 

12.145 A funcao do trabalhador que opera e realiza intervencoes em maquinas deve ser anotada no registro de 
empregado, consignado em livro, ficha ou sistema eletronico e em sua Carteira de Trabalho e Previdencia Social - 
CTPS. 

12.146 Os operadores de maquinas autopropelidas devem portar cartao de identificacao, com nome, funcao e fotografia 
em local visfvel, renovado com periodicidade maxima de um ano mediante exame medico, conforme disposicoes 
constantes das NR-7 e NR-11. 

12.147 O curso de capacitacao para operadores de maquinas injetoras deve possuir carga horaria minima de oito horas 
por tipo de maquina citada no Anexo DC desta Norma. 

12.147.1 O curso de capacitacao deve ser especffico para o tipo maquina em que o operador ira exercer suas funcoes e 
atender ao seguinte conteudo programatico: 

a) historico da regulamentacao de seguranca sobre a maquina especificada; 

b) descricao e funcionamento; 

c) riscos na operacao; 

d) principals areas de perigo; 

e) medidas e dispositivos de seguranca para evitar acidentes; 

f) protecoes - portas, e distancias de seguranca; 

g) exigencias mfnimas de seguranca previstas nesta Norma e na NR 10; 

h) medidas de seguranca para injetoras eletricas e hidraulicas de comando manual; e 

i) demonstracao pratica dos perigos e dispositivos de seguranc^. 

12.147.2 O instrutor do curso de capacitacao para operadores de injetora deve, no mfnimo, possuir: 

a) formacao tecnica em nfvel medio; 

b) conhecimento tecnico de maquinas utilizadas na transformacao de material plastico; 

c) conhecimento da normatizacao tecnica de seguranca; e 

d) capacitacao especffica de forma§ao. 
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Outros requisitos especificos de seguranca. 



12.148 As ferramentas e materials utilizados nas intervencoes em maquinas e equipamentos devem ser adequados as 
operacoes realizadas. 

12.149 Os acessorios e ferramental utilizados pelas maquinas e equipamentos devem ser adequados as operacoes 
realizadas. 

12.150 E proibido o porte de ferramentas manuals em bolsos ou locais nao apropriados a essa finalidade. 

12.151 As maquinas e equipamentos tracionados devem possuir sistemas de engate padronizado para reboque pelo 
sistema de tracao, de modo a assegurar o acoplamento e desacoplamento facil e seguro, bem como a impedir o 
desacoplamento acidental durante a utilizacao. 

12.151.1 A indicacao de uso dos sistemas de engate padronizado mencionados no item 12.151 deve ficar em local de 
facil visualizacao e afixada em local proximo da conexao. 

12.151.2 Os equipamentos tracionados, caso o peso da barra do reboque assim o exija, devem possuir dispositivo de 
apoio que possibilite a reducao do esforco e a conexao segura ao sistema de tracao. 

12.151.3 A operacao de engate deve ser feita em local apropriado e com o equipamento tracionado imobilizado de 
forma segura com calco ou similar. 

12.152 Para fins de aplicacao desta Norma os anexos sao obrigacoes complementares, com disposicoes especiais ou 
excecoes a um tipo especifico de maquina ou equipamento, alem das ja estabelecidas nesta Norma, sem prejmzo ao 
disposto em Norma Regulamentadora especffica. 

Disposicoes finais. 

12.153 O empregador deve manter inventario atualizado das maquinas e equipamentos com identificacao por tipo, 
capacidade, sistemas de seguranca e localizacao em planta baixa, elaborado por profissional qualificado ou legalmente 
habilitado. 

12.153.1 As informacoes do inventario devem subsidiar as acoes de gestao para aplicacao desta Norma. 

12.154 Toda a documentacao referida nesta norma, inclusive o inventario previsto no item 12.153, deve ficar dispomvel 
para o SESMT, CIPA ou Comissao Interna de Prevencao de Acidentes na Mineracao - CIPAMIN, sindicatos 
representantes da categoria profissional e fiscalizacao do Ministerio do Trabalho e Emprego. 

12.155 As maquinas autopropelidas agricolas, florestais e de construcao em aplicacoes agro-florestais e respectivos 
implementos devem atender ao disposto no Anexo XI desta Norma. 

12.156 As maquinas autopropelidas nao contempladas no item 12.155 devem atender ao disposto nos itens e subitens 
12.1, 12.1.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.22, 12.23, 12.38, 12.38.1, 12.47, 12.47.2, 12.48, 12.49, 12.52, 12.53, 12.54, 
12.64, 12.64.3, 12.66, 12.77, 12.78, 12.94, 12.95, 12.96, 12.101, 12.105, 12.107, 12.108, 12.111, 12.112, 12.115, 
12.116, 12.116.3, 12.117, 12.118, 12.121, 12.130, 12.130.1, 12.131, 12.132, 12.132.1, 12.133, 12.133.1, 12.133.2, 
12.133.3, 12.134, 12.135, 12.136, 12.137, 12.138, 12.139, 12.140, 12.141, 12.142, 12.143, 12.144, 12.144.1, 12.145, 
12.146, 12.151, 12.151.1, 12.151.2, 12.151.3 e itens e subitens 14, 14.1 e 14.2 do Anexo XI desta Norma. 

ANEXO I 

DISTANCIAS DE SEGURANCA E REQUISITOS PARA O USO DE DETECTORES DE PRESENCA 

OPTOELETRONICOS 

A) Distancias de seguranca para impedir o acesso a zonas de perigo quando utilizada barreira fisica 

QUADRO I 

Distancias de seguranca para impedir o acesso a zonas de perigo pelos membros superiores (dimensoes em milimetros - 
mm) 
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Fonte: ABNT NBRNM-ISO 13852 - Seguranca de Maquinas - Distancias de seguranca para impedir o acesso a zonas 
de perigo pelos membros superiores. 

Figura 1 - Alcance sobre estruturas de protecao. Para utilizacao do Quadro II observar a legenda da figura 1 a seguir. 




Legenda: 

a: altura da zona de perigo 

b: altura da estrutura de protecao 

c: distancia horizontal a zona de perigo 



QUADRO H 

Alcance sobre estruturas de protecao - Alto risco (dimensoes em mm) 





Altura da estrutura de protecao b 1 ' 


1000 | 1200 | 1400 2) | 1600 | 1800 | 2000 


2200 | 2400 | 2500 | 2700 


Altura da zona de 
perigo a 


Distancia horizontal a zona de perigo "c" 


2700 3 






















2600 


900 


800 


700 


600 


600 


500 


400 


300 


100 




2400 


1100 


1100 


900 


800 


700 


600 


400 


300 


100 




2200 


1300 


1200 


1000 


900 


800 


600 


400 


300 






2000 


1400 


1300 


1100 


900 


800 


600 


400 








1800 


1500 


1400 


1100 


900 


800 


600 










1600 


1500 


1400 


1100 


900 


800 


500 










1400 


1500 


1400 


1100 


900 


800 












1200 


1500 


1400 


1100 


900 


700 












1000 


1500 


1400 


1100 


800 














800 


1500 


1300 


900 


600 














600 


1400 


1300 


800 
















400 


1400 


1200 


400 
















200 


1200 


900 


















0 


1100 


500 



















Estruturas de protecao com altura inferior que 1000 mm (mil mih'metros) nao estao inclm'das por nao restringirem 
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suficientemente o acesso do corpo. 

2) Estruturas de protecao com altura menor que 1400 mm (mil e quatrocentos milimetros), nao devem ser usadas sem 
medidas adicionais de seguranca. 

3) Para zonas de perigo com altura superior a 2700 mm (dois mil e setecentos milimetros) ver figura 2. 

Nao devem ser feitas interpolac5es dos valores desse quadro; conseqiientemente, quando os valores conhecidos de "a", 
"b" ou "c" estiverem entre dois valores do quadro, os valores a serem utilizados serao os que propiciarem maior 
seguranca 

Fonte: ABNT NBR NM-ISO 13852:2003 - Seguranca de Maquinas - Distancias de seguranca para impedir o acesso a 
zonas de perigo pelos membros superiores. 



Figura 2 - Alcance das zonas de perigo superiores 



zona de perigo 




— piano de referenda 



7^7^77^77777777 

Legenda: 

h: a altura da zona de perigo. 

Se a zona de perigo oferece baixo risco, deve-se situar a uma altura "h" igual ou superior a 2500 mm (dois mil e 
quinhentos milimetros), para que nao necessite protecoes. 

Se existe um alto risco na zona de perigo: 

- a altura "h" da zona de perigo deve ser, no mfnimo, de 2700 mm (dois mil e setecentos milimetros), ou 

- devem ser utilizadas outras medidas de seguranca. 

Fonte: ABNT NBR NM-ISO 13852:2003 - Seguranca de Maquinas - Distancias de seguranca para impedir o acesso a 
zonas de perigo pelos membros superiores. 



QUADRO IH 

Alcance ao redor - movimentos fundamentals (dimensoes em mm) 



Limitagao do movimento 



Distancia de seguranca 
sr 



Ilustracao 



Limitagao do movimento apenas no ombro e 
axila 



>850 




Braco apoiado ate o cotovelo 



>550 



Braco apoiado ate o punho 



>230 



21 













RrarTi p rn5n ;mni tui i~\c ntp* a nrtir*iil nr*5n Hoc 
U 1 clLw C IXlaxJ c\l)\)l dU-UO alC a ill 1 1L LI Jill- ilU UUS 

dedos 


> 130 


O 




I 








wr c> — * 

V s >^ 

/z 


A: faixa de movimento do braco 

11 diametro de uma abertura circular, lado de uma abertura quadrada ou largura de uma abertura em forma de fenda. 



Fonte: ABNT NBRNM-ISO 13852 - Seguranca de Maquinas - Distancias de seguranca para impedir o acesso a zonas 
de perigo pelos membros superiores. 



B) Calculo das distancias nrinimas de seguranca para instalacao de detectores de presenca optoeletronicos - 
ESPS usando cortina de luz - AOPD. 

1. A distancia minima na qual ESPS usando cortina de luz - AOPD deve ser posicionada em relacao a zona de perigo, 
observara o calculo de acordo com a norma ISO 13855. Para uma aproximacao perpendicular a distancia pode ser 
calculada de acordo com a formula geral apresentada na secao 5 da ISO 13855, a saber: 
S = (K x T) + C 
Onde: 

S: e a minima distancia em milfmetros, da zona de perigo ate o ponto, linha ou piano de detecgao; 

K: e um parametro em milfmetros por segundo, derivado dos dados de velocidade de aproximacao do corpo ou partes 

do corpo; 

T: e a performance de parada de todo o sistema - tempo de resposta total em segundos; 

C: e a distancia adicional em milfmetros, baseada na intrusao contra a zona de perigo antes da atuacao do dispositivo de 
proteijao. 

1.1. A fim de determinar K, uma velocidade de aproximacao de 1600 mm/s (mil e seiscentos milfmetros por segundo) 
deve ser usada para cortinas de luz dispostas horizontalmente. Para cortinas dispostas verticalmente, deve ser usada uma 
velocidade de aproximacao de 2000 mm/s (dois mil milfmetros por segundo) se a distancia minima for igual ou menor 
que 500 mm (quinhentos milfmetros). Uma velocidade de aproximacao de 1600 mm/s (mil e seiscentos milfmetros por 
segundo) pode ser usada se a distancia minima for maior que 500 mm (quinhentos milfmetros). 

1.2. As cortinas devem ser instaladas de forma que sua area de detec9ao cubra o acesso a zona de risco, com o cuidado 
de nao se oferecer espacos de zona morta, ou seja, espaco entre a cortina e o corpo da maquina onde pode permanecer 
um trabalhador sem ser detectado. 

1.3. Em respeito a capacidade de detecijao da cortina de luz, deve ser usada pelo menos a distancia adicional C no 
quadro fV quando se calcula a minima distancia S. 



QUADRO IV - Distancia adicional C 



Capacidade de Detecijao 


Distancia Adicional C 


mm 


Mm 


< 14 


0 


> 14 < 20 


80 


> 20 < 30 


130 


> 30 < 40 


240 


>40 


850 



1.4. Outras caracterfsticas de instalagao de cortina de luz, tais como aproximagao paralela, aproximacao em angulo e 
equipamentos de dupla posicao devem atender as condicoes especfficas previstas na norma ISO 13855. A aplicagao de 
cortina de luz em dobradeiras hidraulicas deve atender a norma EN 12622. 

Fonte: ISO 13855 - Safety of machinery - The positioning of protective equipment in respect of approach speeds of 
parts of the human body. 

C) Requisitos para uso de detectores de presenca optoeletronicos laser - AOPD em dobradeiras hidraulicas. 

1 . As dobradeiras hidraulicas podem possuir AOPD laser de multiplos feixes desde que acompanhado de procedimento 
de trabalho detalhado que atenda as recomendacoes do fabricante, a EN12622 e aos testes previstos neste Anexo. 

1.1. Os testes devem ser realizados pelo trabalhador encarregado da manutenjao ou pela troca de ferramenta e repetidos 
pelo proprio operador a cada troca de ferramenta ou qualquer manutencao, e ser realizados pelo operador a cada initio 
de turno de trabalho e afastamento prolongado da maquina. 
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1 .2. Os testes devem ser realizados com um gabarito de teste fornecido pelo fabricante do dispositivo AOPD laser, que 
consiste em uma peca de plastico com secoes de dimensoes determinadas para esta finalidade, conforme figura 3. 



1.3. Sistema de testes em dobradeiras hidraulicas providas de detector de presenca optoeletronico laser: 

a) Teste 1: verificar a capacidade de deteccao entre a ponta da ferramenta e o feixe de laser - o mais proximo da 
ferramenta. O espaco deve ser < 14 mm (menor que quatorze milimetros) por toda a area da ferramenta. O teste 
deve ser realizado com a alca - parte cilfndrica com 14 mm (quatorze milimetros) de diametro do gabarito de teste, 
conforme veja figura 3; 

b) Teste 2: a secao de 10 mm (dez milimetros) de espessura do gabarito de teste colocado sobre a matriz - parte 
inferior da ferramenta - nao deve ser tocada durante o curso de descida da ferramenta. Em adicao, a secao de 15 
mm (quinze milimetros) de espessura do gabarito de teste deve passar entre as ferramentas. 

c) Teste 3: a secao de 35 mm (trinta e cinco milimetros) de espessura do gabarito de teste colocado sobre a matriz - 
parte inferior da ferramenta - nao deve ser tocada durante o curso de alta velocidade de descida do martelo. 



Figura 3 - Gabarito de teste 
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Legenda: 
1: alca 

2. Nas dobradeiras hidraulicas providas de AOPD laser que utilizem pedal para acionamento de descida, este deve ser 
de seguranca e possuir as seguintes posicoes: 

a) 1" (primeira) posicao = parar; 

b) 2" (segunda) posicao = operar; e 

c) 3 a (terceira) posicao = parar em caso de emergencia. 



2.1. A abertura da ferramenta pode ser ativada, desde que controlado o risco de queda do produto em processo, com o 
acionamento do pedal para a 3 a (terceira) posicao ou liberando-o para a l a (primeira) posicao. 

2.2. Apos o acionamento do atuador ate a 3 a (terceira) posicao, o reimcio somente sera possfvel com seu retorno para a 
l a (primeira) posicao. A 3 a (terceira) posicao so pode ser acionada passando por um ponto de pressao; a forca requerida 
nao deve exceder 350 N (trezentos e cinquentaNewtons). 

Fonte: EN12622 - Safety of machine tools - Hydraulic press brackes 

ANEXO II 

CONTEUDO PROGRAMATICO DA CAPACITACAO. 

1. A capacitacao para operacao segura de maquinas deve abranger as etapas teorica e pratica, a fim de permitir 
habilitacao adequada do operador para trabalho seguro, contendo no mmimo: 

a) descricao e identificacao dos riscos associados com cada maquina e equipamento e as protecoes especfficas contra 
cada um deles; 

b) funcionamento das protecoes; como e por que devem ser usadas; 

c) como e em que circunstancias uma protecao pode ser removida, e por quem, sendo na maioria dos casos, somente o 
pessoal de inspecao ou manutencao; 

d) o que fazer, por exemplo, contatar o supervisor, se uma protecao foi danificada ou se perdeu sua funcao, deixando 
de garantir uma seguranca adequada; 

e) os princfpios de seguranca na utilizacao da maquina ou equipamento; 

f) seguranja para riscos mecanicos, eletricos e outros relevantes; 

g) metodo de trabalho seguro; 

h) permissao de trabalho; e 
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i) sistema de bloqueio de funcionamento da maquina e equipamento durante operacoes de inspegao, limpeza, 
lubrificacao e manutencao. 

1.1. A capacita9ao de operadores de maquinas automotrizes ou autopropelidas, deve ser constitufda das etapas teorica e 
pratica e possuir o conteudo programatico rrunimo descrito nas almeas do item 1 deste anexo e ainda: 

a) nocoes sobre legisla9ao de transito e de legisla9ao de segurar^a e saude no trabalho; 

b) no9oes sobre acidentes e doen9as decorrentes da exposi9ao aos riscos existentes na maquina, equipamentos e 
implementos; 

c) medidas de controle dos riscos: EPC e EPI; 

d) opera9§o com seguran9a da maquina ou equipamento; 

e) inspe9ao, regulagem e manuten9ao com seguran9a; 

f) sinaliza9§o de seguran9a; 

g) procedimentos em situa9ao de emergencia; e 

h) no9oes sobre presta9ao de primeiros socorros. 

1.1.1. A etapa pratica deve ser supervisionada e documentada, podendo ser realizada na propria maquina que sera 
operada. 

ANEXO III 
MEIOS DE ACESSO PERMANENTES 

(Alterado pela Portaria MTE n." 1.893, de 09 de dezembro de 2013) 

Figura 1: Escolha dos meios de acesso conforme a inclina9ao - angulo de lance. 




Legenda: 
A: rampa. 

B: rampa compe9as transversais para evitar o escorregamento. 

C: escada com espelho. 

D: escada sem espelho. 

E: escada do tipo marinheiro. 

Fonte: ISO 14122 - Seguran9a de Maquinas - Meios de acesso permanentes as maquinas. 
Figura 2: Exemplo de escada sem espelho. 




Legenda: 

w: largura da escada 

h: altura entre degraus 

r: proje9ao entre degraus 

g: profundidade livre do degrau 

a: inclina9§o da escada - angulo de lance 
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1: comprimento da plataforma de descanso 

H: altura da escada 

t: profundidade total do degrau 



Figura 3: Exemplo de escada fixa do tipo marinheiro. 
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Figura 4A, 4B e 4C: Exemplo de detalhe da gaiola da escada fixa do tipo marinheiro. 




Figura 4A 
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Figura 4B 
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Figura 4C 



Figura 5: Sistema de protecao contra quedas em plataforma. (dimensoes em milimetros) 



550 
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Legenda: 

H: altura barra superior, entre 1000 mm (mil milimetros) e 1 100 mm (mil e cem milimetros) 

1 : plataforma 

2: barra-rodape 

3: barra intermediaria 

4: barra superior corrimao 

ANEXO IV 
GLOSSARIO 

A^ao positiva: quando um componente mecanico movel inevitavelmente move outro componente consigo, por contato 
direto ou atraves de elementos rigidos, o segundo componente e dito como atuado em modo positivo, ou positivamente, 
pelo primeiro. 



27 



Adubadora automotriz: maquina destinada a aplicacao de fertilizante solido granulado e desenvolvida para o setor 
canavieiro. 




Adubadora tracionada: implemento agricola que, quando acoplado a um trator agricola, pode realizar a operacao de 
aplicar fertilizantes solidos granulados ou em po. 




Amaciador de bifes: maquina com dois ou mais cilindros dentados paralelos tracionados que giram em sentido de 
rotacao inversa, por onde sao passadas pecas de bife pre-cortadas. E composto por: estrutura, bocal de alimentacao, 
cilindros tracionados dentados e area de descarga. A operacao de amaciamento consiste na introducao do bife pelo 
bocal, passando-o por entre os cilindros dentados, sendo recolhido na area de descarga. 

Amassadeira: maquina concebida para uso industrial ou comercial destinada a obter uma mistura homogenea para 
massas alimentfcias. Composicao basica: estrutura, acionamento, batedor, bacia e protegees. Para seu funcionamento, o 
sistema de acionamento transmite potencia para o batedor, que realiza movimento de rotacao sem movimento de 
translacao, fazendo-o girar e misturar os ingredientes para producao da massa. O sistema de acionamento pode 
transmitir potencia para o batedor e para a bacia simultaneamente, mantendo ambos em movimento de rotacao. Em 
certos casos a bacia gira pela aqao mecanica do batedor sobre a massa. Tanto o batedor quanta a bacia podem ter 
velocidade de rotacao contmua ou variavel. 

Angulo de lance: angulo formado entre a inclinacao do meio de acesso e o piano horizontal. 

AOPD (Active Opto-electronic Protective Device): dispositivo com funcao de detectar interrupcao da emissao optica 
por um objeto opaco presente na zona de deteccao especificada, como cortina de luz, detector de presenca laser 
multiplos feixes, monitor de area a laser, fotocelulas de seguranca para controle de acesso. Sua funcao e realizada por 
elementos sensores e receptores optoeletronicos. 
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Assento instrucional: assento de maquina autopropelida projetado para fins exclusivamente instrucionais. 

Autoteste: teste funcional executado automaticamente pelo proprio dispositivo, na inicializacao do sistema e durante 
determinados penodos, para verificacao de falhas e defeitos, levando o dispositivo para uma condicao segura. 

Baixa velocidade ou velocidade reduzida: velocidade inferior a de operacao, compatfvel com o trabalho seguro. 

Balancim de braco movel manual - balancim jacare: maquina destinada ao corte de couro e materials similares, 
operada por um trabalhador, dotada de uma superficie de corte nao movel correspondente a area util total dispomvel e 
de um braco que contem a superficie de impacto movel, ou seja, base prensora, que e capaz de se deslocar em um 
movimento de arco horizontal sobre a superficie de corte. 

Balancim tipo ponte manual - balancim ponte: maquina destinada ao corte de couro e materials similares, operada 
por um trabalhador, na qual a superficie de impacto fica conectada ou presa a ponte que se desloca horizontal e 
verticalmente sobre uma superficie de corte nao movel. 

Batedeira: maquina concebida para uso industrial ou comercial destinada a obter uma mistura homogenea para massas 
ou cremes, de consistencia leve ou media. E composta basicamente por estrutura, acionamento, batedores 
intercambiaveis que podem ter diversas geometrias, bacia e proteoses. Para seu funcionamento, o motor transmite 
potencia para o batedor, fazendo-o girar e misturar os ingredientes para a producao da massa, mantendo a bacia fixa. 
Durante o processo de operacao, o batedor apresenta movimento de rota§ao sobre seu eixo, podendo ainda ter 
movimento de translacao circular, denominado planetario, enquanto a bacia permanece fixa. O batedor pode ter 
velocidade de rotacao e translacao contmua ou variavel. Em alguns casos a bacia pode ser movimentada manual ou 
eletricamente na direcao vertical para ajuste operational. 

Burla: ato de anular de maneira simples o funcionamento normal e seguro de dispositivos ou sistemas da maquina, 
utilizando para acionamento quaisquer objetos dispomveis, tais como, parafusos, agulhas, pecas em chapa de metal, 
objetos de uso diario, como chaves e moedas ou ferramentas necessarias a utilizacao normal da maquina. 

Categoria: classificacao das partes de um sistema de comando relacionadas a seguranca, com respeito a sua resistencia 
a defeitos e seu subseqiiente comportamento na condicao de defeito, que e alcancada pela combinacao e interligacao das 
partes e/ou por sua confiabilidade. O desempenho com relacao a ocorrencia de defeitos, de uma parte de um sistema de 
comando, relacionado a seguranca, e dividido em cinco categorias (B, 1, 2, 3 e 4) segundo a norma ABNT NBR 14153 
- Seguranca de maquinas - Partes de sistemas de comando relacionadas a seguranca - Principios gerais para projeto, 
equivalente a norma EN 954-1 - Safety of machinery - Safety related parts of control systems, que leva em conta 
principios qualitativos para sua selecao . Na comunidade internacional a EN 954-1, em processo de substituicao, 
convive com sua sucessora, a EN ISO 13849-1:2008 - Safety of machinery - Safety related parts of control systems, que 
estabelece criterios quantitativos, nao mais divididos em categorias, mas em niveis de "A" a "E", sendo que o "E" e o 
mais elevado. Para selecao do nfvel, denominado perfomance level - PL, e necessaria a aplicacao de complexa formula 
matematica em funcao da probabilidade de falha dos componentes de seguranca selecionados Safety Integrity Level - 
SIL, informado pelo fabricante do componente. Pode-se dizer que um determinado componente de seguranca com 
caracteristica SIL3 atende aos requisitos da categoria 4. 

Categoria 3: quando o comportamento de sistema permite que: 

a) quando ocorrer o defeito isolado, a funcao de seguranca sempre seja cumprida; 

b) alguns, mas nao todos, defeitos sejam detectados; e 

c) o acumulo de defeitos nao detectados leve a perda da funcao de seguranca. 

Categoria 4: quando as partes dos sistemas de comando relacionadas a seguranca devem ser projetadas de tal forma 
que: 

a) uma falha isolada em qualquer dessas partes relacionadas a seguranca nao leve a perda das fun§oes de seguranca, e 

b) a falha isolada seja detectada antes ou durante a proxima atuacao sobre a funcao de seguranca, como, por exemplo, 
imediatamente, ao ligar o comando, ao final do ciclo de operacao da maquina. Se essa deteccao nao for possfvel, o 
acumulo de defeitos nao deve levar a perda das funcoes de seguranc^. 

Chave de seguranca: componente associado a uma protecao utilizado para interromper o movimento de perigo e 
manter a maquina parada enquanto a protecao ou porta estiver aberta, com contato mecanico - ffsico, como as 
eletromecanicas, ou sem contato, como as opticas e magneticas. Deve ter ruptura positiva, duplo canal, contatos 
normalmente fechados e ser monitorada por interface de seguran§a. A chave de seguranca nao deve permitir sua 
manipulacao - burla por meios simples, como chaves de fenda, pregos, fitas, etc. 

Chave de seguranca eletromecanica: componente associado a uma protecao utilizado para interromper o movimento 
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de perigo e manter a maquina desligada enquanto a prote§ao ou porta estiver aberta. Seu funcionamento se da por 
contato ffsico entre o corpo da chave e o atuador - lingiieta ou por contato entre seus elementos - chave de urn so corpo, 
como o fim de curso de seguranca. E passfvel de desgaste mecanico, devendo ser utilizado de forma redundance, quando 
a analise de risco assim exigir, para evitar que uma falha mecanica, como a quebra do atuador dentro da chave, leve a 
perda da condicao de seguranca. Deve ainda ser monitorado por interface de seguranca para deteccao de falhas eletricas 
e nao deve permitir sua manipulacao - burla por meios simples, como chaves de fenda, pregos, fitas, etc. Deve ser 
instalado utilizando-se o princfpio de acao e ruptura positiva, de modo a garantir a interrupcao do circuito de comando 
eletrico, mantendo seus contatos normalmente fechados - NF ligados de forma rigida, quando a protecao for aberta. 

Colhedora de algodao: a colhedora de algodao possui um sistema de fusos giratorios que retiram a fibra do algodao 
sem prejudicar a parte vegetativa da planta, ou seja, caules e folhas. Determinados modelos tem como caractenstica a 
separacao da fibra e do caroco, concomitante a operacao de colheita. 



Colhedora de cafe: equipamento agncola automotriz que efetua a "derrica" e a colheita de cafe. 




Colhedora de cana-de-acucar: equipamento que permite a colheita de cana de modo uniforme, por possuir sistema de 
corte de base capaz de cortar a cana-de-acucar acompanhando o perfil do solo. Possui um sistema de elevador que 
desloca a cana cortada ate a unidade de transbordo. 





Colhedora de forragem ou forrageira autopropelida: equipamento agricola automotriz apropriado para colheita e 
forragem de milho, sorgo, girassol e outros. Executa o corte da planta, sendo capaz de colher ou recolher, triturar e 
recolher a cultura cortada em contentores ou vefculos separados de transbordo. 
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Colhedora de graos: maquina destinada a colheita de graos, como trigo, soja, milho, arroz, feijao, etc. O produto e 
recolhido por meio de uma plataforma de corte e conduzido para a area de trilha e separacao, onde o grao e separado da 
palha, que e expelida, enquanto o grao e transportado ao tanque graneleiro. 



Colhedora de laranja: maquina agricola autopropelida que efetua a colheita da laranja e outros cftricos similares. 



Controlador configuravel de seguranca - CCS: equipamento eletronico computadorizado - hardware, que utiliza 
memoria configuravel para armazenar e executar internamente intertravamentos de funcoes especfficas de programa - 
software, tais como seqiienciamento, temporizacao, contagem e blocos de seguranca, controlando e monitorando por 
meio de entradas e safdas de seguranca varios tipos de maquinas ou processos. Deve ter tres princfpios basicos de 
funcionamento: - redundancia, diversidade e autoteste. O software instalado deve garantir sua eficacia de forma a 
reduzir ao mfnimo a possibilidade de erros provenientes de falha humana no projeto, a fim de evitar o 
comprometimento de qualquer funcao relativa a seguranca, bem como nao permitir alteracao dos blocos de funcao de 
seguranca especfficos. 

Controlador logico programavel - CLP de seguranca: equipamento eletronico computadorizado - hardware, que 
utiliza memoria programavel para armazenar e executar internamente instrucoes e funcoes especfficas de programa - 
software, tais como logica, seqiienciamento, temporizacao, contagem, aritmetica e blocos de seguranca, controlando e 
monitorando por meio de entradas e safdas de seguranca varios tipos de maquinas ou processos. O CLP de seguranja 
deve ter tres princfpios basicos de funcionamento: - redundancia, diversidade e autoteste. O software instalado deve 
garantir sua eficacia de forma a reduzir ao mmimo a possibilidade de erros provenientes de falha humana no projeto, a 
fim de evitar o comprometimento de qualquer funcao relativa a seguranga, bem como nao permitir alteracao dos blocos 
de funfao de seguranca especfficos. 

Dispositivo de comando bimanual: dispositivo que exige, ao menos, a atuacao simultanea pela utilizacao das duas 
maos, com o objetivo de iniciar e manter, enquanto existir uma condicao de peri go, qualquer operacao da maquina, 
propiciando uma medida de protecao apenas para a pessoa que o atua. 
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Dispositivo de comando de acao continuada: dispositivo de comando manual que inicia e mantem em operacao 
elementos da maquina ou equipamento apenas enquanto estiver atuado. 

Dispositivo de comando por movimento limitado passo a passo: dispositivo de comando cujo acionamento permite 
apenas um deslocamento limitado de um elemento de uma maquina ou equipamento, reduzindo assim o risco tanto 
quanta possfvel, ficando exclmdo qualquer movimento posterior ate que o comando seja desativado e acionado de novo. 

Dispositivo de intertravamento: chave de seguranca mecanica, eletromecanica, magnetica ou optica projetada para 
este fim e sensor indutivo de seguranca, que atuam enviando um sinal para a fonte de alimentacao do perigo e 
interrompendo o movimento de perigo toda a vez que a protecao for retirada ou aberta. 

Dispositivo de retencao mecanica: dispositivo que tem por funcao inserir em um mecanismo um obstaculo mecanico, 
como cunha, veio, fuso, escora, calco etc., capaz de se opor pela sua propria resistencia a qualquer movimento perigoso, 
por exemplo, queda de uma corredica no caso de falha do sistema de retencao normal. 

Dispositivo inibidor ou defletor: obstaculo ffsico que, sem impedir totalmente o acesso a uma zona perigosa, reduz sua 
probabilidade restringindo as possibilidades de acesso. 

Dispositivo limitador: dispositivo que impede que uma maquina ou elemento de uma maquina ultrapasse um dado 
limite, por exemplo, limite no espaco, limite de pressao etc. 

Distancia de seguranca: distancia que protege as pessoas do alcance das zonas de perigo, sob condi9oes especfficas 
para diferentes situacoes de acesso. Quando utilizadas protecoes, ou seja, barreiras fisicas que restringem o acesso do 
corpo ou parte dele, devem ser observadas as distancias mmimas constantes do item A do Anexo I desta Norma, que 
apresenta os principals quadros e tabelas da ABNT NBRNM-ISO 13852 - Seguranca de Maquinas - Distancias de 
seguranca para impedir o acesso a zonas de perigo pelos membros superiores. As distancias de seguranca para impedir o 
acesso dos membros inferiores sao determinadas pela ABNT NBRNM-ISO 13853 e devem ser utilizadas quando ha 
risco apenas para os membros inferiores, pois quando houver risco para membros superiores e inferiores as distancias 
de seguranca previstas na norma para membros superiores devem ser atendidas. As normas ABNT NBRNM-ISO 13852 
e ABNT NBRNM-ISO 13853 foram reunidas em uma unica norma, a EN ISO 13857:2008 - Safety of machinery - 
Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs, ainda sem traducao no Brasil. 

Diversidade: aplicacao de componentes, dispositivos ou sistemas com diferentes principios ou tipos, podendo reduzir a 
probabilidade de existir uma condicao perigosa. 

Engate mecanico por chaveta ou similar: tipo de acoplamento que, uma vez colocado em funcionamento ou ativado, 
nao pode ser desengatado ate que o martelo tenha realizado um ciclo completo. O conceito inclui ainda certos tipos de 
acoplamento que somente podem ser desengatados em certas posicoes do ciclo de funcionamento. Prensas com esse 
tipo de acoplamento sao extremamente perigosas, e sua fabricacao e proibida. 

Equipamento tracionado: equipamento que desenvolve a atividade para a qual foi projetado, deslocando-se por meio 
do sistema de propulsao de outra maquina que o conduz. 

Escada de degraus com espelho: meio de acesso permanente com um angulo de lance de 20° (vinte graus) a 45° 
(quarenta e cinco graus), cujos elementos horizontals sao degraus com espelho. 

Escada de degraus sem espelho: meio de acesso com um angulo de lance de 45° (quarenta e cinco graus) a 75° 
(setenta e cinco graus), cujos elementos horizontals sao degraus sem espelho. 

Escada do tipo marinheiro: meio permanente de acesso com um angulo de lance de 75° (setenta e cinco graus) a 90° 
(noventa graus), cujos elementos horizontals sao barras ou travessas. 

Escorregamento: movimento do eixo de manivela, excentrico, alem de um ponto de parada definido. 

Escavadeira hidraulica em aplicacao florestal: escavadeira projetada para executar trabalhos de construcao, que pode 
ser utilizada em aplicacao florestal por meio da instalacao de dispositivos especiais que permitam o corte, 
desgalhamento, processamento ou carregamento de toras. 
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Espaco confinado: qualquer area ou ambiente nao projetado para ocupacao humana contfnua, que possua meios 
limitados de entrada e safda, com ventilacao insuficiente para remover contaminantes ou onde possa existir deficiencia 
ou enriquecimento de oxigenio. 

Especificacao e limitacao tecnica: para efeito desta Norma sao informacoes detalhadas na maquina ou manual, tais 
como: capacidade, velocidade de rotacao, dimensoes maximas de ferramentas, massa de partes desmontaveis, dados de 
regulagem, necessidade de utilizacao de EPI, freqiiencia de inspecoes e manutencoes etc. 

ESPS (Electro-sensitive protective Systems): sistema composto por dispositivos ou componentes que operam 
conjuntamente, com objetivo de protecao e sensoriamento da presenca humana, compreendendo no mfnimo: dispositivo 
de sensoriamento, dispositivo de monitoracao ou controle e dispositivo de chaveamento do sinal de safda. 

Exigencia Cognitiva: exigencia ligada a processos mentais como percepcao, atencao, memoria, raciocfnio, agilidade 
mental, linguagem e interpretacao. Envolve a necessidade de absorver informacoes, de memorizacao por meio da 
captacao sensitiva, ou seja, visao, audicao, tato, etc., de interpretar, compreender, avaliar, discriminar para entao reagir, 
tomar uma decisao ou efetuar uma acao na interacao entre o homem e outros elementos do sistema ou maquinas. 

Fadiga do trabalhador: manifestacao, mental ou fisica, local ou geral, nao patologica, de uma tensao de trabalho 
excessiva, completamente reversfvel mediante descanso. 

Falha segura: o princfpio de falha segura requer que um sistema entre em estado seguro, quando ocorrer falha de um 
componente relevante a seguranca. A principal pre-condicao para a aplicacao desse princfpio e a existencia de um 
estado seguro em que o sistema pode ser projetado para entrar nesse estado quando ocorrerem falhas. O exemplo tfpico 
e o sistema de protecao de trens (estado seguro = trem parado). Um sistema pode nao ter um estado seguro como, por 
exemplo, um aviao. Nesse caso, deve ser usado o princfpio de vida segura, que requer a aplicacao de redundancia e de 
componentes de alta confiabilidade para se ter a certeza de que o sistema sempre funcione. 

Fase de utilizacao: fase que compreende todas as etapas de construcao, transporte, montagem, instalacao, ajuste, 
operacao, limpeza, manutencao, inspecao, desativacao e desmonte. 

Fatiador de frios: maquina com lamina tracionada em formato de disco utilizada para fatiar frios. O tipo mais 
frequente possui lamina girante em forma de disco com protecao regulavel para cobri-la, como borda do disco e carro 
porta-frios. A operacao de fatiar e feita pelo movimento de vai e vem do carro porta-frios, que conduz o material a ser 
processado sobre a lamina girante. Esse tipo de maquina oferece risco de acidente aos trabalhadores durante a operacao, 
regulagem manual da protecao para expor a lamina para operacao de corte, limpeza e afiacao. Maquinas mais modernas 
possuem lamina girante em forma de disco com movimento de vai e vem sob uma mesa horizontal sem acesso aos 
trabalhadores a zona de movimento da lamina. A zona de corte e acessada por meio de uma calha vertical porta-frios, 
que funciona como alimentador, e protecao movel intertravada, que veda o acesso a lamina. A descarga do material 
processado se da por esteira ou bandeja. 

Fatiadora de paes: maquina concebida para uso profissional destinada a cortar paes em fatias uniformes e paralelas. E 
basicamente composta por estrutura, acionamento, protec5es e dispositivo de corte. O dispositivo de corte pode 
seccionar o produto tanto na vertical quanto na horizontal e pode ser constitufdo por um conjunto de facas serrilhadas 
que cortam por movimento oscilatorio ou por uma serra contfnua que corta pelo movimento em um unico sentido. Para 
seu funcionamento, o motor transmite potencia para o dispositivo de corte movimentando-o enquanto o pao e 
introduzido para o corte na regiao de carga, conduzido pelo dispositivo de alimentacao. 

Feller buncher: trator florestal cortador-enfeixador de troncos para abate de arvores inteiras por meio do uso de 
implemento de corte com disco ou serra circular e garras para segurar e enfeixar varios troncos simultaneamente. 
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Forrageira tracionada: implemento agricola que, quando acoplado a um trator agrfcola, pode realizar a operacao de 
colheita ou recolhimento e trituracao da planta forrageira, sendo o material triturado, como forragem, depositado em 
contentores ou vefculos separados de transbordo. 



Grau de protecao - IP: representacao numerica com dois algarismos que identificam as caractensticas do involucro 
quanta a penetracao de objetos solidos ou lfquidos, da maneira abaixo descrita. 

1° (primeiro) algarismo - determina o grau de protecao dos equipamentos, quanto a objetos solidos: 

0 - nao protegido; 

1 - protegido contra objetos solidos com diametro maior que 50 mm (cinquenta mih'metros); 

2 - protegido contra objetos solidos com diametro maior que 12 mm (doze milfmetros); 

3 - protegido contra objetos solidos com diametro maior que 2,5 mm (dois milfmetros e meio); 

4 - protegido contra objetos solidos com diametro maior que 1 mm (um milfmetro); 

5 - protegido contra poeira; 

6 - totalmente protegido contra poeira; 

2° (segundo) algarismo - determina o grau de protecao dos equipamentos, quanto a entrada de agua: 

0 - nao protegido; 

1 - protegido contra quedas verticals de gotas d'agua; 

2 - protegido contra quedas verticals de gotas d'agua para uma inclinacao maxima de 15° (quinze graus); 

3 - protegido contra agua aspergida de um angulo de +/- 69° (mais ou menos sessenta e nove graus); 

4 - protegido contra projecoes d'agua; 

5 - protegido contra jatos d'agua; 

6 - protegido contra ondas do mar ou jatos potentes; 

7 - protegido contra imersao; 

8 - protegido contra submersao. 

Harvester: trator florestal cortador de troncos para abate de arvores, utilizando cabecote processador que corta troncos 
um por vez, e que tem capacidade de processar a limpeza dos galhos e corte subseqiiente em toras de tamanho 
padronizado. 





34 



Implemento Agricola e Florestal: dispositivo sem forca motriz propria que e conectado a uma maquina e que, quando 
puxado, arrastado ou operado, permite a execucao de operacoes espetificas voltadas para a agricultura, pecuaria e 
florestal, como preparo do solo, tratos culturais, plantio, colheita, abertura de valas para irrigacao e drenagem, 
transporte, distribuicao de racao ou adubos, poda e abate de arvores, etc. 

Informacao ou simbolo indelevel: aquele aplicado diretamente sobre a maquina, que deve ser conservado de forma 
integra e legfvel durante todo o tempo de utilizacao maquina. 

Interface de seguranca: dispositivo responsavel por realizar o monitoramento, verificando a interligacao, posicao e 
funcionamento de outros dispositivos do sistema, impedindo a ocorrencia de falha que provoque a perda da funcao de 
seguranca, como reles de seguranca, controladores configuraveis de seguranca e CLP de seguranca. 

Intertravamento com bloqueio: protecao associada a um dispositivo de intertravamento com dispositivo de bloqueio, 
de tal forma que: 

as funcoes perigosas cobertas pela protecao nao possam operar enquanto a maquina nao estiver fechada e bloqueada; 

- a protecao permanece bloqueada na posicao fechada ate que tenha desaparecido o risco de acidente devido as 
funcoes perigosas da maquina; e 

- quando a protecao estiver bloqueada na posicao fechada, as funcoes perigosas da maquina possam operar, mas o 
fechamento e o bloqueio da protecao nao iniciem por si proprios a operacao dessas funcoes. 

Geralmente apresenta-se sob a forma de chave de seguranca eletromecanica de duas partes: corpo e atuador - lingiieta. 

Laminadora: maquina concebida para uso profissional na industria alimenti'cia. Destina-se a laminar massa por 
passagem consecutiva em movimento de vai e vem entre rolos rotativos tracionados com regulagem de altura. Pode 
possuir rolos rotativos de corte intercambiaveis, oferecendo opcao de impressao e corte da massa. 

Lanterna traseira de posicao: dispositivo designado para emitir um sinal de luz para indicar a presenca de uma 
maquina. 

Limiar de queimaduras: temperatura superficial que define o limite entre a ausencia de queimaduras e uma 
queimadura de espessura partial superficial, causada pelo contato da pele com uma superfitie aquecida, para um 
periodo espetifico de contato. 

Manipulo ou pega-mao: dispositivo auxiliar, incorporado a estrutura da maquina ou nela afixado, que tem a finalidade 
de permitir o acesso. 

Maquina agricola e florestal autopropelida ou automotriz: maquina destinada a atividades agricolas e florestais que 
se desloca sobre meio terrestre com sistema de propulsao proprio. 

Maquina autopropelida ou automotriz: para fins desta Norma, aquela que se desloca em meio terrestre com sistema 
de propulsao proprio. 

Maquina de construcao em aplicacao agro-florestal: maquina originalmente concebida para realizacao de trabalhos 
relacionados a construcao e movimentacao de solo e que recebe dispositivos especfficos para realizacao de trabalhos 
ligados a atividades agroflorestais. 

Maquina e equipamento: para fins de aplicacao desta Norma, o conceito inclui somente maquina e equipamento de 
uso nao domestico e movido por forca nao humana. 

Maquina estacionaria: aquela que se mantem fixa em um posto de trabalho, ou seja, transportavel para uso em 
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bancada ou em outra superffcie estavel em que possa ser fixada. 

Maquina ou equipamento manual: maquina ou equipamento portatil guiado a mao. 

Maquina ou implemento projetado: todo equipamento ou dispositivo desenhado, calculado, dimensionado e 
construfdo por profissional habilitado, para o uso adequado e seguro. 

Modeladora: maquina concebida para uso na industria alimentfcia, para modelar massa para paes por passagem entre 
rolos rotativos, que achatam a porcao de massa a ser modelada. A porcao de massa achatada e enrolada pela passagem 
entre duas superficies, que podem ser duas correias transportadoras ou uma correia transportadora e uma placa fixa e, 
por fim, e alongada pela passagem entre correias transportadoras. E composta basicamente por estrutura, correia 
transportadora de alimentacao, correias transportadoras de descarga e moldagem ou alongamento, protecoes, conjunto 
de guias, conjunto de rolos e acionamento. Para seu funcionamento, o motor de acionamento transmite potencia as 
correias transportadoras e ao conjunto de rolos, e cada rolo adquire movimento de rotacao sobre seu eixo causando a 
passagem da massa entre eles. Pode operar com alimentacao e descarga manuais. Em determinadas situacoes o mesmo 
tipo de maquina tambem e denominado alongadora. 

Moedor de carne - picador de carne: maquina que utiliza rosea sem fim para moer carne. E composta por bocal 
instalado em bandeja para entrada da carne e rosea sem fim dentro de duto que a conduz em direcao a lamina de corte e, 
em seguida, ate o bocal perfurado - zona de descarga. 

Moinho para farinha de rosea: maquina concebida para uso profissional, destinada a reduzir mecanicamente partes de 
pao torrado em farinha. E composta por base e bocal, acionamento, protecoes e dispositivo de moagem. 

Monitoramento: funcao intrinseca de projeto do componente ou realizada por interface de seguranca que garante a 
funcionalidade de um sistema de seguranca quando um componente ou um dispositivo tiver sua funcao reduzida ou 
limitada, ou quando houver situacoes de perigo devido a alteracoes nas condicoes do processo. 

Motocultivador - trator de Rabicas, "mula mecanica" ou microtrator: equipamento motorizado de duas rodas 
utilizado para tracionar implementos diversos, desde preparo de solo ate colheita. Caracteriza-se pelo fato de o operador 
caminhar atras do equipamento durante o trabalho. 



Motopoda: maquina similar a motosserra, dotada de cabo extensor para maior alcance nas opera9oes de poda. 

Motosserra: serra motorizada de empunhadura manual utilizada principalmente para corte e poda de arvores equipada 
obrigatorimente com: 

a) freio manual ou automatico de corrente, que consiste em dispositivo de seguranca que interrompe o giro da 
corrente, acionado pela mao esquerda do operador; 

b) pino pega-corrente, que consiste em dispositivo de seguranca que reduz o curso da corrente em caso de 
rompimento, evitando que atinja o operador; 

c) protetor da mao direita, que consiste em protecao traseira que evita que a corrente atinja a mao do operador em caso 
de rompimento; 

d) protetor da mao esquerda, que consiste em protecao frontal para evitar que a mao do operador alcance 
involuntariamente a corrente durante a operacao de corte; e 

e) trava de seguranca do acelerador, que consiste em dispositivo que impede a aceleracao involuntaria. 

Muting: desabilitacao automatica e temporaria de uma funcao de seguranca por meio de componentes de seguranca ou 
circuitos de comando responsaveis pela seguranca, durante o funcionamento normal da maquina. 

Opcional: dispositivo ou sistema nao previsto nesta Norma, como farois auxiliares. 

Outro tipo de microtrator e cortador de grama autopropelido: maquina de pequeno porte destinada a execucao de 
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servicos gerais e de conservacao de jardins residenciais ou comerciais. Seu peso bruto total sem implementos nao 
ultrapassa 600 kg (seiscentos quilogramas). 




Permissao de trabalho - ordem de servico: documento escrito, especifico e auditavel, que contenha, no rm'nimo, a 
descricao do servico, a data, o local, nome e a funcao dos trabalhadores e dos responsaveis pelo servico e por sua 
emissao e os procedimentos de trabalho e seguranca. 

Plantadeira tracionada: implemento agricola que, quando acoplado a um trator agricola, pode realizar a operacao de 
plantio de culturas, como sementes, mudas, tuberculos ou outros. 



Plataforma ou escada externa para maquina autopropelida agricola, florestal e de construcao em aplicacSes 
agro-florestais: dispositivo de apoio nao fixado de forma permanente na maquina. 

Posto de operacao: local da maquina ou equipamento de onde o trabalhador opera a maquina. 

Posto de trabalho: qualquer local de maquinas e equipamentos em que seja requerida a intervencao do trabalhador. 

Prensa mecanica excentrica servoacionada: maquina que utiliza motor de torque ou servomotor ligado 
mecanicamente ao eixo de acionamento da maquina. O servoacionamento deve ficar intertravado com o sistema de 
seguranca. Esse tipo de acionamento deve possuir um dispositivo de retencao do martelo, que pode ser incorporado no 
proprio motor. O sistema redundante de frenagem deve ser dimensionado de forma que possa bloquear o movimento do 
martelo em qualquer angulo do excentrico, em caso de emergencia ou no caso de intervencao para manutencao. O 
sistema deve ser intertravado ao sistema de controle eletrico de seguranca e projetado para atender ao mvel de categoria 
4 (quatro) de protecao. 

Professional habilitado para a supervisao da capacitacao: profissional que comprove conclusao de curso especifico 
na area de atuacao, compativel com o curso a ser ministrado, com registro no competente conselho de classe, se 
necessario. 

Profissional legalmente habilitado: trabalhador previamente qualificado e com registro no competente conselho de 
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classe, se necessario. 

Profissional ou trabalhador capacitado: aquele que recebeu capacitacao sob orientacao e responsabilidade de 
profissional habilitado. 

Profissional ou trabalhador qualificado: aquele que comprove conclusao de curso especffico na sua area de atuacao e 
reconhecido pelo sistema oficial de ensino. 

Protecao fixa distante: protecao que nao cobre completamente a zona de perigo, mas que impede ou reduz o acesso em 
razao de suas dimensoes e sua distancia em relacao a zona de perigo, como, por exemplo, grade de penmetro ou 
protecao em tunel. 

Psicofisiologico: caracteristica que engloba o que constitui o carater distintivo, particular de uma pessoa, incluindo suas 
capacidades sensitivas, motoras, psfquicas e cognitivas, destacando, entre outras, questoes relativas aos reflexos, a 
postura, ao equilibrio, a coordenacao motora e aos mecanismos de execucao dos movimentos que variam intra e inter 
individuos. Inclui, no rm'nimo, o conhecimento antropologico, psicologico, fisiologico relativo ao ser humano. Engloba, 
ainda, temas como mveis de vigilancia, sono, motiva9ao e emocao, memoria e aprendizagem. 

Pulverizador autopropelido: instrumento ou maquina utilizado na agricultura no combate as pragas da lavoura, 
infestagao de plantas daninha e insetos. Sua maior funcao e permitir o controle da dosagem na aplicacao de defensivos 
ou fertilizantes sobre determinada area. 




Pulverizador tracionado: implemento agncola que, quando acoplado a um trator agricola, pode realizar a operacao de 
aplicar agrotoxicos. 




Queimadura de espessura parcial superficial: queimadura em que a epiderme e completamente destrmda, mas os 
folfculos pilosos e glandulas sebaceas, bem como as glandulas sudoriparas, sao poupados. 
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Rampa: meio de acesso permanente inclinado e contmuo em angulo de lance de 0° (zero grau) a 20° (vinte graus). 

Redundancia: aplicacao de mais de um componente, dispositivo ou sistema, a fim de assegurar que, havendo uma falha 
em um deles na execucao de sua funcao o outro estara dispomvel para executar esta funcao. 

Rele de seguranca: componente com redundancia e circuito eletronico dedicado para acionar e supervisionar funcoes 
especfficas de seguranca, tais como chaves de seguranca, sensores, circuitos de parada de emergencia, ESPEs, valvulas 
e contatores, garantido que, em caso de falha ou defeito desses ou em sua fiacao, a maquina interrompa o 
funcionamento e nao permita a inicializacao de um novo ciclo, ate o defeito ser sanado. Deve ter tres princfpios basicos 
de funcionamento: redundancia, diversidade e autoteste. 

Ruptura positiva - operacao de abertura positiva de um elemento de contato: efetivacao da separacao de um 
contato como resultado direto de um movimento especffico do atuador da chave do interruptor, por meio de partes nao 
resilientes, ou seja, nao dependentes da acao de molas. 

Seletor - chave seletora, dispositivo de validacao: chave seletora ou seletora de modo de comando com acesso restrito 
ou senha de tal forma que: 

a) possa ser bloqueada em cada posicao, impedindo a mudanca de posicao por trabalhadores nao autorizados; 

b) cada posicao corresponda a um unico modo de comando ou de funcionamento; 

c) o modo de comando selecionado tenha prioridade sobre todos os outros sistemas de comando, com excecao da 
parada de emergencia; e 

d) torne a selecao visfvel, clara e facilmente identificavel. 

Serra fita para corte de carries em varejo: maquina utilizada em acougue para corte de carnes, principalmente com 
osso, constitufda por duas polias que guiam a fita serrilhada, sendo que o movimento da polia inferior e tracionado. E 
operada por um unico trabalhador localizado em frente a maquina, deixando as partes laterals e traseiras livres. Ha 
constante exposicao do operador a zona de corte ao manipular a peca de carne a ser cortada. 

Simbolo - pictograma: desenho esquematico normatizado, destinado a significar certas indicacoes simples. 

Sistema de protecao contra quedas: estrutura fixada a maquina ou equipamento, projetada para impedir a queda de 
pessoas, materials ou objetos. 

Sistema mecanico de frenagem: sistema mecanico utilizado para parada segura do movimento de risco, que garanta o 
retorno a posicao frenado quando houver a interrupcao da fonte de energia. 

Talao: parte mais ngida - reforcada do pneu, que entra em contato com o aro, garantindo sua fixacao. 

Tensao de trabalho - work strain: resposta interna do trabalhador ao ser exposto a pressao de trabalho, dependente de 
suas caracteristicas individuals, por exemplo, tamanho, idade, capacidade, habilidade, destrezas, etc. 

Trator acavalado: trator agricola em que, devido as dimensoes reduzidas, a plataforma de operacao consiste apenas de 
um piso pequeno nas laterals para o apoio dos pes e operacao. 

Trator agricola: maquina autopropelida de medio a grande porte, destinada a puxar ou arrastar implementos agricolas. 
Possui uma ampla gama de aplicacoes na agricultura e pecuaria, e e caracterizado por possuir no mfnimo dois eixos 
para pneus ou esteiras e peso, sem lastro ou implementos, maior que 600 kg (seiscentos quilogramas) e bitola minima 
entre pneus traseiros, com o maior pneu especificado, maior que 1280 mm (mil duzentos e oitenta milmietros). 
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Trator agricola estreito: trator de pequeno porte destinado a producao de frutas, cafe e outras aplicacoes nas quais o 
espaco e restrito e utilizado para implementos de pequeno porte. Possui bitola minima entre pneus traseiros, com o 
maior pneu especificado, menor ou igual a 1280 mm (mil duzentos e oitenta milfmetros) e peso bruto total acima de 600 
Kg (seiscentos quilogramas). 




Valvula e bloco de seguranca: componente conectado a maquina ou equipamento com a finalidade de permitir ou 
bloquear, quando acionado, a passagem de fluidos h'quidos ou gasosos, como ar comprimido e fluidos hidraulicos, de 
modo a iniciar ou cessar as funcoes da maquina ou equipamento. Deve possuir monitoramento para a verificacao de sua 
interligacao, posicao e funcionamento, impedindo a ocorrencia de falha que provoque a perda da funijao de seguranca. 

Zona perigosa: Qualquer zona dentro ou ao redor de uma maquina ou equipamento, onde uma pessoa possa ficar 
exposta a risco de lesao ou dano a saude. 

ANEXO V 
MOTOSSERRAS 

1. As motosserras devem dispor dos seguintes dispositivos de seguranca: 

a) freio manual ou automatico de corrente; 

b) pino pega-corrente; 

c) protetor da mao direita; 

d) protetor da mao esquerda; e 

e) trava de seguranca do acelerador. 

1.1. As motopodas e similares devem atender, no que couber, o disposto no item 1 e ah'neas deste Anexo. 

2. Os fabricantes e importadores de motosserras e similares devem informar, nos catalogos e manuais de instrucoes de 
todos os modelos, os mveis de rufdo e vibracao e a metodologia utilizada para a referida afericao. 

3. As motosserras e similares fabricadas e importadas devem ser comercializadas com manual de instrucoes que 
contenha informacoes relativas a seguranca e a saude no trabalho, especialmente: 
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a) quanta aos riscos a seguranca e a saude durante o seu manuseio; 

b) instrucoes de seguranca no trabalho com o equipamento, de acordo com o previsto nas Recomendacoes Praticas da 
Organizacao Internacional do Trabalho - OIT; 

c) especificac5es de rufdo e vibracao; e 

d) advertencias sobre o uso inadequado. 

4. Os fabricantes e importadores de motosserras e similares instalados no Pais devem disponibilizar, por meio de seus 
revendedores, treinamento e material didatico para os usuarios, conforme conteudo programatico relativo a utilizacao 
constante do manual de instrucoes. 

4.1. Os empregadores devem promo ver, a todos os operadores de motosserra e similares, treinamento para utilizacao 
segura da maquina, com carga horaria minima de oito horas e conforme conteudo programatico relativo a utilizacao 
constante do manual de instrucoes. 

4.2. Os certificados de garantia das maquinas devem ter campo especifico, a ser assinado pelo consumidor, confirmando 
a disponibilidade do treinamento ou responsabilizando-se pelo treinamento dos trabalhadores que utilizarao a maquina. 

5. Todos os modelos de motosserra e similares devem conter sinalizacao de advertencia indelevel e resistente, em local 
de facil leitura e visualizacao do usuario, com a seguinte informacao: o uso inadequado pode provocar acidentes graves 
e danos a saude. 

6. E proibido o uso de motosserras e similares a combustao interna em lugares fechados ou insuficientemente 
ventilados. 

ANEXO VI 

MAQUINAS PARA PANIFICAQAO E CONFEITARIA 

(Vide prazos no Art. 4" da Portaria SIT n." 197, de 17 de dezembro de 2010 ) 

1. Este Anexo estabelece requisitos especfficos de seguranca para maquinas de panificacao e confeitaria, a saber: 
amassadeiras, batedeiras, cilindros, modeladoras, laminadoras, fatiadoras para paes e moinho para farinha de rosea. 

2. Amassadeiras: 

2.1 Para aplicacao deste Anexo consideram-se: 

a) amassadeiras classe 1 : amassadeiras cujas bacias tem volume maior do que 51 (cinco litros) e menor ou igual a 901 
(noventa litros) com capacidade de alimentacao de ate 25 kg (vinte e cinco quilogramas) de farinha por ciclo de 
trabalho; 

b) amassadeiras classe 2: amassadeiras cujas bacias tem volume maior do que 901 (noventa litros) e menor ou igual a 
2701 (duzentos e setenta litros) com capacidade de alimentacao de ate 100 kg (cem quilogramas) de farinha por 
ciclo de trabalho; 

c) amassadeiras classe 3: amassadeiras cujas bacias tem volume maior do que 2701 (duzentos e setenta litros) com 
capacidade de alimentacao de mais de 100 kg (cem quilogramas) de farinha por ciclo de trabalho; 

d) bacia: recipiente destinado a receber os ingredientes que se transformam em massa apos misturados pelo batedor, 
podendo tambem ser denominado tacho e cuba; 

e) volume da bacia: volume maximo da bacia, usualmente medido em litros; 

f) zonas perigosas da bacia: regiao entre a bacia e outros elementos da maquina, inclusive sua estrutura e seus 
sistemas de movimentacao, que possam oferecer riscos ao operador ou a terceiros; 

g) batedor: dispositivo destinado a, por movimento de rotacao, misturar os ingredientes e produzir a massa, podendo 
ter diversas geometrias e ser denominado, no caso de amassadeiras, de garfo ou braco; 

h) zona perigosa do batedor: regiao na qual o movimento do batedor oferece risco ao trabalhador, podendo o risco ser 
de aprisionamento ou de esmagamento. 

2.2. O acesso a zona do batedor deve ser impedido por meio de protec^o movel intertravada por, no mfnimo, uma chave 
de seguranca com duplo canal, monitorada por rele de seguranca - duplo canal, conforme os itens 12.38 a 12.55 e seus 
subitens e quadro I, do item A, do Anexo I desta Norma. 

2.3. O acesso as zonas perigosas da bacia deve ser impedido por meio de protecoes fixas ou protecoes moveis 
intertravadas por, no mfnimo, uma chave de seguranca com duplo canal, monitorada por rele de seguranca - duplo 
canal, conforme os itens 12.38 a 12.55 e seus subitens e quadro I do item A do Anexo I desta Norma. 
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2.4. Caso sejam utilizadas chaves de seguranca eletromecanicas, ou seja, com atuador mecanico, no intertravamento das 
protecoes moveis, devem ser instaladas duas chaves de seguranca com ruptura positiva por protecao - porta, ambas 
monitoradas por rele de seguranca - duplo canal conforme os itens 12.38 a 12.55 e seus subitens desta Norma, 
atendendo ainda requisitos de higiene e vibracao. 

2.5. O acesso a zona do batedor e zonas perigosas da bacia somente deve ser possi'vel quando o movimento do batedor e 
da bacia tenha cessado totalmente. 

2.6. Os dispositivos responsaveis pela parada do movimento e por seu monitoramento devem ser confiaveis e seguros, 
conforme os itens 12.38 a 12.55 e seus subitens desta Norma. 

2.7. Quando a maquina nao possuir sistema de frenagem, deve ser atendido o disposto no item 12.44, almea "b", desta 
Norma. 

2.8. As amassadeiras devem possuir, no mmimo, dois botoes de parada de emergencia, conforme itens 12.56 a 12.63 e 
seus subitens desta Norma. 

2.9. O circuito eletrico do comando da partida e parada do motor eletrico das amassadeiras deve possuir, no mmimo, 
dois contatores com contatos positivamente guiados, ligados em serie, monitorados por interface de seguranca. 

3. Batedeiras 

3.1. Para apli cacao deste anexo consideram-se: 

a) batedeira classe 1: batedeiras cujas bacias tem volume maior do que 51 (cinco litros) e menor ou igual a 181 (dezoito 
litros); 

b) batedeira classe 2: batedeiras cujas bacias tem volume maior do que 181 (dezoito litros) e menor ou igual a 401 
(quarenta litros); 

c) batedeira classe 3: batedeiras cujas bacias tem volume maior do que 401 (quarenta litros); 

d) bacia: recipiente destinado a receber os ingredientes que se transformarao na massa apos misturados pelo batedor, 
podendo receber, tambem, as seguintes denominacoes: tacho e cuba; 

e) volume da bacia: volume maximo da bacia usualmente medido em litros; 

f) batedor: dispositivo destinado a, por movimento de rotacao, misturar os ingredientes e produzir a massa; 
dependendo do trabalho a ser realizado, pode apresentar diversas geometrias, podendo tambem ser denominado 
gancho, leque ou paleta, globo ou arame; e 

g) zona perigosa do batedor: regiao na qual o movimento do batedor oferece risco ao usuario, podendo o risco ser de 
aprisionamento ou esmagamento. 

3.2. O acesso a zona do batedor deve ser impedido por meio de proteijao movel intertravada por, no rmnimo, uma chave 
de seguranca com duplo canal, monitorada por rele de seguranca - duplo canal, conforme os itens 12.38 a 12.55 e seus 
subitens e quadro I do item A do Anexo I desta Norma. 

3.3. Caso sejam utilizadas chaves de seguranca eletromecanicas, com atuador mecanico no intertravamento das 
protecoes moveis, devem ser instaladas duas chaves de seguranca com ruptura positiva por protecao - porta, ambas 
monitoradas por rele de seguranca - duplo canal, conforme os itens 12.38 a 12.55 e seus subitens desta Norma, 
atendendo ainda requisitos de higiene e vibracao. 

3.4. O acesso a zona perigosa do batedor somente deve ser possivel quando o movimento do batedor e da bacia tenha 
cessado totalmente. 

3.5. Os dispositivos responsaveis pela parada do movimento e por seu monitoramento devem ser confiaveis e seguros, 
conforme os itens 12.38 a 12.55 e seus subitens desta Norma. 

3.6. Quando a maquina nao possuir sistema de frenagem, deve ser atendido o disposto no item 12.44, almea "b" desta 
Norma. 

3.7. Deve haver garantia de que o batedor movimente-se apenas com a bacia na sua posicao de trabalho. 

3.8. As batedeiras de classes 2 e 3 definidas no subitem 3.1, ah'neas "b" e "c", deste Anexo, devem possuir dispositivo 
para manuseio do tipo carrinho manual ou similar para deslocamento da bacia a fim de reduzir o esforco ffsico do 
operador. 
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3.9. As bacias das batedeiras de classe 1 definidas no subitem 3.1, alinea "a", deste Anexo, que nao possuam dispositivo 
para manuseio do tipo carrinho manual ou similar para seu deslocamento, devem possuir pega, ou alcas, 
ergonomicamente adequadas. 

3.10. As batedeiras de classes 1, 2 e 3 definidas no subitem 3.1, alineas "a", "b" e "c", deste Anexo, devem possuir, no 
mmimo, um botao de parada de emergencia, conforme itens 12.56 a 12.63 e seus subitens desta Norma. 

3.11. As batedeiras dotadas de sistema de aquecimento por meio de queima de combustfvel devem atender ao disposto 
no item 12. 108 desta Norma e os requisitos das normas tecnicas oficiais vigentes. 

3.12. A temperatura maxima das superficies acessfveis aos trabalhadores deve atender ao disposto no item 12.109 desta 
Norma e os requisitos das normas tecnicas oficiais vigentes. 

3.13. O dispositivo para movimentacao vertical da bacia deve ser resistente para suportar os esforcos solicitados e nao 
deve gerar quaisquer riscos de aprisionamento ou compressao dos segmentos corporais dos trabalhadores durante seu 
acionamento e movimentacao da bacia. 

3.14. As batedeiras de classe 2 definidas no subitem 3.1, alinea "b', deste Anexo, devem possuir dispositivo de 
movimentacao vertical mecanizado, que reduza ao maximo o esforco e que garanta condicoes ergonomicas adequadas. 

3.15. As batedeiras de classe 3 definidas no subitem 3.1, alinea "c\ deste Anexo, devem possuir dispositivo de 
movimentacao vertical motorizado com acionamento por meio de dispositivo de comando de acao continuada. 

3.16. O circuito eletrico do comando da partida e parada do motor eletrico das batedeiras deve possuir, no mmimo, dois 
contatores com contatos positivamente guiados, ligados em serie, monitorados por interface de seguranca. 

4. Cilindro de panificacao 

4.1. Para aplicacao deste Anexo considera-se cilindro de panificacao a maquina de uso nao domestico, independente da 
capacidade, comprimento e diametro dos rolos cilmdricos, concebido para sovar a massa de fazer paes. 

4.1.1. O cilindro de panificacao consiste principalmente de dois cilindros paralelos tracionados que giram em sentido de 
rotacao inversa, mesa baixa, prancha de extensao traseira, motor e polias. 

4.1.1.1. Os conceitos e definicoes aqui empregados levam em conta a atual tecnologia empregada no segmento, ou seja, 
alimentacao manual. 

4.2. Para cilindros dotados de esteira que conduz a massa para a zona de cilindragem, as definicoes e protecoes 
necessarias sao as mesmas das modeladoras de paes, entendendo-se que o acesso a zona perigosa dos rolos, previsto no 
subitem 5.2.1.2 deste Anexo, deve ser isento de movimento de inertia por meio de sistema mecanico de frenagem. 

4.3. Definicoes aplicaveis a cilindros: 

a) mesa baixa: prancha na posicao horizontal, utilizada como apoio para o operador manusear a massa; 

b) prancha de extensao traseira: prancha inclinada em relacao a base utilizada para suportar e encaminhar a massa ate 
os cilindros; 

c) cilindros superior e inferior: cilindros paralelos tracionados que giram em sentido de rotacao inverso que 
comprimem a massa, tornando-a uniforme e na espessura desejada, situados entre a mesa baixa e a prancha de 
extensao traseira; 

d) distancia de seguranca: distancia minima necessaria para dificultar o acesso a zona de perigo; 

e) movimento de risco: movimento de partes da maquina que pode causar danos pessoais; 

f) rolete obstrutivo: rolo cilmdrico nao tracionado, de movimento livre, posicionado sobre o cilindro superior, para 
evitar o acesso do operador a zona de perigo; 

g) chapa de fechamento do vao entre cilindros: protecao movel intertravada que impede o acesso do operador a zona 
de convergencia entre cilindros; 

h) indicador visual: mostrador com regua graduada que indica a distancia entre os cilindros superior e inferior, e 
determina a espessura da massa, evitando o ato de colocar as maos para verificar a abertura dos cilindros; 

i) protecao lateral: protecao fixa nas laterals, especialmente na prancha de extensao traseira, para eliminar a 
possibilidade de contato com a zona de movimenta§ao de risco; 

j) botao de parada de emergencia: botao do tipo cogumelo na cor vermelha, a prova de poeira, posicionado em ambos 
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os lados do cilindro de panificacao, para acionamento da parada instantanea da maquina em caso de emergencia, 
devendo o sistema mecanico de frenagem atuar de tal forma que elimine o movimento de inertia dos cilindros; 

k) lamina de limpeza para o cilindro superior: lamina paralela ao eixo do cilindro e com mesmo comprimento, mantida 
tensionada para obter contato com a superficie inferior do cilindro, retirando os resfduos de massa; 

1) chapa de fechamento de limpeza: protecao fixa que impede o acesso ao vao entre o cilindro inferior e a mesa baixa, 
proporcionando a limpeza de resfduos do cilindro inferior. 

Figura 1: Desenho em corte da zona de trabalho do cilindro de panificacao. 



CTiapa de fechamento do vao entre 
cilindros 




Chapa de fechamento 
de limpeza 



de extensao traseita 



Fonte: Fundacentro. 

4.4. Os cilindros de panificacao devem manter uma distancia minima de seguranca conforme Figura 2, respeitando os 
aspectos ergonomicos previstos nesta Norma. 

Figura 2: Desenho esquematico do cilindro de panificacao. 
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Legenda - dimensoes em milfmetros com tolerancia de 25,00 mm (vinte e cinco milfmetros) 

B: 850 

C: 840 

D: 890 

E: 1170 

F: 900 

G: 710 

a: 50°(cinquenta graus) a 55° (cinquenta e cinco graus) - angulo de inclinacao da prancha de extensao traseira 
(Retificada no D.O.U. de 10/01/11 - Segao 1 - pdg. 84) 

4.5. Entre o rolete obstrutivo e o cilindro tracionado superior deve haver protecao movel intertravada - chapa de 
fechamento do vao entre cilindros - por, no mfnimo, uma chave de seguranca com duplo canal, monitorada por rele de 
seguranca, duplo canal, conforme os itens 12.38 a 12.55 e seus subitens e quadro I do item A do Anexo I desta Norma. 

4.5.1. Caso sejam utilizadas chaves de seguranca eletromecanicas com atuador mecanico, no intertravamento das 
protecoes moveis, devem ser instaladas duas chaves de seguranca com ruptura positiva por protecao - porta, ambas 
monitoradas por rele de seguranca, duplo canal, conforme os itens 12.38 a 12.55 e seus subitens desta Norma, 
atendendo ainda requisitos de higiene e vibracao. 

4.5.2. O acesso a zona de trabalho entre o rolete obstrutivo e o cilindro tracionado superior - chapa de fechamento do 
vao entre cilindros - somente deve ser possfvel quando o movimento do cilindro tracionado superior tenha cessado 
totalmente por meio de sistema mecanico de frenagem, que garanta a parada imediata quando aberta a protecao movel 
intertravada, ou acionado o dispositivo de parada de emergencia. 

4.6. A inversao do sentido de giro dos cilindros tracionados deve ser impedida por sistema de seguranca mecanico, 
eletrico ou eletromecanico a prova de burla, instalado na transmissao de for§a desses cilindros. 

4.7. A maquina deve possuir, no mfnimo, dois botoes de parada de emergencia instalados um de cada lado, conforme 
itens 12.56 a 12.63 e seus subitens desta Norma. 

4.8. O circuito eletrico do comando da partida e parada do motor eletrico dos cilindros deve possuir, no mfnimo, dois 
contatores com contatos positivamente guiados, ligados em serie, monitorados por interface de seguranca. 

5. Modeladoras 

5.1. Para aplicacao deste anexo consideram-se: 

a) correia transportadora modeladora: correia que transporta a porcao de massa em processo de enrolamento; 

b) correia transportadora enroladora: correia que, por pressionar a porcao de massa contra a correia transportadora 
modeladora e por terem velocidades diferentes, enrola a massa ja achatada pela passagem no conjunto de rolos; 

c) correia transportadora alongadora: correia que, por pressionar a porcao de massa contra a correia transportadora 
modeladora, alonga ou modela a massa ja enrolada; 

d) conjunto de rolos: conjunto de corpos cilfndricos que, quando em operacao, apresentam movimento de rotacao 
sobre seu eixo de simetria, observando-se que as posicoes relativas de alguns deles podem ser mudadas alterando-se 
a distancia entre seus eixos de rotacao, de forma a alterar a espessura da massa achatada pela passagem entre eles, 
que a seguir sera enrolada e alongada; e 

e) zona perigosa dos rolos: regiao na qual o movimento dos rolos oferece risco de aprisionamento ou esmagamento ao 
trabalhador. 

5.2. O acesso a zona perigosa dos rolos, bem como aos elementos de transmissao das correias transportadoras, deve ser 
impedido por todos os lados por meio de protecoes, exceto a entrada e safda da massa, em que se devem respeitar as 
distancias de seguranca, de modo a impedir que as maos e dedos dos trabalhadores alcancem as zonas de perigo, 
conforme os itens 12.38 a 12.55 e seus subitens e quadro I item A do Anexo I desta Norma. 

5.2.1. O acesso a zona perigosa dos rolos para alimentacao por meio da correia modeladora transportadora deve possuir 
protecao movel intertravada por, no mfnimo, uma chave de seguranca com duplo canal, monitorada por rele de 
seguranca, duplo canal, conforme os itens 12.38 a 12.55 e seus subitens desta Norma. 

5.2.1.1. Caso sejam utilizadas chaves de seguranca eletromecanicas, com atuador mecanico, no intertravamento das 
protecoes moveis, devem ser instaladas duas chaves de seguranca com ruptura positiva por protecao - porta, ambas 
monitoradas por rele de seguranca, duplo canal, conforme os itens 12.38 a 12.55 e seus subitens desta Norma, 
atendendo ainda requisitos de higiene e vibracao. 
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5.2.1.2. O acesso a zona perigosa dos rolos somente deve ser possivel quando seus movimentos tenham cessado 
totalmente. 

5.2.1.3. Os dispositivos responsaveis pela parada do movimento e por seu monitoramento devem ser confiaveis e 
seguros, conforme os itens 12.38 a 12.55 e seus subitens desta Norma. 

5.2.1.4. Quando a maquina nao possuir sistema de frenagem, deve ser atendido ao disposto no item 12.44, ali'nea "b", 
desta Norma. 

5.3. As modeladoras devem possuir, no minimo, um botao de parada de emergencia, conforme itens 12.56 a 12.63 e 
seus subitens desta Norma. 

5.4. O circuito eletrico do comando da partida e parada do motor eletrico das modeladoras deve possuir, no minimo, 
dois contatores com contatos positivamente guiados, ligados em serie, monitorados por interface de seguranca. 

6. Laminadora 

6.1. Para aplicacao deste Anexo consideram-se: 

a) correia transportadora: correia que transporta a porcao de massa em processo de conformacao, possuindo sentido de 
vai e vem a ser comandado pelo operador e que se estende desde a mesa dianteira, passando pela zona dos rolos 
rotativos tracionados, responsaveis pela conformacao da massa, ate a mesa traseira; 

b) mesa dianteira: correia transportadora na qual a massa e colocada no initio do processo; 

c) mesa traseira: correia transportadora na qual a massa ja sofreu conformacao nos rolos rotativos tracionados; 

d) conjunto de rolos rotativos tracionados: conjunto de corpos cilmdricos que, quando em operacao, apresentam 
movimento de rotacao sobre seu eixo de simetria, podendo suas posicoes variar, alterando a distancia entre seus 
eixos, de forma a mudar a espessura da massa, bem como para impressao e corte da massa; 

e) zona perigosa dos rolos: regiao na qual o movimento dos rolos oferece risco de aprisionamento ou esmagamento ao 
trabalhador. 

6.2. O acesso a zona perigosa dos rolos, bem como aos elementos de transmissao da correia transportadora deve ser 
impedido por todos os lados por meio de protecoes, exceto a entrada e safda da massa, em que se devem respeitar as 
distancias de seguranca, de modo a impedir que as maos e dedos dos trabalhadores alcancem as zonas de perigo, 
conforme os itens 12.38 a 12.55 e seus subitens e quadro I item A do Anexo I desta Norma. 

6.2.1. O acesso a zona perigosa dos rolos pela correia transportadora nas mesas dianteira e traseira deve possuir 
protecao movel intertravada por, no rmnimo, uma chave de seguranca com duplo canal, monitorada por rele de 
seguranca, duplo canal, conforme os itens 12.38 a 12.55 e seus subitens desta Norma. 

6.2.1.1. Caso sejam utilizadas chaves de seguranca eletromecanicas, com atuador mecanico, no intertravamento das 
protecoes moveis, devem ser instaladas duas chaves de seguranca com ruptura positiva por protecao - porta, ambas 
monitoradas por rele de seguranca, duplo canal, conforme os itens 12.38 a 12.55 e seus subitens desta Norma, 
atendendo ainda requisitos de higiene e vibracao. 

6.2.1.2. O acesso a zona perigosa dos rolos somente deve ser possivel quando seus movimentos tenham cessado 
totalmente. 

6.2.1.3. Os dispositivos responsaveis pela parada do movimento e por seu monitoramento devem ser confiaveis e 
seguros, conforme os itens 12.38 a 12.55 e seus subitens desta Norma. 

6.2.1.4 Quando a maquina nao possuir sistema de frenagem, deve ser atendido o disposto no item 12.44, almea "b", 
desta Norma. 

6.3. As laminadoras devem possuir, no minimo, um botao de parada de emergencia, conforme o item itens 12.56 a 
12.63 e seus subitens desta Norma. 

6.4. As laminadoras, inclusive o movimento das correias transportadoras, devem ser acionadas por meio de dispositivo 
manual, atendendo ao item 12.24 desta Norma, sendo proibido o uso de pedais. 

6.5. O circuito eletrico do comando da partida e parada do motor eletrico das laminadoras deve possuir, no minimo, dois 
contatores com contatos positivamente guiados, ligados em serie, monitorados por interface de seguranca. 

7. Fatiadora de paes 
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7.1. Para aplicacao deste Anexo consideram-se: 

a) dispositivo de corte: conjunto de facas serrilhadas retas paralelas, que cortam por movimento oscilatorio, ou por 
uma ou mais serras contfnuas paralelas, que cortam pelo movimento em um unico sentido; 

b) regiao de descarga: regiao a jusante do dispositivo de corte, na qual sao recolhidos manual ou automaticamente os 
produtos j a fatiados; 

c) regiao de carga: regiao a montante do dispositivo de corte, na qual sao depositados manual ou automaticamente os 
produtos a serem fatiados; 

d) dispositivo de alimentacao: dispositivo que recebe os produtos a serem fatiados e os guia para o local de corte, 
podendo ter operacao automatica utilizando, por exemplo, correia transportadora, ou ser um dispositivo operado 
manualmente; 

e) dispositivo de descarga: dispositivo que recebe os produtos ja fatiados e os disponibiliza para o restante do processo 
produtivo, podendo ter operacao automatica, utilizando, por exemplo, correia transportadora, ou ser um dispositivo 
operado manualmente, ou apenas uma placa metalica fixa que recebe o produto, que e retirado manualmente. 

7.2. O acesso ao dispositivo de corte deve ser impedido por todos os lados por meio de protecoes, exceto a entrada e 
safda dos paes, em que se devem respeitar as distancias de seguranca, de modo a impedir que as maos e dedos dos 
trabalhadores alcancem as zonas de perigo, conforme itens 12.38 a 12.55 e seus subitens e quadro I item A do Anexo I 
desta Norma. 

7.2.1. O acesso ao dispositivo de corte pela regiao de carga deve possuir protecao fixa conjugada com protecao movel 
intertravada, para entrada dos paes, por, no mfnimo, uma chave de seguranca com duplo canal e monitorada por rele de 
seguranca, duplo canal, conforme os itens 12.38 a 12.55 e seus subitens desta Norma. 

7.2.1.1. Caso sejam utilizadas chaves de seguranca eletromecanicas, com atuador mecanico no intertravamento das 
protecoes moveis, devem ser instaladas duas chaves de seguranca com ruptura positiva por protecao - porta, ambas 
monitoradas por rele de seguranca, duplo canal, conforme os itens 12.38 a 12.55 e seus subitens desta Norma, 
atendendo ainda requisitos de higiene e vibracao. 

7.2.2. Devem existir medidas de protecao na regiao de descarga, de modo a impedir que as maos e dedos dos 
trabalhadores alcancem as zonas de perigo, conforme os itens 12.38 a 12.55 e seus subitens e quadro I item A do Anexo 
I desta Norma, garantido a sua seguranca durante a retirada dos paes fatiados. 

7.2.3. O acesso a zona de corte somente deve ser possfvel quando os movimentos das serrilhas tenham cessado 
totalmente. 

7.3. As fatiadoras automaticas devem possuir, no mfnimo, dois botoes de parada de emergencia, conforme itens 12.56 a 
12.63 e seus subitens desta Norma. 

7.4. O circuito eletrico do comando da partida e parada do motor eletrico das fatiadoras deve possuir, no mfnimo, dois 
contatores com contatos positivamente guiados, ligados em serie, monitorados por interface de seguranca. 

8. Moinho para farinha de rosea 

8.1. Para aplicacao deste Anexo consideram-se: 

a) dispositivo de moagem: conjunto de aletas que reduzem mecanicamente o pao torrado ate a granulacao de farinha 
de rosea; 

b) regiao de descarga: regiao a jusante do dispositivo de moagem na qual e recolhida manual ou automaticamente a 
farinha de rosea; e 

c) regiao de carga: regiao a montante do dispositivo de moagem na qual o pao torrado e depositado manual ou 
automaticamente . 

8.2. O acesso ao dispositivo de moagem deve ser impedido por todos os lados por meio de protecoes, exceto a entrada 
dos paes e safda da farinha de rosea, em que se devem respeitar as distancias de seguranca, de modo a impedir que as 
maos e dedos dos trabalhadores alcancem as zonas de perigo, conforme os itens 12.38 a 12.55 e seus subitens e quadro I 
item A do Anexo I desta Norma. 

8.2.1. O acesso ao dispositivo de moagem pela regiao de carga deve possuir protecoes que garantam, por meio de 
distanciamento e geometria construtiva, a nao insercao de segmento corporal dos trabalhadores. 

8.2.2. Quando forem utilizadas protecoes moveis, estas devem ser intertravadas por, no mfnimo, uma chave de 
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seguran9a com duplo canal, monitorada por rele de seguran9a, duplo canal. 

8.2.2.1. Caso sejam utilizadas chaves de seguranca eletromecanicas, com atuador mecanico, no intertravamento das 
protecoes moveis, devem ser instaladas duas chaves de seguranca com ruptura positiva por protecao - porta, ambas 
monitoradas por rele de seguranca, duplo canal, conforme os itens 12.38 a 12.55 e seus subitens desta Norma, 
atendendo ainda requisitos de higiene e vibracao. 

8.2.3. O acesso ao dispositivo de moagem pela regiao de descarga deve possuir protecao fixa, conforme os itens 12.38 a 
12.55 e seus subitens desta Norma. 

8.2.4. O acesso a zona perigosa de moagem somente deve ser possfvel quando o movimento das aletas tenha cessado 
totalmente. 

8.3. O bocal, se movel, deve ser intertravado com a base por, no mmimo, uma chave de seguranca com duplo canal, 
monitorada por rele de seguranca, duplo canal, conforme os itens 12.38 a 12.55 e seus subitens desta Norma, impedindo 
o movimento das aletas com a maquina desmontada. 

8.4. O circuito eletrico do comando da partida e parada do motor eletrico dos moinhos para farinha de rosea deve 
possuir, no mmimo, dois contatores com contatos positivamente guiados, ligados em serie, monitorados por interface de 
seguranca. 

ANEXO VII 
MAQUINAS PARA AgOUGUE E MERCEARIA 

(Vide prazos no Art. 4" da Portaria SIT n. " 197, de 17 de dezembro de 2010 ) 

Este Anexo estabelecer requisitos especfficos de seguranca para maquinas de acougue e mercearia, novas, usadas e 
importadas, a saber: serra fita, fatiador de bifes, amaciador de bife, moedor de carne e fatiador de frios. 

1. Serra fita - para corte de carnes em varejo. 

1.1. Para fins deste anexo considera-se serra fita a maquina utilizada em acougue para corte de carnes, principalmente 
com osso. 

1.2. Os movimentos da fita no entorno das polias devem ser protegidos com protecoes fixas ou protecoes moveis 
intertravadas, conforme os itens 12.38 a 12.55 e seus subitens desta Norma, a excecao da area operacional necessaria 
para o corte da carne, onde uma canaleta regulavel deslizante deve enclausurar o perfmetro da fita serrilhada na regiao 
de corte, liberando apenas a area minima de fita serrilhada para operacao. 

1.3. Deve ser adotado braco articulado vertical - empurrador, com movimento pendular em relacao a serra, que serve 
para guiar e empurrar a carne e impedir o acesso da mao a area de corte. 

1.3.1. O braco articulado deve ser firmemente fixado a estrutura da maquina, nao podendo apresentar folga lateral que 
comprometa a seguranca, e ser ngido, de modo a nao permitir deformacoes ou flexoes. 

1.4. A mesa fixa deve ter guia regulavel paralela a serra fita utilizada para limitar a espessura do corte da carne. 

1.5. As mesas de corte das maquinas fabricadas a partir da vigencia desta Norma devem possuir uma parte movel para 
facilitar o deslocamento da carne. 

1.5.1. A mesa movel deve ter dispositivo limitador do seu curso para que a protecao para as maos nao toque a fita. 

1.5.2. A mesa movel deve ter guia que permita o apoio da carne na mesa e seu movimento de corte. 

1.6. A mesa movel e o braco articulado - empurrador - devem ter mampulos - punhos, com anteparos para protecao das 
maos. 

1.7. Deve ser utilizado dispositivo manual para empurrar a carne lateralmente contra a guia regulavel, e 
perpendicularmente a serra fita, para o corte de pecas pequenas ou para finalizacao do corte da carne. 

1.8. A serra fita deve possuir, no mmimo, um botao de parada de emergencia, conforme itens 12.56 a 12.63 e seus 
subitens desta Norma. 

2. Fatiador de bifes 

2.1. Para fins deste Anexo considera-se fatiador de bifes a maquina com multiplas laminas tracionadas utilizada em 
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acougue para fatiar pe9as de carne introduzidas por urn bocal ou por meio de esteira alimentadora. 

2.2. Os movimentos das laminas de corte e de seus mecanismos devem ser enclausurados por protecoes fixas ou 
protecoes moveis intertravadas, conforme os itens 12.38 a 12.55 e seus subitens desta Norma, excetuando-se o bocal de 
alimentacao, que deve atender o disposto no subitem 2.3 deste Anexo. 

2.3. O bocal de alimentacao deve impedir o acesso dos membros superiores atuando como protecao movel intertravada 
dotada de, no mmimo uma chave de seguranca com duplo canal, monitorada por rele de seguranca, duplo canal, 
conforme os itens 12.38 a 12.55 e seus subitens e quadro I, item A, do Anexo I desta Norma. 

2.4. A abertura da zona de descarga deve impedir o alcance dos membros superiores na zona das laminas de corte, 
conforme o e quadro I, item A, do Anexo I desta Norma. 

3. Amaciador de bife 

3.1. Para fins deste Anexo, considera-se amaciador de bifes a maquina com dois ou mais cilindros dentados paralelos 
tracionados que giram em sentido de rotacao inversa por onde sao passadas pecas de bife pre-cortadas. 

3.2. Os movimentos dos cilindros dentados e de seus mecanismos devem ser enclausurados por protecoes fixas ou 
protecoes moveis intertravadas, conforme os itens 12.38 a 12.55 e seus subitens desta Norma, excetuando-se o bocal de 
alimentacao, que deve atender o disposto no item 3.3 deste Anexo. 

3.3. O bocal de alimentacao deve impedir o acesso dos membros superiores atuando como protecao movel intertravada 
dotada de, no mmimo, uma chave de seguranca com duplo canal, monitorada por rele de seguranca, duplo canal, 
conforme os itens 12.38 a 12.55 e seus subitens e quadro I, item A, do Anexo I desta Norma. 

3.4. A abertura da zona de descarga deve impedir o alcance dos membros superiores na zona de convergencia dos 
cilindros dentados, conforme o quadro I, item A, do Anexo I desta Norma. 

4. Moedor de carne - Picador 

4.1. Para fins deste Anexo considera-se moedor de carne a maquina que utiliza rosea sem fim para moer carne. 

4.2. Os movimentos da rosea sem fim e de seus mecanismos devem ser enclausurados por protecoes fixas ou protecoes 
moveis intertravadas, conforme os itens 12.38 a 12.55 e seus subitens desta Norma. 

4.3. O bocal de alimentacao deve ser constrmdo de forma solidaria a bandeja, formando uma peca unica, que deve 
servir de protecao em funcao de sua geometria, ou possuir protecao que impeca o ingresso dos membros superiores na 
zona da rosea sem fim. 

4.4. A bandeja deve atuar como protecao movel intertravada dotada de, no mmimo, uma chave de seguranca com duplo 
canal, monitorada por rele de seguranca, duplo canal, conforme os itens 12.38 a 12.55 e seus subitens e quadro I, item 
A, do Anexo I desta Norma. 

4.5. A abertura da zona de descarga deve impedir o alcance dos membros superiores na zona perigosa da rosea sem fim, 
conforme o quadro I, item A, do Anexo I desta Norma. 

5. Fatiador de frios 

5.1. Para fins deste anexo considera-se fatiador de frios a maquina com lamina tracionada em formato de disco utilizada 
para fatiar frios. 

5.2. Os movimentos da lamina, com risco de corte, e seus mecanismos, inclusive durante sua afiacao, exceto a area 
destinada ao fatiamento, devem ser enclausurados por protecoes fixas ou protecoes moveis intertravadas dotadas de, no 
mmimo, uma chave de seguranca com duplo canal, monitorada por rele de seguranca, duplo canal, conforme os itens 
12.38 a 12.55 e seus subitens e quadro I, item A, do Anexo I desta Norma. 

ANEXO VIII 
PRENSAS E SIMILARES 

1 . Prensas sao maquinas utilizadas na conformacao e corte de materiais diversos, nas quais o movimento do martelo - 
puncao, e proveniente de um sistema hidraulico ou pneumatico - cilindro hidraulico ou pneumatico, ou de um sistema 
mecanico, em que o movimento rotativo se transforma em linear por meio de sistemas de bielas, manivelas, conjunto de 
alavancas ou fusos. 
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1.1. As prensas sao divididas em: 

a) mecanicas excentricas de engate por chaveta ou acoplamento equivalente; 

b) mecanicas excentricas com freio ou embreagem; 

c) de friccao com acionamento por fuso; 

d) servoacionadas; 

e) hidraulicas; 

f) pneumaticas; 

g) hidropneumaticas; e 

h) outros tipos nao relacionados neste subitem. 

1 .2. Maquinas similares sao aquelas com funcoes e riscos equivalentes aos das prensas, englobando: 

a) martelos de queda; 

b) martelos pneumaticos; 

c) marteletes; 

d) dobradeiras; 

e) recalcadoras; 

f) guilhotinas, tesouras e cisalhadoras; 

g) prensas de compactacao e de moldagem; 

h) dispositivos hidraulicos e pneumaticos; 

i) endireitadeiras; 

j) prensas enfardadeiras; e 

k) outras maquinas similares nao relacionadas neste subitem. 

1.2.1. Nao se aplicam as disposicoes deste Anexo as maquinas denominadas de balancim de braco movel manual - 
balancim jacare, e balancim tipo ponte manual, que devem atender aos requisitos do Anexo X desta Norma. 

1.3. Ferramentas - ferramental, estampos ou matrizes sao elementos fixados no martelo e na mesa das prensas e 
similares, com funcao de corte ou conformacao de materials, podendo incorporar os sistemas de alimentacao ou 
extracao relacionados no subitem 1 .4. 

1.4. Sistemas de alimentacao ou extracao sao meios utilizados para introduzir a materia prima e retirar a peca 
processada da matriz, e podem sen 

a) manuais; 

b) por gaveta; 

c) por bandeja rotativa ou tambor de revolver; 

d) por gravidade, qualquer que seja o meio de extracao; 

e) por mao mecanica; 

f) por transportador ou robotica; 

g) contmuos - alimentadores automaticos; e 

h) outros sistemas nao relacionados neste subitem. 

2. Sistemas de seguranca nas zonas de prensagem. 

2.1. Os sistemas de seguranca nas zonas de prensagem ou trabalho aceitaveis sao: 

a) enclausuramento da zona de prensagem, com frestas ou passagens que nao permitem o ingresso dos dedos e maos 
nas zonas de perigo, conforme item A, do Anexo I, desta Norma, e podem ser constitmdo de protecoes fixas ou 
protecoes moveis dotadas de intertravamento, conforme itens 12.38 a 12.55 e seus subitens desta Norma; 

b) ferramenta fechada, que significa o enclausuramento do par de ferramentas, com frestas ou passagens que nao 
permitem o ingresso dos dedos e maos nas zonas de perigo, conforme quadro I, item A, do Anexo I desta Norma; 
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c) cortina de luz com redundancia e autoteste, monitorada por interface de seguranca, adequadamente dimensionada e 
instalada, conforme item B, do Anexo I, desta Norma e normas tecnicas oficiais vigentes, conjugada com comando 
bimanual, atendidas as disposicoes dos itens 12.26, 12.27, 12.28 e 12.29 desta Norma. 

2.1.1. Havendo possibilidade de acesso a zonas de perigo nao supervisionadas pelas cortinas, devem existir protecoes 
fixas ou moveis dotadas de intertravamento, conforme itens 12.38 a 12.55 e subitens desta Norma. 

2.1.2. O mimero de comandos bimanuais deve corresponder ao numero de operadores na maquina, conforme item 12.30 
e subitens desta Norma. 

2.1.3. Os sistemas de seguranca referidos na almea "c" do subitem 2.1 e no item 2.1.1 deste Anexo devem ser 
classificados como categoria 4, conforme a NBR 14153. 

3. Protecao da zona de prensagem ou de trabalho. 

3.1. As prensas mecanicas excentricas de engate por chaveta ou de sistema de acoplamento equivalente de ciclo 
completo de friccao com acionamento por fuso e seus respectivos similares, nao podem permitir o ingresso das maos ou 
dos dedos dos operadores nas zonas de prensagem, devendo ser adotados os seguintes sistemas de seguranca: 

a) enclausuramento com protecoes fixas e, havendo necessidade de troca frequente de ferramentas, com protecoes 
moveis dotadas de intertravamento com bloqueio, de modo a permitir a abertura somente apos a parada total dos 
movimentos de risco, conforme almea "a", do subitem 2. 1, deste Anexo e item 12.46 desta Norma; ou 

b) operacao somente com ferramentas fechadas, conforme almea "b", do subitem 2. 1 deste Anexo. 

3.2. As prensas mecanicas excentricas com freio e embreagem, servoacionadas, hidraulicas, pneumaticas, 
hidropneumaticas e seus respectivos similares devem adotar os seguintes sistemas de seguranca nas zonas de prensagem 
ou trabalho: 

a) enclausuramento com protecoes fixas ou protecoes moveis dotadas de intertravamento, conforme almea "a", do 
subitem 2. 1 deste Anexo; ou 

b) operacao somente com ferramentas fechadas, conforme almea "b", do subitem 2. 1 deste Anexo; ou 

c) utilizacao de cortina de luz conjugada com comando bimanual, conforme almea "c", do subitem 2.1e seus subitens 
deste Anexo. 

4. Sistemas hidraulicos e pneumaticos de comando. 

4.1. As prensas mecanicas excentricas com freio ou embreagem pneumatico, as prensas pneumaticas e seus respectivos 
similares, devem ser comandados por valvula de seguranca especifica com fluxo cruzado, monitoramento dinamico e 
livre de pressao residual. 

4.1.1. A prensa ou similar deve possuir rearme manual, incorporado a valvula de seguranca ou em outro componente do 
sistema, de modo a impedir acionamento adicional em caso de falha. 

4.1.2. Nos modelos de valvulas com monitoramento dinamico externo por pressostato, micro-switches ou sensores de 
proximidade, o monitoramento deve ser realizado por interface de seguranca. 

4.1.3. Somente podem ser utilizados silenciadores de escape que nao apresentem risco de entupimento, ou que tenham 
passagem livre correspondente ao diametro nominal, de maneira a nao interferir no tempo de frenagem. 

4.1.4. Quando valvulas de seguranca independentes forem utilizadas para o comando de prensas e similares com freio e 
embreagem separados, devem ser interligadas de modo a estabelecer entre si um monitoramento dinamico, para 
assegurar que o freio seja imediatamente aplicado caso a embreagem seja liberada durante o ciclo, e ainda para impedir 
que a embreagem seja acoplada caso a valvula do freio nao atue. 

4.1.5. Os sistemas de alimentacao de ar comprimido para circuitos pneumaticos de prensas e similares devem garantir a 
eficacia das valvulas de seguranca, e possuir purgadores ou sistema de secagem do ar e sistema de lubrificacao 
automatica com oleo especifico para este fim. 

4.1.6. A exigencia constante do subitem 4. 1.4 nao se aplica a prensas pneumaticas e seus respectivos similares. 

4.2. As prensas mecanicas excentricas com freio ou embreagem hidraulico e seus respectivos similares devem ser 
comandados por sistema de seguranca composto por valvulas em redundancia, com monitoramento dinamico. 

4.2. 1 . A prensa ou similar deve possuir rearme manual, de modo a impedir qualquer acionamento adicional em caso de 
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falha. 



4.2.2. Nos sistemas de valvulas com monitoramento dinamico externo por pressostato, micro-switches ou sensores de 
proximidade, o monitoramento deve ser realizado por interface de seguranca. 

4.2.3. Quando valvulas independentes forem utilizadas, devem ser interligadas de modo a estabelecer entre si um 
monitoramento dinamico, assegurando que nao haja pressao residual capaz de comprometer o funcionamento do 
conjunto freio e embreagem em caso de falha de uma das valvulas. 

4.2.4. Quando forem utilizadas valvulas independentes para o comando de prensas e similares com freio e embreagem 
separados, aplica-se o disposto no subitem 4.1.4. 

4.3. As prensas hidraulicas e similares devem possuir bloco hidraulico de seguranca ou sistema de seguranca composto 
por valvulas em redundancia que possua a mesma caracteristica e eficacia, com monitoramento dinamico. 

4.3.1. A prensa ou similar deve possuir rearme manual, de modo a impedir acionamento adicional em caso de falha. 

4.3.2. Nos sistemas de valvulas com monitoramento dinamico externo por pressostato, micro-switches ou sensores de 
proximidade, o monitoramento deve ser realizado por interface de seguranca. 

4.3.3. Quando valvulas independentes forem utilizadas, devem ser interligadas de modo a estabelecer entre si um 
monitoramento dinamico, assegurando que nao haja pressao residual capaz de comprometer a seguranca em caso de 
falha de uma das valvulas. 

4.3.4. As prensas hidraulicas e similares devem possuir valvula ou sistema de retencao para impedir a queda do martelo 
em caso de falha do bloco de seguranca ou do sistema hidraulico. 

4.3.5. Quando utilizado sistema hidraulico, a valvula ou sistema de retencao deve ficar localizado o mais proximo 
possfvel do cilindro. 

5. Dispositivos de parada de emergencia. 

5.1. As prensas e similares devem possuir dispositivos de parada de emergencia que garantam a parada segura do 
movimento da maquina ou equipamento, conforme itens 12.56 a 12.63 e seus subitens desta Norma. 

5.2. O sistema de parada de emergencia da prensa deve ser preparado para interligacao com os sistemas de parada de 
emergencia de equipamentos perifericos tais como desbobinadores, endireitadores e alimentadores, de modo que o 
acionamento do dispositivo de parada de emergencia de qualquer um dos equipamentos provoque a parada imediata de 
todos os demais. 

5.3. Quando utilizados comandos bimanuais conectaveis por plug ou tomada, removfveis, que contenham botao de 
parada de emergencia, deve haver tambem dispositivo de parada de emergencia no painel ou no corpo da maquina. 

5.4. Havendo varios comandos bimanuais para o acionamento de uma prensa ou similar, devem ser ligados de modo a 
garantir o funcionamento adequado do botao de parada de emergencia de cada um deles, nos termos desta Norma. 

6. Monitoramento da posicao do martelo. 

6.1. Nas prensas mecanicas excentricas com freio ou embreagem e similares, com zona de prensagem nao enclausurada, 
ou cujas ferramentas nao sejam fechadas, a posicao do martelo deve ser monitorada por sinais eletricos produzidos por 
equipamento acoplado mecanicamente ao eixo da maquina. 

6.1.1. O monitoramento da posicao do martelo, compreendido por ponto morto inferior - PMI, ponto morto superior - 
PMS e escorregamento maximo admissi'vel, deve incluir dispositivos para assegurar que, se o escorregamento da 
frenagem ultrapassar o maximo admissfvel especificado pela norma ABNT NBR 13930, uma a§ao de parada seja 
imediatamente iniciada e nao possa ser possfvel o initio de um novo ciclo. 

6.1.2. Os sinais eletricos devem ser gerados por chaves de seguranca com duplo canal e ruptura positiva, monitoradas 
por interface de seguranca classificada como categoria 4 conforme a norma ABNT NBR 14153. 

6.1.3. Quando for utilizada interface de seguranca programavel que tenha blocos de programacao dedicados a funcao de 
controle e supervisao do PMS, PMI e escorregamento, a exigencia de duplo canal fica dispensada. 

6.2. Nas prensas hidraulicas, pneumaticas e similares, com zona de prensagem nao enclausurada, ou cujas ferramentas 
nao sejam fechadas, a posicao do martelo deve ser monitorada. 
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6.3. Para prensas em que nao seja possi'vel garantir a parada segura do martelo em funcao de sua velocidade e do tempo 
de resposta da maquina, nao e permitido o uso de cortinas de luz para protecao da zona de prensagem, ficando 
dispensada a exigencia do subitem 6. 1 deste Anexo, devendo a zona de prensagem ser protegida com protecoes fixas ou 
moveis com intertravamento com bloqueio, de acordo com os itens 12.38 a 12.55 e seus subitens desta Norma. 

7. Pedais de acionamento. 

7.1. As prensas e similares que possuem zona de prensagem ou de trabalho enclausurada ou utilizam somente 
ferramentas fechadas podem ser acionadas por pedal com atuacao eletrica, pneumatica ou hidraulica, nao sendo 
permitido o uso de pedais com atuacao mecanica ou alavancas. 

7.2. Os pedais de acionamento devem permitir o acesso somente por uma unica direcao e por um pe, devendo ser 
protegidos para evitar seu acionamento acidental. 

7.3. Para atividades de forjamento a morno e a quente podem ser utilizados os pedais conforme disposto no subitem 7.2 
deste Anexo, desde que sejam adotadas medidas de protecao que garantam o distanciamento do trabalhador das areas de 
risco. 

7.4. Nas operacoes com dobradeiras podem ser utilizados os pedais conforme disposto no subitem 7.2 deste Anexo, sem 
a exigencia de enclausuramento da zona de prensagem, desde que adotadas medidas adequadas de protecao contra os 
riscos existentes. 

7.5. O numero de pedais deve corresponder ao numero de operadores conforme o item 12.30 e subitens desta Norma. 

8. Atividades de forjamento a morno e a quente 

8.1. Para as atividades de forjamento a morno e a quente podem ser utilizadas pincas e tenazes, desde que sejam 
adotadas medidas de protecao que garantam o distanciamento do trabalhador das zonas de perigo. 

8.1.1. Caso necessario, as pincas e tenazes devem ser suportadas por dispositivos de ali'vio de peso, tais como balancins 
moveis ou tripes, de modo a minimizar a sobrecarga do trabalho. 

9. Protecao das transmissoes de forca 

9.1 As transmiss5es de forca, como volantes, polias, correias e engrenagens devem ser protegidas conforme os itens 
12.38 a 12.55 e subitens desta Norma. 

9.1.1. Nas prensas excentricas mecanicas deve haver protecao fixa das bielas e das pontas de seus eixos que resistam 
aos esforcos de solicitacao em caso de ruptura. 

9.1.2. O volante vertical e horizontal da prensas de friccao com acionamento por fuso devem ser protegidos, de modo 
que nao sejam arremessados em caso de ruptura do fuso. 

10. Ferramentas. 

10.1. As ferramentas devem: 

a) ser construfdas de forma que evitem a projecao de material nos operadores; 

b) ser armazenadas em locais proprios e seguros; 

c) ser fixadas as maquinas de forma adequada, sem improvisacoes; e 

d) nao oferecer riscos adicionais. 

11. Sistemas de retencao mecanica. 

11.1. As prensas e similares devem possuir sistema de retencao mecanica que suporte o peso do martelo e da parte 
superior da ferramenta, para travar o martelo no initio das operacoes de trocas, ajustes e manutencoes das ferramentas. 

11.2. O componente de retencao mecanica deve ser pintado na cor amarela e possuir intertravamento monitorado por 
interface de seguranca, de forma a impedir, durante a sua utilizacao, o funcionamento da prensa. 

11.30 componente de retencao mecanica deve: 

a) garantir a retencao mecanica nas diversas posicoes de parada do martelo; e 
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b) ser projetado e construfdo de modo a garantir resistencia a for9a estatica exercida pelo peso total do conjunto movel 
a ser sustentado e que impeca sua projecao ou sua simples soltura. 

11.4. Nas situacoes em que nao seja possfvel o uso do sistema de retencao mecanica, devem ser adotadas medidas 
alternativas que garantam o mesmo resultado. 

12. Maquinas similares especfficas. 

12.1. Nos martelos pneumaticos: 

a) o parafuso central da cabeca do amortecedor deve ser preso com cabo de 390; 

b) o mangote de entrada de ar deve possuir prote9ao que impe9a sua proje9ao em caso de ruptura; e 

c) todos os prisioneiros, superior e inferior, devem ser travados com cabo de 390. 

12.2. As guilhotinas, tesouras e cisalhadoras devem possuir prote9oes fixas e, havendo necessidade de interven9§o 
freqiiente nas laminas, devem possuir prote9oes moveis com intertravamento para impedir o ingresso das maos e dedos 
dos operadores nas areas de risco, conforme os itens 12.38 a 12.55 e subitens desta Norma. 

13 Dobradeiras ou prensas viradeiras. 

13.1. As dobradeiras devem possuir sistema de seguran9a que impe9a o acesso pelas laterals e parte traseira da maquina 
as zonas de perigo, conforme os itens 12.38 a 12.55 e subitens desta Norma. 

13.2. As dobradeiras devem possuir sistema de seguran9a frontal que cubra a area de trabalho, selecionado de acordo 
com as caracteristicas da constru9ao da maquina e a geometria da pe9a a ser conformada, observando: 

a) as dobradeiras com freio ou embreagem mecanicos - cinta, em fun9ao da imprecisao na determina9ao do tempo de 
parada, nao podem possuir dispositivos detectores de presen9a optoeletronicos para prote9ao frontal na zona de 
trabalho, sendo proibida a opera9ao por mais de um trabalhador e a conforma9ao de pe9as que nao garantam o 
distanciamento do operador; 

b) as dobradeiras com freio ou embreagem pneumaticos e as dobradeiras hidraulicas podem possuir dispositivos 
detectores de presen9a optoeletronicos para prote9§o frontal na zona de trabalho, desde que adequadamente 
selecionados e instalados conforme o item B do Anexo I desta Norma; 

c) as dobradeiras hidraulicas podem utilizar dispositivos detectores de presen9a optoeletronicos laser de multiplos 
feixes para prote9ao da zona de trabalho em tarefas com multiplas dobras, condicionada as caracteristicas e 
limita9oes da maquina em fun9ao da disponibilidade de baixa velocidade, se inferior ou igual a lOmm/s (dez 
milimetros por segundo), em altura de curso que nao permita o acesso dos dedos do trabalhador, ou seja, inferior ou 
igual a 6mm (seis milimetros); 

d) nas dobradeiras hidraulicas dotadas de dispositivo detector de presen9a optoeletronico laser de multiplos feixes, sua 
desativa9ao completa - muting, somente deve ocorrer quando a abertura entre a ferramenta superior e a pe9a a ser 
conformada for menor ou igual a 6 mm (seis milimetros), associada a movimenta9ao em baixa velocidade; 

e) os dispositivos detectores de presen9a optoeletronicos laser de multiplos feixes devem ser instalados e testados de 
acordo com as recomenda9oes do fabricante, norma tecnica espetifica vigente e item C, do Anexo I, desta Norma; e 

f) as dobradeiras hidraulicas que possuem dispositivos detectores de presen9a optoeletronicos laser de multiplos 
feixes devem ser acionadas por comando bimanual previsto nos itens 12.26, 12.27, 12.28 e 12.29 ou pedal de 
seguran9a de 3 posi9oes, conforme item C, do Anexo I, todos desta Norma; 

13.3. As dobradeiras operadas unicamente por robos podem ser dispensadas das exigencias dos subitens 13.1 e 13.2 
deste Anexo, desde que possuam sistema de prote9ao para impedir o acesso de trabalhadores em todo o perimetro da 
maquina e de movimenta9ao do robo, conforme os itens 12.38 12.55 e subitens desta Norma. 

13.4. Medidas adicionais, como o emprego de posicionadores ou mesa ou encosto imantado, devem ser adotadas a fim 
de evitar acidentes com as maos do trabalhador entre a pe9a trabalhada e a estrutura - avental - da maquina no momento 
da conforma9ao. 

14. As bobinadeiras, desbobinadeiras, endireitadeiras e outros equipamentos de alimenta9ao devem possuir prote9ao em 
todo o perimetro, impedindo o acesso e a circula9ao de pessoas nas areas de risco, conforme os itens 12.38 a 12.55 e 
subitens desta Norma. 

15. Outras disposi9oes. 

15.1. Podem ser adotadas, em carater exceptional, outras medidas de prote9ao e sistemas de seguran9a nas prensas e 
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similares, desde que garantam a mesma eficacia das protecoes e dispositivos mencionados neste anexo, e atendam ao 
disposto nas normas tecnicas oficiais vigentes. 

15.2. E proibida a importacao, a fabricacao, comercializacao, leilao, locacao, cessao a qualquer tftulo e exposicao de 
prensas mecanicas excentricas e similares com acoplamento para descida do martelo por meio de engate por chaveta ou 
similar e dobradeiras mecanicas com freio de cinta, novas ou usadas, em todo o territorio nacional. 

15.2.1. Entende-se como mecanismo similar aquele que nao possibilite a parada imediata do movimento do martelo em 
qualquer posicao do ciclo de trabalho. 

16. Transformacao de prensas e equipamentos similares 

16.1. Qualquer transformacao substancial do sistema de funcionamento ou do sistema de acoplamento para 
movimentacao do martelo - "retrofitting" de prensas e equipamentos similares somente deve ser realizada mediante 
projeto mecanico elaborado por profissional legalmente habilitado, acompanhado de Anotacao de Responsabilidade 
Tecnica - ART. 

16.2. O projeto devera conter memoria de calculo de dimensionamento dos componentes, especificacao dos materials 
empregados e memorial descritivo de todos os componentes. 

ANEXO IX 
INJETORA DE MATERIA IS PLASTICOS 

(Vide prazos no Art. 4" da Portaria SIT n." 197, de 17 de dezembro de 2010 ) 

1. Para fins de aplicacao deste Anexo considera-se injetora a maquina utilizada para a fabricacao descontmua de 
produtos moldados, por meio de injecao de material no molde, que content uma ou mais cavidades em que o produto e 
formado, consistindo essencialmente na unidade de fechamento - area do molde e mecanismo de fechamento, unidade 
de injecao e sistemas de acionamento e controle, conforme Figura 1 deste Anexo. 

1.1. Definicoes aplicaveis: 

a) maquina injetora hidraulica: maquina injetora em que os acionamentos dos eixos sao executados por circuito de 
potencia hidraulico, composto por motor eletrico, bomba hidraulica e cilindro hidraulico; 

b) area do molde: zona compreendida entre as placas, onde o molde e montado; 

c) mecanismo de fechamento: mecanismo fixado a placa movel para move-la e aplicar a forca de fechamento; 

d) forca de fechamento: forca exercida pelo conjunto cilindro de injecao e rosea sobre a pe9a de plastico que se 
solidifica dentro do molde de uma injetora, que garanta sua alimentacao com material adicional enquanto ela se 
contrai em funcao da solidificacao e resfriamento; 

e) unidade de injecao: unidade responsavel pela plastificacao e injecao do material no molde por meio do bico; 

f) injecao: transferencia da massa do cilindro de injecao para o molde, processo cfclico em que um material amolecido 
por calor e injetado dentro de um molde sob pressao, que se mantem ate que o plastico tenha endurecido 
suficientemente para ser ejetado do molde; 

g) circuito de potencia: circuito que fornece energia para operacao da maquina; 

h) maquina injetora carrossel - rotativa: maquina com duas ou mais unidades de fechamento, montadas em carrossel 
movel, na posicao vertical ou horizontal, vinculadas a uma ou mais unidades de injecao fixas; 

i) maquina injetora multi-estac5es com unidade de injecao movel: maquina com unidade de injecao movel vinculada 
a duas ou mais unidades de fechamento fixas; 

j) maquina injetora com mesa porta-molde de deslocamento transversal: maquina projetada para conter uma ou mais 
partes inferiores do molde fixadas a uma mesa porta-molde de deslocamento transversal, que vincula a parte 
inferior do molde por meio de movimento de deslocamento ou rotacao da mesa, a parte superior e a unidade de 
injecao; 

k) maquina injetora eletrica: maquina injetora em que os acionamentos dos eixos sao executados por atuadores 
eletricos - servomotores; 

1) motor eletrico: qualquer tipo de motor que usa energia eletrica, como servomotor ou motor linear; 

m) unidade de controle do motor: unidade para controlar o movimento, o processo de parada e interrupcao de 
movimento de um motor eletrico, com ou sem dispositivo eletronico integrado, tais como conversor de freqiiencia e 
contator; 

n) eixo eletrico: sistema composto por um motor eletrico, uma unidade de controle motor e os contatores adicionais; 
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o) estado de parada: condicao no qual nao ha movimento de uma parte da maquina com um eixo eletrico; 

p) estado de parada segura: estado de parada durante o qual medidas adicionais sao tomadas para evitar disparo 
inesperado; 

q) parada: desaceleracao de um movimento de uma parte da maquina ate que o estado de parada seja alcancado; 

r) parada segura: parada durante a qual medidas adicionais sao tomadas para evitar interrupcao perigosa de 
movimento; 

s) entrada de comando de seguranca monitorada: entrada de uma unidade de controle do motor usada para interrupcao 
do fornecimento de energia para o motor do eixo eletrico; 

t) equipamento periferico: equipamento que interage com a maquina injetora, por exemplo, manipulador para retirada 
de pecas, equipamento para troca de molde e presilhas de fixacao automatica do molde. 

1 .2. Requisites espetificos de seguranca nas zonas de perigo das injetoras. 

1.2.1. Perigos relacionados a area do molde. 

1.2.1.1. O acesso a area do molde onde o ciclo e comandado, ou frontal, deve ser impedido por meio de protecoes 
moveis intertravadas - portas, dotadas de duas chaves de seguranca eletromecanicas monitoradas por interface de 
seguranca, atuando na unidade de comando de tal forma que a falha em qualquer um dos dispositivos de 
intertravamento ou em sua interligacao seja automaticamente reconhecida e ainda seja impedido o initio de qualquer 
movimento posterior de perigo, conforme os itens 12.38 a 12.55 e subitens subsequentes desta Norma. 

1.2.1.1.1. Quando utilizadas chaves de seguranca magneticas, eletronicas codificadas ou optoeletronicas, entre outras 
sem atuacao mecanica, pode ser adotada apenas uma chave para o intertravamento, devendo o monitoramento ser 
mantido por interface de seguranca. 

1.2.1.2. Alem do disposto no subitem 1.2.1.1 deste Anexo, a protecao frontal deve atuar no circuito de potencia por 
meio de uma valvula monitorada ou, de maneira indireta, por meio de duas chaves de seguranca eletromecanicas 
monitoradas por interface de seguranca, exceto para as maquinas injetoras eletricas. 

1.2.1.2.1. Quando utilizadas chaves de seguranca magneticas, eletronicas codificadas ou optoeletronicas, entre outras 
sem atuacao mecanica, pode ser adotada apenas uma chave para essa fun§ao, mantendo-se o monitoramento por 
interface de seguranca. 

1.2.1.3. Quando utilizadas chaves de seguranca magneticas, eletronicas codificadas ou optoeletronicas, entre outras sem 
atuacao mecanica, pode ser adotado apenas um dispositivo de intertravamento, monitorado por interface de seguranca, 
para o atendimento de cada um dos subitens 1.2.1.1 e 1.2.1.2 deste Anexo. 

1.2.1.4. O acesso a area do molde onde o ciclo nao e comandado, ou traseira, deve ser impedido por meio de protecoes 
moveis intertravadas - portas, dotadas de duas chaves de seguranca eletromecanicas monitoradas por interface de 
seguranca, que atuem no circuito de potencia, e desliguem o motor principal. 

1.2.1.4.1. Quando utilizadas chaves de seguranca magneticas, eletronicas codificadas ou optoeletronicas, entre outras 
sem atuacao mecanica, pode ser adotada apenas uma chave para essa funcao, mantendo-se o monitoramento por 
interface de seguranca. 

1.2.5.1. Deve existir protecao na area de descarga de pecas, de modo a impedir que segmentos corporais alcancem as 
zonas de perigo, conforme os itens 12.38 a 12.55 e subitens desta Norma. 

1.2.1.6. As protecoes moveis devem ser projetadas de modo que nao seja possfvel a permanencia de uma pessoa entre 
elas e a area do molde. 

1.2.1.6.1. Caso seja necessaria a permanencia ou acesso de todo o corpo entre as protecoes e a area de movimento 
perigoso ou dentro da area do molde, devem ser atendidos os subitens de 1.2.6.2 a 1.2.6.3.5 deste Anexo 

1.2.1.7. Deve ser instalado dispositivo mecanico de seguranca autorregulavel, de tal forma que atue independente da 
posicao da placa, ao abrir a protecao - porta, interrompendo o movimento dessa placa sem necessidade de qualquer 
regulagem, ou seja, sem regulagem a cada troca de molde. 

1.2.1.7.1. A partir da abertura da protecao ate a efetiva atuacao da seguranca, e permitido um deslocamento da placa 
movel, de amplitude maxima igual ao pas so do dispositivo mecanico de seguranca autorregulavel. 

1.2.1.7.2. O dispositivo mecanico de seguranca autorregulavel deve ser dimensionado para resistir aos esforcos do 
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initio do movimento de fechamento da placa movel, nao sendo sua funcao resistir a forca de fechamento. 

1.2.1.8. As protecoes moveis intertravadas - portas, devem ainda proteger contra outros movimentos, e quando forem 
abertas, devem: 

a) interromper o ciclo; a plastificacao pode continuar se o espirramento de material plastificado for impedido e a forca 
de contato do bico nao puder provocar situa§oes de perigo; 

b) impedir movimento de avanco da rosea ou pistao de injecao; 

c) impedir movimento de avanco da unidade de injecao; e 

d) impedir movimentos perigosos dos extratores de machos e pecas e de seus mecanismos de acionamento. 

1.2.1.9. Dispositivos de seguranca para maquinas com eixo eletrico - injetoras eletricas. 

1.2.1.9.1. As maquinas injetoras eletricas devem atender aos requisitos de seguranca deste Anexo, com excecao aos 
subitens 1.2.1.2. e 1.2.1.7 

1.2.1.9.2. Para o movimento de fechamento da placa das injetoras eletricas, o circuito de potencia deve possuir ligacao 
em serie com mais de uma unidade de controle motor, da seguinte forma: 

a) uma unidade de controle de velocidade do motor tendo em sua saida mais dois contatores em serie; ou 

b) uma unidade de controle de velocidade do motor com uma entrada de comando de seguranca monitorada, tendo em 
sua safda mais um contator em serie; ou 

c) uma unidade de controle de velocidade do motor com duas entradas de comando de seguranca monitoradas de 
categoria 3, sendo que, neste caso, o uso de contator em serie e desnecessario. 

1.2.1.9.3. Os componentes do circuito de potencia devem possuir monitoramento automatico, de forma que, em caso 
falha em um dos componentes, nao seja possfvel iniciar o movimento seguinte do ciclo de injecao. 

1.2.1.9.3.1. O monitoramento automatico deve ser realizado ao menos uma vez a cada movimento da protecao movel - 
porta. 

1.2.1.9.4. A protecao movel - porta, das injetoras eletricas deve possuir dispositivo de intertravamento com bloqueio 
que impeca sua abertura durante o movimento perigoso. 

1.2.1.9.4.1. O dispositivo de intertravamento com bloqueio deve: 

a) atender as disposicoes dos itens 12.38 a 12.55 e subitens desta Norma; 

b) suportar um esforco de ate 1000N (mil Newtons); 

c) manter a protecao movel travada na posicao fechada ate que o estado de parada do movimento de perigo seja 
alcancado, devendo a deteccao de estado de parada ser segura contra falhas individuals. 

1.2.1.9.5. As injetoras eletricas devem atender a uma parada de emergencia controlada, com fornecimento de energia ao 
circuito de potencia necessaria para atingir a parada e, entao, quando a parada for atingida, a energia ser removida. 

1.2.1.9.5.1. A atuacao da parada de emergencia deve interromper todos os movimentos e descarregar os acumuladores 
hidraulicos. 

1.2.2. Area do mecanismo de fechamento. 

1.2.2.1. O acesso a zona de perigo do mecanismo de fechamento deve ser impedido por meio de protecao fixa ou 
protecao movel intertravada - portas. 

1.2.2.2. A protecao movel intertravada - porta, frontal e traseira deve possuir uma chave de seguranca monitorada por 
interface de seguranca, que atue no circuito de potencia e desligue o motor principal. 

1.2.2.3. As injetoras eletricas em que o desligamento do respectivo motor possa manter retida energia potential que 
traga risco de movimentos inesperados na area de mecanismo de fechamento - extracao em moldes com molas, por 
exemplo, deve possuir dispositivos adicionais que impecam estes movimentos, tais como freios magneticos. 

1.2.3. Protecao do cilindro de plastificacao e bico injetor. 

1.2.3.1. O cilindro de plastificacao deve possuir protecao fixa para impedir queimaduras resultantes do contato nao 
intentional em partes quentes da unidade de injecao em que a temperatura de trabalho exceda 80° C (oitenta graus 



57 



Celsius) e, em complemento, deve ser fixada uma etiqueta indicando alta temperatura. 

1.2.3.2. O bico de injecao deve possuir protecao movel intertravada com uma chave de seguranca monitorada por 
interface de seguranca, que interrompa todos os movimentos da unidade de injecao. 

1.2.3.3. O projeto das protecoes deve levar em consideracao as posicoes extremas do bico e os riscos de espirramento de 
material plastificado. 

1.2.3.4. As partes moveis do conjunto injetor devem receber protecoes fixas, ou protecao movel intertravada com uma 
chave de seguranca monitorada por interface de seguranca, que interrompa todos os movimentos da unidade de injecao. 

1.2.4. Area da alimentacao de material - Funil. 

1.2.4.1. O acesso a rosea plastificadora deve ser impedido, atendendo-se as distancias de seguranca determinadas no 
item A, do Anexo I, desta Norma. 

1.2.4.2. No caso de unidades de injecao horizontals, admite-se uma abertura inferior na protecao do bico. 

1.2.4.3. As unidades de injecao posicionadas sobre a area do molde devem ser equipadas com um dispositivo de 
retencao para impedir movimentos descendentes pela acao da gravidade. 

1.2.4.3.1. No caso de movimento vertical de acionamento hidraulico, uma valvula de retencao deve ser instalada de 
forma direta sobre o cilindro, ou tao proximo quanto o possfvel daquele, usando somente tubos flangeados. 

1.2.4.4 Em situacoes especfficas de manutencao, dentre elas o acesso a zona de perigo, devem ser adotadas as medidas 
adicionais previstas no subitem 12.113.1 desta Norma. 

1.2.5. Area da descarga de pecas. 

1.2.5.1. Deve existir protecao na area de descarga de pecas, de modo a impedir que segmentos corporais alcancem as 
zonas de perigo, conforme os itens 12.38 a 12.55 e subitens e item A, do Anexo I, desta Norma. 

1.2.5.1.1. A existencia de esteiras transportadoras na area de descarga nao desobriga o atendimento do previsto no 
subitem 1.2.5.1. 

1.2.6. Requisites adicionais de seguranca associados com maquinas de grande porte. 

1.2.6.1. Definem-se maquinas de grande porte quando: 

a) a distancia horizontal ou vertical entre os tirantes do fechamento for maior que 1,2 m (um metro e vinte 
centfmetros); ou, 

b) se nao existirem tirantes, a distancia horizontal ou vertical equivalente, que limita o acesso a area do molde, for 
maior que 1,2 m; (um metro e vinte centfmetros) ou 

c) uma pessoa consiga permanecer entre a protecao da area do molde - porta - e a area de movimento perigoso. 

1.2.6.2. Componentes de seguranca adicionais, como travas mecanicas, devem ser instalados nas protecoes de todos os 
lados da maquina em que o ciclo possa ser iniciado, para agir em cada movimento de abertura da protecao e impedir seu 
retorno a posicao "fechada". 

1.2.6.2.1. Os componentes previstos no subitem 1.2.6.2 devem ser reativados separadamente antes que se possa iniciar 
outro ciclo. 

1.2.6.2.2. O correto funcionamento dos componentes de seguranca adicionais deve ser supervisionado por dispositivos 
de seguranca monitorados por interface de seguranca, ao menos uma vez para cada ciclo de movimento da protecao - 
porta, de tal forma que qualquer falha em tais componentes, seus dispositivos de seguranca ou sua interligacao seja 
automaticamente reconhecida, de forma a impedir o initio de qualquer movimento de fechamento do molde. 

1.2.6.3. As maquinas injetoras de grande porte devem possuir dispositivos de seguranca adicionais para detectar a 
presenca de uma pessoa entre a protecao movel da area do molde - porta - e a propria area do molde, ou detectar uma 
pessoa dentro da area do molde, conforme o item 12.42, alfnea "c", desta Norma. 

1.2.6.3.1. A posicao da qual estes dispositivos sao reativados deve permitir uma clara visualizacao da area do molde, 
com a utilizacao de meios auxiliares de visao, se necessario. 
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1. 2.6.3.2. Quando estes dispositivos forem acionados, o circuito de controle do movimento de fechamento da placa deve 
ser interrompido e, no caso de protecoes - porta - com acionamento automatico, o circuito de controle do movimento de 
fechamento da protecao deve ser interrompido. 

1.2.6.3.3 Quando a zona monitorada pelos dispositivos detectores de presenca for invadida, um comando automatico 
deve: 

a) interromper o circuito de comando do movimento de fechamento da placa e, no caso de utilizacao de protecoes - 
portas de acionamento automatico, interromper o circuito de comando do movimento de fechamento da protecao; 

b) impedir a injecao na area do molde; e 

c) impedir o initio do ciclo subsequente. 

1.2.6.3.4. Pelo menos um botao de emergencia deve ser instalado, em posicao acessi'vel, entre a protecao movel da area 
do molde - porta e a area do molde, conforme itens 12.56 a 12.63 e subitens desta Norma. 

1.2.6.3.5. Pelo menos um botao de emergencia deve ser instalado em posicao acessfvel na parte interna da area do 
molde, conforme itens 12.56 a 12.63 e subitens desta Norma. 

1.2.7. Maquinas com movimento vertical da placa movel. 

1.2.7.1. Maquinas hidraulicas ou pneumaticas de fechamento vertical devem ser equipadas com dois dispositivos de 
retencao, que podem ser, por exemplo, valvulas hidraulicas que impecam o movimento descendente acidental da placa. 

1.2.7.1.1. As valvulas previstas no subitem 1.2.7.1 devem ser instaladas diretamente no cilindro, ou o mais proximo 
possfvel, utilizando-se somente tubos flangeados. 

1.2.7.2. No local em que a placa tiver uma dimensao maior que 800 mm (oitocentos mih'metros) e o curso de abertura 
possa exceder 500 mm (quinhentos milfmetros), ao menos um dos dispositivos de retencao deve ser mecanico. 

1.2.7.2.1. Quando a protecao da area do molde for aberta ou quando outro dispositivo de seguranca da area do molde 
atuar, esse dispositivo de retencao mecanico deve agir automaticamente em todo o curso da placa. 

1.2.7.2.1.1. Quando nao for possfvel a abertura da protecao movel da area do molde antes que se atinja a posi§ao 
maxima de abertura, permite-se que o dispositivo de retencao mecanico atue apenas no final do curso de abertura. 

1.2.7.2.1.2. Na eventualidade da falha de um dos dispositivos de retencao o outro devera impedir o movimento 
descendente da placa. 

1.2.7.3. Os dispositivos de retencao devem ser automaticamente monitorados de modo que na falha de um deles: 

a) a falha seja automaticamente reconhecida; e 

b) seja impedido o initio de qualquer movimento descendente da placa. 

1.2.8. Maquinas carrossel. 

1.2.8.1. O acesso aos movimentos de perigo do carrossel deve ser impedido por protecoes fixas ou protecoes moveis 
intertravadas conforme os itens 12.38 a 12.55 e subitens desta Norma. 

1.2.8.2. O acesso a zona do molde deve ser impedido conforme o subitem 1.2.1.1 deste Anexo. 

1.2.9. Maquina com mesa porta-molde de deslocamento transversal. 

1.2.9.1. O acesso aos movimentos de perigo da mesa deve ser impedido pela adocao de sistemas de seguranca previstos 
nos itens 12.38 a 12.55 e subitens desta Norma e complementarmente pela adocao de dispositivos de acionamento do 
tipo comando bimanual, conforme os itens 12.26, 12.27, 12.28 e 12.29 desta Norma. 

1.2.9.2. Quando o movimento vertical da mesa for possfvel, deve ser impedido o movimento descendente acidental pela 
acao da gravidade. 

1.2.10. Maquina multiestacoes com unidade de injecao movel. 

1.2.10.1. O acesso as zonas perigosas da unidade de injecao, quando esta se move entre as unidades de fechamento, 
deve ser impedido por protecoes fixas ou protecoes moveis intertravadas, conforme os itens 12.38 a 12.55 e subitens 
desta Norma. 
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1.2.10.2. O acesso a zona do molde deve ser impedido conforme o subitem 1.2.1.1 deste Anexo. 
1 .2. 1 1 . Equipamentos perifericos. 

1.2.11.1 A instalacao de equipamentos perifericos nao deve reduzir o nivel de seguranca, observando-se que: 

a) a instalacao de equipamento periferico que implique a modificacao das protecoes da maquina nao deve permitir 
acesso as zonas de perigo; 

b) se a abertura de uma protecao do equipamento periferico permitir acesso a uma zona de perigo da maquina, essa 
protecao deve atuar da mesma maneira que a especificada para aquela zona da maquina ou, no caso de 
possibilidade de acesso de todo o corpo, deve ser aplicado o disposto no subitem 1.2.6 deste Anexo; 

c) se o equipamento periferico impede o acesso a zona de perigo da maquina e pode ser removido sem o auxflio de 
ferramentas, deve ser intertravado com o circuito de comando da maquina da mesma forma que a protecao 
especificada para aquela area; e 

d) se a abertura de uma protecao movel da maquina permitir acesso a uma zona de perigo de um equipamento 
periferico, essa protecao deve cumprir os requisitos de seguranca aplicaveis ao equipamento. 

Figura 1 - Desenho esquematico de injetora horizontal apresentando as principals zonas de perigo desprovidas das 
protecoes fixas ou moveis. 




Unidade de fechamento Unidade de injejao 



Legenda: 



1 : mecanismo de fechamento 

2: extrator hidraulico 

3: area de descarga de pecas 

4: placa movel e placa fixa do bico (area do molde) 

5: bico de injecao 

6: cilindro de plastificacao (canhao) 

7: funil de alimentacao 



Fonte: Fundacentro 

ANEXO X 

MAQUINAS PARA FABRICAQAO DE CALQADOS E AFINS 

( Vide prazos no Art. 4" da Portaria SIT n." 197, de 17 de dezembro de 2010 ) 

1. As maquinas denominadas balancim de braco movel manual, ou balancim jacare, devem possuir, alem dos requisitos 
desta Norma, os seguintes requisitos especfficos de seguranca: 

a) acionamento por comando bimanual de acordo com os itens 12.26 e 12.28 desta Norma, instalado junto ao braco 
movel, conforme Figura 1 deste Anexo; 

b) botao de emergencia conforme itens 12.56 a 12.63 e subitens desta Norma, instalado no braco movel; 

c) forca para movimentar o braco movel menor ou igual a 50N (cinquenta Newtons); e 

d) altura do piso a superffcie de corte igual a 1000 +/- 30mm (mil mih'metros, com tolerancia de mais ou menos trinta 
milimetros). 

Figura 1 - Balancim de braco movel manual ou balancim jacare - Vista lateral 
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Legenda: 

1 : braco movel 

2: dispositivo de comando bimanual 

3: base prensora 

4: superffcie de corte 

5: corpo 

6: botao de parada de emergencia 

Figura 2 - Balancim de braco movel manual ou balancim jacare. Vista de topo - Posicao de giro do braco 180° (cento e 
oitenta graus) 
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Legenda: 

1 : braco movel 

2: dispositivo de comando bimanual 
4: superffcie de corte 
6: botao de parada de emergencia 
S 1 : posicao de giro para direita 
S2: posicao de giro para esquerda 

2. As maquinas denominadas balancim tipo ponte manual devem possuir, alem dos requisitos desta Norma, os seguintes 
requisitos especfficos de seguranca: 

a) protecao fixa ou movel intertravada na parte superior do equipamento - protecao do guia do carro e protecao 
frontal, de forma a impedir o acesso entre o carro movel e a estrutura da maquina, conforme os itens 12.38 a 12.55 e 
subitens desta Norma e Figura 2 deste Anexo; 

b) protecao fixa ou movel intertravada na parte traseira do equipamento que impe9a o acesso a zona de risco conforme 
os itens 12.38 a 12.55 e subitens desta Norma e Figura 2 deste Anexo; 

c) acionamento por dois comandos bimanuais de acordo com os itens 12.26 e 12.28 desta Norma, instalados junto ao 
carro movel, sendo um para realizar o deslocamento horizontal do carro movel, e outro para realizar o movimento 
vertical de corte, conforme detalhe A, da Figura 2 deste Anexo; e 
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d) botao de parada de emergencia conforme itens 12.56 a 12.63 e subitens desta Norma, localizado no carro movel. 



2.1. Quando o balancim do tipo ponte dispuser de movimento automatico do deslocamento horizontal do carro, deve-se 
adotar cortina de luz frontal monitorada por interface de seguranca, conforme os itens 12.38 a 12.55 e subitens desta 
Norma. 

Figura 3 - Balancim do tipo ponte manual. Vista lateral 




Legenda: 

1 : protecao do guia do carro 
2: protecao frontal 
3: protecao traseira 

Figura 4 - Balancim do tipo ponte manual - Vista frontal 
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Legenda: 

DH: deslocamento horizontal 
DV: deslocamento vertical 

1 e 2: acionamento bimanual, deslocamento vertical 

2 e 4: deslocamento horizontal para esquerda 
1 e 3: deslocamento horizontal para a direita 

ANEXO XI 

MAQUINAS E IMPLEMENTOS PARA USO AGRICOLA E FLORESTAL 

(Vide prazos no Art. 4" da Portaria SIT n." 197, de 17 de dezembro de 2010 ) 

1. Este Anexo aplica-se as fases de projeto, fabricacao, importacao, comercializacao, exposicao e cessao a qualquer 
ti'tulo de maquinas estacionarias ou nao e implementos para uso agricola e florestal, e ainda a maquinas e equipamentos 
de armazenagem e secagem e seus transportadores, tais como silos e secadores. 

2. As protecoes, dispositivos e sistemas de seguranca previstos neste Anexo devem integrar as maquinas desde a sua 
fabricacao, nao podendo ser considerados itens opcionais para quaisquer fins. 

3. Os dispositivos de partida, acionamento e parada das maquinas e dos equipamentos estacionarios devem ser 
projetados, selecionados e instalados de modo que: 

a) nao se localizem em suas zonas perigosas; 

b) impecam acionamento ou desligamento involuntario pelo operador ou por qualquer outra forma acidental; 

c) nao acarretem riscos adicionais; 

d) nao possam ser burlados; e 

e) possam ser acionados ou desligados em caso de emergencia por outra pessoa que nao seja o operador. 

4. Os comandos de partida ou acionamento das maquinas estacionarias devem possuir dispositivos que impecam seu 
funcionamento automatico ao serem energizadas. 

5. As maquinas cujo acionamento por pessoas nao autorizadas possam oferecer risco a saiide ou integridade ffsica de 
qualquer pessoa devem possuir sistema ou, no caso de maquinas autopropelidas, chave de ignicao, para o bloqueio de 
seus dispositivos de acionamento. 

6. As zonas de perigo das maquinas e implementos devem possuir sistemas de seguranca, caracterizados por protec5es 
fixas, moveis e dispositivos de seguranca interligados ou nao, que garantam a protecao a saiide e a integridade ffsica dos 
trabalhadores. 

6.1. A adocao de sistemas de seguranca, em especial nas zonas de operacao que apresentem perigo, deve considerar as 
caracteristicas tecnicas da maquina e do processo de trabalho e as medidas e alternativas tecnicas existentes, de modo a 
atingir o nfvel necessario de seguranca previsto nesta Norma. 

6.1.1. Os componentes funcionais das areas de processo e trabalho das maquinas autopropelidas e implementos, que 
necessitem ficar expostos para correta operacao, devem ser protegidos adequadamente ate a extensao maxima possfvel, 
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de forma a permitir a funcionalidade operacional a que se destinam, atendendo as normas tecnicas vigentes e as 
exce95es constantes do Quadro II deste Anexo. 

6.2. Para fins de aplicacao deste Anexo, considera-se protecao o elemento especificamente utilizado para prover 
seguranca por meio de barreira ffsica, podendo ser: 

a) protecao fixa, que deve ser mantida em sua posicao de maneira permanente ou por meio de elementos de fixacao 
que so permitam sua remocao ou abertura com o uso de ferramentas; (Alterada pela Portaria MTE n.° 1.893, de 09 
de dezembro de 2013) 

b) protecao movel, que pode ser aberta sem o uso de ferramentas, geralmente ligada por elementos mecanicos a 
estrutura da maquina ou a um elemento fixo proximo, e deve se associar a dispositivos de intertravamento. 

6.3 Para fins de aplicacao deste Anexo, consideram-se dispositivos de seguranca os componentes que, por si so ou 
interligados ou associados a protecoes, reduzam os riscos de acidentes e de outros agravos a saude, sendo classificados 
em: 

a) comandos eletricos ou interfaces de seguranca: dispositivos responsaveis por realizar o monitoramento, que 
verificam a interligacao, posicao e funcionamento de outros dispositivos do sistema e impedem a ocorrencia de 
falha que provoque a perda da funcao de seguranca, como reles de seguranca, controladores configuraveis de 
seguranca e controlador logico programavel - CLP de seguranca; 

b) dispositivos de intertravamento: chaves de seguranca eletromecanicas, com acao e ruptura positiva, magneticas e 
eletronicas codificadas, optoeletronicas, sensores indutivos de seguranca e outros dispositivos de seguranca que 
possuem a finalidade de impedir o funcionamento de elementos da maquina sob condicoes espetificas; 

c) sensores de seguranca: dispositivos detectores de presenca mecanicos e nao mecanicos, que atuam quando uma 
pessoa ou parte do seu corpo adentra a zona de perigo de uma maquina ou equipamento, enviando um sinal para 
interromper ou impedir o initio de funcoes perigosas, como cortinas de luz, detectores de presenca optoeletronicos, 
laser de multiplos feixes, barreiras oticas, monitores de area, ou scanners, batentes, tapetes e sensores de posicao; 

d) valvulas e blocos de seguranca ou sistemas pneumaticos e hidraulicos de mesma eficacia; 

e) dispositivos mecanicos, como: dispositivos de retencao, limitadores, separadores, empurradores, inibidores, 
defletores e retrateis; e 

f) dispositivos de validacao: dispositivos suplementares de comando operados manualmente, que, quando aplicados 
de modo permanente, habilitam o dispositivo de acionamento, como chaves seletoras bloqueaveis e dispositivos 
bloqueaveis. 

6.3.1 Os componentes relacionados aos sistemas de seguranca e comandos de acionamento e parada das maquinas 
estacionarias, inclusive de emergencia, devem garantir a manutencao do estado seguro da maquina quando ocorrerem 
flutuacoes no nivel de energia alem dos limites considerados no projeto, incluindo o corte e restabelecimento do 
fornecimento de energia. 

6.4. As protecoes devem ser projetadas e constrmdas de modo a atender aos seguintes requisitos de seguranca: 

a) cumprir suas funcoes apropriadamente durante a vida util da maquina ou possibilitar a reposicao de partes 
deterioradas ou danificadas; 

b) ser constitufdas de materials resistentes e adequados a contencao de projecao de pecas, materials e partfculas; 

c) fixacao firme e garantia de estabilidade e resistencia mecanica compatfveis com os esforcos requeridos; 

d) nao criar pontos de esmagamento ou agarramento com partes da maquina ou com outras protecoes; 

e) nao possuir extremidades e arestas cortantes ou outras saliencias perigosas; 

f) resistir as condic5es ambientais do local onde estao instaladas; 

g) impedir que possam ser burladas; 

h) proporcionar condicoes de higiene e limpeza; 

i) impedir o acesso a zona de perigo; 

j) ter seus dispositivos de intertravamento utilizados para bloqueio de funcoes perigosas das maquinas protegidos 
adequadamente contra sujidade, poeiras e corrosao, se necessario; 

k) ter acao positiva, ou seja, atuajao de modo positivo; 

1) nao acarretar riscos adicionais; e 

m) possuir dimensoes conforme previsto no Item A do Anexo I desta Norma. 
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6.4.1. Quando a protegao for confeccionada com material descontmuo, devem ser observadas as distancias de seguranga 
para impedir o acesso as zonas de peri go, conforme previsto Item A do Anexo I desta Norma. 

6.5. A protegao deve ser movel quando o acesso a uma zona de perigo for requerido uma ou mais vezes por turno de 
trabalho, observando-se que: 

a) a protegao deve ser associada a um dispositivo de intertravamento quando sua abertura nao possibilitar o acesso a 
zona de perigo antes da eliminacao do risco; e 

b) a protegao deve ser associada a um dispositivo de intertravamento com bloqueio quando sua abertura possibilitar o 
acesso a zona de perigo antes da eliminacao do risco. 

6.5.1. Para as maquinas autopropelidas e seus implementos, a protegao deve ser movel quando o acesso a uma zona de 
perigo for requerido mais de uma vez por turno de trabalho. 

6.5.2. As maquinas e implementos dotados de protegoes moveis associadas a dispositivos de intertravamento devem: 

a) operar somente quando as protegoes estiverem fechadas; 

b) paralisar suas fungoes perigosas quando as protegoes forem abertas durante a operagao; e 

c) garantir que o fechamento das protegoes por si so nao possa dar initio as fungoes perigosas 

6.5.2.1. As maquinas autopropelidas ficam dispensadas do atendimento das alineas "a" e "b" do subitem 6.5.2 deste 
Anexo para acesso em operagoes de manutengao e inspegao, desde que realizadas por trabalhador capacitado ou 
qualificado. 

6.5.3 Para as maquinas autopropelidas, e permitida a utilizagao de dispositivo de intertravamento mecanico de atuagao 
simples e nao monitorado para protegao do compartimento do motor. 

6.5.4. Os dispositivos de intertravamento com bloqueio associados as protegoes moveis das maquinas e equipamentos 
devem: 

a) permitir a operagao somente enquanto a protegao estiver fechada e bloqueada; 

b) manter a protegao fechada e bloqueada ate que tenha sido eliminado o risco de lesao devido as fungoes perigosas da 
maquina ou do equipamento; e 

c) garantir que o fechamento e bloqueio da protegao por si so nao possa dar initio as fungoes perigosas da maquina ou 
do equipamento. 

6.5.4.1. As maquinas autopropelidas ficam dispensadas do atendimento das alineas "a" e "b" do subitem 6.5.3 para 
acesso em operagoes de manutengao e inspegao, desde que realizadas por trabalhador capacitado ou qualificado. 

6.6. As transmissoes de forga e os componentes moveis a elas interligados, acessiveis ou expostos, devem ser 
protegidos por meio de protegoes fixas ou moveis com dispositivos de intertravamento, que impegam o acesso por todos 
os lados, ressalvado o disposto no subitem 6.1.1 deste Anexo e as excegoes previstas no Quadro II deste Anexo. 

6.6.1. Quando utilizadas protegoes moveis para o enclausuramento de transmissoes de forga que possuam inertia, 
devem ser utilizados dispositivos de intertravamento com bloqueio. 

6.6.1.1 Em colhedoras, em situagao de manutengao ou inspegao, quando as protegoes forem abertas ou acessadas com 
exposigao de elementos da maquina que ainda possuam rotagao ou movimento apos a interrupgao de forga, deve-se ter 
na area proxima da abertura uma evidencia visi'vel da rotagao, ou indicagao de sinal sonoro da rotagao ou adesivo de 
seguranga apropriado. (Inserido pela Portaria MTE n." 1.893, de 09 de dezembro de 2013) 

6.6.2 As protegoes de colhedoras devem: ( Inserido pela Portaria MTE n. " 1.893, de 09 de dezembro de 2013 ) 

a) ser projetadas levando em consideragao o risco para o operador e a geragao de outros perigos, tais como evitar o 
acumulo de detritos e risco de incendio; 

b) atingir a extensao maxima, considerando a funcionalidade da colhedora; 

c) ser sinalizadas quanto ao risco; 

d) ter indicagao das informagoes sobre os riscos contidas no manual de instrugoes. 

6.7. O eixo carda deve possuir protegao adequada, em perfeito estado de conservagao em toda a sua extensao, fixada na 
tomada de forga da maquina desde a cruzeta ate o acoplamento do implemento ou equipamento. 
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6.8. As maquinas e equipamentos que oferecam risco de ruptura de suas partes, projecao de pecas ou material em 
processamento devem possuir protecoes que garantam a saude e a seguranca dos trabalhadores, salvo as excecoes 
constantes dos Quadros I e II deste Anexo. 

6.8.1. As rocadoras devem possuir dispositivos de protecao contra o arremesso de materials solidos. 

6.9. As maquinas de cortar, picar, triturar, moer, desfibrar e similares devem possuir sistemas de seguranca que 
impossibilitem o contato do operador ou demais pessoas com suas zonas de perigo. 

6.10 Nas protecoes distantes de maquinas estacionarias, em que haja possibilidade de alguma pessoa ficar na zona de 
perigo, devem ser adotadas medidas adicionais de protecao coletiva para impedir a partida da maquina, enquanto 
houver a presenca de pessoas nesta zona. 

6.1 1. As aberturas para alimentacao de maquinas ou implementos que estiverem situadas ao mvel do ponto de apoio do 
operador ou abaixo dele, devem possuir protecao que impeca a queda de pessoas em seu interior. 

6.12. Quando as caracteristicas da maquina ou implemento exigirem que as protecoes sejam utilizadas tambem como 
meio de acesso, estas devem atender aos requisites de resistencia e seguranca adequados a ambas as finalidades. 

6.12.1. O fundo dos degraus ou da escada deve possuir protecao - espelho, sempre que uma parte saliente do pe ou da 
mao do trabalhador possa contatar uma zona perigosa. 

7. As baterias devem atender aos seguintes requisitos mmimos de seguranca: 

a) localizacao de modo que sua manutencao e troca possam ser realizadas facilmente a partir do solo ou de uma 
plataforma de apoio; 

b) constituicao e fixacao de forma a nao haver deslocamento acidental; e 

c) protecao do terminal positive a fim de prevenir contato acidental e curto-circuito. 

8. As maquinas autopropelidas fabricadas a partir de maio de 2008, sob a egide da reda§ao da NR-31 dada pela Portaria 
n.° 86, de 3 de marco de 2005, devem possuir farois, lanternas traseiras de posicao, buzina, espelho retrovisor e sinal 
sonoro automatico de re acoplado ao sistema de transmissao, salvo as excecoes listadas no Quadro I deste Anexo. 

9. As maquinas autopropelidas devem possuir Estrutura de Protecao na Capotagem - EPC e cinto de seguranca, exceto 
as constantes do Quadro II deste anexo, que devem ser utilizadas em conformidade com as especificacSes e 
recomendacoes indicadas nos manuais do fabricante. 

10. As maquinas autopropelidas que durante sua operacao oferecam riscos de queda de objetos sobre o posto de 
trabalho devem possuir de Estrutura de Protecao contra Queda de Objetos - EPCO. 

1 1 . Na tomada de potencia - TDP dos tratores agricolas deve ser instalada uma protecao que cubra a parte superior e as 
laterals, conforme Figura 1 deste Anexo. 

12. As maquinas e equipamentos tracionados devem possuir sistemas de engate para reboque pelo sistema de tracao, de 
modo a assegurar o acoplamento e desacoplamento facil e seguro, bem como a impedir o desacoplamento acidental 
durante a utilizacao. 

12.1. A indicacao de uso dos sistemas de engate mencionados no item 12 deve ficar em local de facil visualizacao e 
afixada em local proximo da conexao. 

12.2. Os implementos tracionados, caso o peso da barra do reboque assim exija, devem possuir dispositivo de apoio que 
possibilite a reducao do esforco e a conexao segura ao sistema de tracao. 

13. As correias transportadoras devem possuir: 

a) sistema de frenagem ao longo dos trechos em que haja acesso de trabalhadores; 

b) dispositivo que interrompa seu acionamento quando necessario; 

c) partida precedida de sinal sonoro audfvel em toda a area de operacao que indique seu acionamento; 

d) sistema de protecao contra quedas de materials, quando oferecer risco de acidentes aos trabalhadores que operem 
ou circulem em seu entorno; 

e) sistemas e passarelas que permitam que os trabalhos de manutencao sejam desenvolvidos de forma segura; 

f) passarelas com sistema de protecao contra queda ao longo de toda a extensao elevada onde possa haver circulacao 
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de trabalhadores; e 
g) sistema de travamento para ser utilizado nos servicos de manutencao. 

13.1. Excetuam-se da obrigacao do item 13 as correias transportadoras instaladas em maquinas autopropelidas, 
implementos e em esteiras moveis para carga e descarga. 

14. As maquinas e implementos devem possuir manual de instrucoes fornecido pelo fabricante ou importador, com 
informacoes relativas a seguranca nas fases de transporte, montagem, instalacao, ajuste, operacao, limpeza, 
manutencao, inspecao, desativacao e desmonte. 

14.1. Os manuais devem: 

a) ser escritos na lingua portuguesa - Brasil, com caracteres de tipo e tamanho que possibilitem a melhor legibilidade 
possfvel, acompanhado das ilustracoes explicativas; 

b) ser objetivos, claros, sem ambiguidades e em linguagem de facil compreensao; 

c) ter sinais ou avisos referentes a seguranca realcados; e 

d) permanecer dispomveis a todos os usuarios nos locais de trabalho. 

14.2. Os manuais das maquinas e equipamentos fabricados no Brasil ou importados devem conter, no mmimo, as 
seguintes informacoes: 

a) razao social, endereco do fabricante ou importador, e CNPJ quando houver; 

b) tipo e modelo; 

c) numero de serie ou de identificacao, e ano de fabricacao; 

d) descricao detalhada da maquina ou equipamento e seus acessorios; 

e) e)diagramas, inclusive circuitos eletricos, em particular a representacao esquematica das funcoes de seguranca, no 
que couber, para maquinas estacionarias. 

f) definicao da utilizacao prevista para a maquina ou equipamento; 

g) riscos a que estao expostos os usuarios; 

h) definicao das medidas de seguranca existentes e aquelas a serem adotadas pelos usuarios; 

i) especificacoes e limitacoes tecnicas para a sua utilizacao com seguranca, incluindo o criterios de declividade de 
trabalho para maquinas e implementos, no que couber; 

j) riscos que poderiam resultar de adulteracao ou supressao de protecoes e dispositivos de seguranca; 

k) riscos que poderiam resultar de utilizacoes diferentes daquelas previstas no projeto; 

1) procedimentos para utilizacao da maquina ou equipamento com seguranca; 

m) procedimentos e periodicidade para inspecoes e manutencao; 

n) procedimentos basicos a serem adotados em situacoes de emergencia. 

15. As maquinas, equipamentos e implementos devem dispor de acessos permanentemente fixados e seguros a todos os 
seus pontos de operacao, abastecimento, insercao de materias-primas e retirada de produtos trabalhados, preparacao, 
manutenjao e de intervencao constante. 

15.1. Consideram-se meios de acesso elevadores, rampas, passarelas, plataformas ou escadas de degraus. 

15.1.1. Na impossibilidade tecnica de adocao dos meios previstos no subitem 15.1, podera ser utilizada escada fixa tipo 
marinheiro. 

15.1.2. As maquinas autopropelidas e implementos com impossibilidade tecnica de adocao dos meios de acesso 
dispostos no subitem 15.1, onde a presenca do trabalhador seja necessaria para inspecao e manutencao e que nao sejam 
acessfveis desde o solo devem possuir meios de apoio como mampulos ou corrimaos, barras, apoio para os pes ou 
degraus com superffcie antiderrapante, que garantam ao operador manter contato de apoio em tres pontos durante todo o 
tempo de acesso, de modo a torna-lo seguro, conforme o item 15.21 deste Anexo. 

15.1.2.1. Deve-se utilizar uma forma de acesso seguro indicada no manual de operacao, nas situacoes em que nao sejam 
aplicaveis os meios previstos no subitem 15.1.2. 

15.2. Os locais ou postos de trabalho acima do nfvel do solo em que haja acesso de trabalhadores para intervencoes 
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devem possuir plataformas de trabalho estaveis e seguras. 

15.3. Devem ser fornecidos meios de acesso se a altura do solo oil do piso ao posto de operacao das maquinas for maior 
que 0,55 m (cinquenta e cinco centimetres). 

15.4. Em maquinas autopropelidas da industria de construcao com aplicacao agroflorestal, os meios de acesso devem 
ser fornecidos se a altura do solo ao posto de operacao for maior que 0,60 m (sessenta centfmetros). 

15.5. Em colhedoras de arroz, colhedoras equipadas com esteiras e outras colhedoras equipadas com sistema de 
autonivelamento, os meios de acesso devem ser fornecidos se a altura do solo ao posto de operacao for maior que 0,70 
m (setenta centfmetros). 

15.6. Nas maquinas, equipamentos e implementos os meios de acesso permanentes devem ser localizados e instalados 
de modo a prevenir riscos de acidente e facilitar sua utilizacao pelos trabalhadores. 

15.7. Os meios de acesso de maquinas estacionarias, exceto escada fixa do tipo marinheiro e elevador, devem possuir 
sistema de protecao contra quedas com as seguintes caractensticas: 

a) ser dimensionados, construfdos e fixados de modo seguro e resistente, de forma a suportar os esforcos solicitantes; 

b) ser constitufdos de material resistente a intemperies e corrosao; 

c) possuir travessao superior de 1,10 m (um metro e dez centfmetros) a 1,20 m (um metro e vinte centfmetros) de 
altura em relacao ao piso ao longo de toda a extensao, em ambos os lados; 

d) o travessao superior nao deve possuir superffcie plana, a fim de evitar a colocacao de objetos; e 

e) possuir rodape de, no mfnimo, 0,20 m (vinte centfmetros) de altura e travessao intermediario a 0,70 m (setenta 
centfmetros) de altura em relacao ao piso, localizado entre o rodape e o travessao superior. 

15.7.1. Havendo risco de queda de objetos e materials, o vao entre o rodape e o travessao superior do guarda corpo deve 
receber protecao fixa, integral e resistente 

15.7.1.1. A protecao mencionada no subitem 15.7.1 pode ser constitufda de tela resistente, desde que sua malha nao 
permita a passagem de qualquer objeto ou material que possa causar lesoes aos trabalhadores. 

15.7.2. Para o sistema de protecao contra quedas em plataformas utilizadas em operacoes de abastecimento ou que 
acumulam sujidades, e permitida a adocao das dimensoes da Figura 5 do Anexo III desta Norma. 

15.8. O emprego dos meios de acesso de maquinas estacionarias deve considerar o angulo de lance conforme Figura 1 
do Anexo III desta Norma. 

15.9. As passarelas, plataformas, rampas e escadas de degraus devem propiciar condicoes seguras de trabalho, 
circulacao, movimentacao e manuseio de materials e: 

a) ser dimensionadas, construfdas e fixadas de modo seguro e resistente, de forma a suportar os esforcos solicitantes e 
movimentacao segura do trabalhador; 

b) ter pisos e degraus constitufdos de materials ou revestimentos antiderrapantes; 

c) ser mantidas desobstrufdas; e 

d) ser localizadas e instaladas de modo a prevenir riscos de queda, escorregamento, tropecamento e dispendio 
excessivo de esforcos ffsicos pelos trabalhadores ao utiliza-las. 

15.10. As rampas com inclinacao entre 10° (dez) e 20° (vinte) graus em relacao ao piano horizontal devem possuir pecas 
transversals horizontals fixadas de modo seguro, para impedir escorregamento, distanciadas entre si 0,40 m (quarenta 
centfmetros) em toda sua extensao. 

15.11. E proibida a construcao de rampas com inclinacao superior a 20° (vinte) graus em relacao ao piso. 

15. 12. As passarelas, plataformas e rampas devem ter as seguintes caractensticas: 

a) largura util minima de 0,60 m (sessenta centfmetros) para maquinas, exceto para as autopropelidas e implementos 
que devem atender a largura minima determinada conforme norma tecnica especifica; 

b) meios de drenagem, se necessario; e 

c) nao possuir rodape no vao de acesso. 

15.13. Em maquinas estacionarias as escadas de degraus com espelho devem ter: 
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a) largura minima de 0,60 m (sessenta centfmetros); 

b) degraus com profundi dade minima de 0,20 m (vinte centfmetros); 

c) degraus e lances uniformes, nivelados e sem saliencias; 

d) altura entre os degraus de 0,20 m (vinte centfmetros) a 0,25 m (vinte e cinco centfmetros); 

e) plataforma de descanso de 0,60m (sessenta centfmetros) a 0,80m (oitenta centfmetros) de largura e comprimento a 
intervalos de, no maximo, 3,00 m (tres metros) de altura. 

15. 14. Em maquinas estacionarias as escadas de degraus sem espelho devem ter: 

a) largura minima de 0,60 m (sessenta centfmetros); 

b) degraus com profundi dade minima de 0, 15 m (quinze centfmetros); 

c) degraus e lances uniformes, nivelados e sem saliencias; 

d) altura maxima entre os degraus de 0,25 m (vinte e cinco centfmetros); 

e) plataforma de descanso com 0,60m (sessenta centfmetros) a 0,80 m (oitenta centfmetros) de largura e comprimento 
a intervalos de, no maximo, 3,00 m (tres metros) de altura; 

f) projecao minima de 0,01 m (dez milfmetros) de um degrau sobre o outro; e 

g) degraus com profundidade que atendam a formula: 600< g +2h < 660 (dimensoes em milfmetros), conforme Figura 
2 deste Anexo. 

15. 15. Em maquinas estacionarias as escadas fixas do tipo marinheiro devem ter: 

a) dimensionamento, construcao e fixacao seguras e resistentes, de forma a suportar os esforcos solicitantes; (Alterada 
pela Portaria MTE n." 1.893, de 09 de dezembro de 2013) 

b) constituicao de materials ou revestimentos resistentes a intemperies e corrosao, caso estejam expostas em ambiente 
externo ou corrosivo; 

c) gaiolas de protecao, caso possuam altura superior a 3,50 m (tres metros e meio), instaladas a partir de 2,0 m (dois 
metros) do piso, ultrapassando a plataforma de descanso ou o piso superior em pelo menos de 1,10 m (um metro e 
dez centfmetros) a 1,20 m (um metro e vinte centfmetros); 

d) corrimao ou continuacao dos montantes da escada ultrapassando a plataforma de descanso ou o piso superior de 
1,10 m (um metro e dez centfmetros) a 1,20 m (um metro e vinte centfmetros); 

e) largura de 0,40 m (quarenta centfmetros) a 0,60 m (sessenta centfmetros), conforme Figura 3 do Anexo EI desta 
Norma; 

f) altura total maxima de 10,00 m (dez metros), se for de um unico lance; 

g) altura maxima de 6,00 m (seis metros) entre duas plataformas de descanso, se for de multiplos lances, construfdas 
em lances consecutivos com eixos paralelos, distanciados no mfnimo em 0,70 m (setenta centfmetros), conforme 
Figura 3 do anexo HI desta Norma; 

h) espacamento entre barras horizontals de 0,25 m (vinte e cinco centfmetros) a 0,30 m (trinta centfmetros), conforme 
Figura 3 do Anexo III desta Norma; (Alterada pela Portaria MTE n." 1.893, de 09 de dezembro de 2013) 

i) espacamento entre o piso da maquina ou da edificacao e a primeira barra nao superior a 0,55 m (cinquenta e cinco 
centfmetros), conforme Figura 3 do Anexo III desta Norma; 

j) distancia em relacao a estrutura em que e fixada de, no mfnimo, 0,15 m (quinze centfmetros), conforme Figura 4C 
do Anexo III desta Norma; (Alterada pela Portaria MTE n." 1.893, de 09 de dezembro de 2013) 

k) barras horizontals de 0,025m (vinte e cinco milfmetros) a 0,038 m (trinta e oito milfmetros) de diametro ou 
espessura; e (Alterada pela Portaria MTE n." 1.893, de 09 de dezembro de 2013) 

1) barras horizontals com superficies, formas ou ranhuras a fim de prevenir deslizamentos. (Alterada pela Portaria 
MTE n.° 1.893, de 09 de dezembro de 2013) 

15.15.1. As gaiolas de protecao devem ter diametro de 0,65m (sessenta e cinco centfmetros) a 0,80 m (oitenta 
centfmetros), conforme Figura 4 C, do Anexo III e: (Alterado pela Portaria MTE n." 1.893, de 09 de dezembro de 2013) 

a) possuir barras verticals com espacamento maximo de 0,30m (trinta centfmetros) entre si e distancia maxima de 
1,50m (um metro e cinquenta centfmetros) entre arcos, conforme figuras 4A e 4B, do Anexo HI; ou (Alterada pela 
Portaria MTE n. ° 1.893, de 09 de dezembro de 2013) 

b) vaos entre arcos de, no maximo, 0,30m (trinta centfmetros), conforme Figura 3 do Anexo in, dotadas de barra 
vertical de sustentacao dos arcos. (Alterada pela Portaria MTE n." 1.893, de 09 de dezembro de 2013) 
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15. 16. Os meios de acesso das maquinas autopropelidas e implementos, devem possuir as seguintes caracteristicas: 

a) ser dimensionados, construfdos e fixados de modo seguro e resistente, de forma a suportar os esfor§os solicitantes; 

b) ser constitufdos de material resistente a intemperies e corrosao; 

c) o travessao superior nao deve ter superffcie plana, a fim de evitar a colocacao de objetos. 

15. 17. A direcao nao pode ser considerada mampulo de apoio. 

15.18. Os pneus, cubos, rodas e para-lamas nao sao considerados degraus para acesso aos postos de trabalho. 

15. 19. Os para-lamas podem ser considerados degraus para acesso desde que projetados para esse fim. 

15.20. Em maquinas de esteira, as sapatas e a superffcie de apoio das esteiras podem ser utilizadas como degraus de 
acesso desde que projetados para esse fim e se for garantido ao operador apoio em tres pontos de contato durante todo 
tempo de acesso. 

15.21. As maquinas autopropelidas e implementos devem ser dotados de corrimaos ou manfpulos - pega-maos, em um 
ou ambos os lados dos meios de acesso que oferecam risco de queda ou acesso as areas de perigo, que devem possuir: 

a) projeto de forma que o operador possa manter contato de apoio em tres pontos durante todo o tempo de acesso; 

b) largura da secao transversal entre 0,025m (vinte e cinco milfmetros) e 0,038 m (trinta e oito mih'metros); 

c) extremidade inferior em pelo menos um corrimao ou manfpulo localizada no maximo a 1600 mm (mil e seiscentos 
milfmetros) da superffcie do solo; 

d) espaco livre mfnimo de 0,050m (cinquenta milfmetros) entre o corrimao ou mampulo e as partes adjacentes para 
acesso da mao, exceto nos pontos de fixacao; 

e) um mampulo instalado do ultimo degrau superior do meio de acesso a uma altura de 0,85 m (oitenta e cinco 
centfmetros a 1,10 m (um metro e dez centfmetros); e 

f) mampulo com comprimento mfnimo de 0,15 m (quinze centfmetros). 

15.21.1. Os pontos de apoio para maos devem ficar a pelo menos 0,30 m (trinta centfmetros) de qualquer elemento de 
articulacao. 

15.22. As escadas usadas no acesso ao posto de opera9ao das maquinas autopropelidas e implementos devem atender a 
um dos seguintes requisitos: 

a) a inclinacao a deve ser entre 70° (setenta graus) e 90° (noventa graus) em relacao a horizontal conforme Figura 2 
desta Norma; ou (Retificada no D.O. U. de 10/01/11 - Segao 1 - pdg. 84) 

b) no caso de inclinacao a menor que 70° (setenta graus), as dimensoes dos degraus devem atender a equacao (2B + 
G) < 700 mm, onde B e a distancia vertical, em mm, e G a distancia horizontal, em mm, entre degraus, 
permanecendo as dimensoes restantes conforme Figura 2 do Anexo III desta Norma. (Retificada no D.O.U. de 
10/01/11 - Secao 1 - pdg. 84) 

15.22.1. Os degraus devem possuir: 

a) superffcie antiderrapante; 

b) batentes verticals em ambos os lados; 

c) projecao de modo a minimizar o acumulo de agua e de sujidades, nas condicoes normais de trabalho; 

d) altura do primeiro degrau alcancada com os maiores pneus indicados para a maquina; 

e) espaco livre adequado na regiao posterior, quando utilizado sem espelho, de forma a proporcionar um apoio seguro 
para os pes; 

f) dimensoes conforme a Figura 2 do Anexo III desta Norma; 

g) altura do primeiro deles em relacao ao solo de ate 700mm (setecentos milfmetros) para colhedoras de arroz ou 
colhedoras equipadas com esteiras e outras colhedoras equipadas com sistema de autonivelamento; e 

h) altura do primeiro deles em relacao ao solo de ate 600mm (seiscentos milfmetros) para maquinas autopropelidas da 
industria da construcao com aplicacao agroflorestal. 

15.22.2. A conexao entre o primeiro degrau e o segundo degrau pode ser articulada. 
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15.22.3. Nao deve haver riscos de corte, esmagamento ou movimento incontrolavel para o operador na movimentacao 
de meios de acesso moveis. 

15.23.1 O sistema de protecao contra quedas de plataformas que nao sejam a de operacao em colhedoras esta 
dispensado de atender aos requisitos da figura 5 do Anexo III, desde que disponham de barra superior, instalada em um 
dos lados, tendo altura de lm (um metro) a 1,1m (um metro e dez centi'metros) emrelacao ao piso e barra intermediaria 
instalada de 0,4m (quarenta centfmetro) a 0,6m (sessenta centimetres) abaixo da barra superior. (Inserido pela Portaria 
MTE n. 0 1.893, de 09 de dezembro de 2013 ) 

15.23.1.1 As plataformas indicadas no item 15.23.1 somente podem ser acessadas quando a maquina estiver parada. 
(Inserido pela Portaria MTE n." 1.893, de 09 de dezembro de 2013) 

15.24. A plataforma de operacao ou piso de trabalho das maquinas autopropelidas e implementos deve: 

a) ser plana, nivelada e fixada de modo seguro e resistente; 

b) possuir superffcie antiderrapante; 

c) possuir meios de drenagem, se necessario; 

d) ser contfnua, exceto para tratores denominados "acavalados", em que podera ser de dois nfveis; e 

e) nao possuir rodape no vao de entrada da plataforma. 

15.24.1. Os meios de acesso moveis ou retrateis das plataformas e cabines, para fins de transporte, devem possuir 
sistema para limitacao do vao de acesso. 

15.25. O bocal de abastecimento do tanque de combustfvel e de outros materials deve ser localizado, no maximo, a 1,5 
m (um metro e cinquenta centi'metros) acima do ponto de apoio do operador. 

15.25.1. Caso nao seja possfvel atender ao disposto no subitem 15.25 para as operacoes de abastecimento de 
combustfvel e de outros materials, nas maquinas autopropelidas deve ser instalado degrau de acesso com manfpulos que 
garantam tres pontos de contato durante toda a tarefa. 

15.25.2. Caso nao seja possfvel atender ao disposto no subitem 15.25 para as operacoes de abastecimento de 
combustfvel das maquinas autopropelidas que possuam o tanque localizado na parte traseira ou lateral, podera ser 
utilizada plataforma ou escada externa que servira de apoio para execucao segura da tarefa. 

Figura 1 - Cobertura de protecao da TDP para tratores agrfcolas 
a - a b - B 




ABNT ISO 500 (partes 1,2 e 3) 



Figura 2 - Dimensoes em milfmetros dos meios de acesso de maquina autopropelida. 
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Legenda: 

B: distancia vertical entre degraus sucessivos 
G: distancia horizontal entre degraus sucessivos 
a: angulo de inclinacao em relacao a horizontal. 



Quadro I - Maquinas excluidas. 



Tipo de maquina 


Item 9 
Estrutura de 
protecao na 
capotagem EPC 


Item 9 
Cinto de 
seguranca 


Subitem 6.8 
Protecao contra 
projecao do material 
em processamento 


Item 8 
Sinai sonoro de 
re acoplados ao 

sistema de 
transmissao e 
espelho retrovisor 


Item 8 
Farois, 
buzina e 
lanternas 
traseiras de 
posicao 


lVTntnfii 1 ti vaHnrpQ 


x 


x 


x 


x 


x 


Outros 

microtratores e cortadores de 
grama autopropelidos 
(peso bruto total abaixo de 
600 kg) 


X 


X 


X 


X 


X 


Pulverizadores 
autopropelidos 


X 










Adubadoras autopropelidas e 
tracionadas 


X 




X 






Colhedoras de 

graos, cereais, forragem, cafe, 
cana-de-acucar, algodao, 
laranja 
entre outras. 


X 




X 






Escavadeiras Hidraulicas 


X 










Plantadeiras tracionadas 


X 


X 


X 


X 


X 


Plataforma porta- 
implementos (acoplavel ao 
motocultivador) 


X 


X 


X 


X 


X 



Quadro II - Exclusoes a protecao em partes moveis (subitens 6.1.1 e 6.6) 



Maquina - implemento 


Descricao da Exclusao 


Motocultivadores 


Area da parte ativa do implemento acoplado de acordo com aplicacao. 


Outros microtratores e cortadores de 
grama autopropelidos (peso bruto 
total abaixo de 600 kg) 


Area do cortador de grama, embaixo da maquina, protegido por prote§oes 
laterals. 


Adubadoras tracionadas e 
autopropelidas 


Area distribuidora - area do distribuidor (disco ou tubo); 
Area de transporte e esteira helicoidal. 
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Colhedoras de graos ou cereais 


Area de corte e alimentacao ou de captacao (plataforma de corte/recolhimento); 
Area de expulsao e projecao de resfduos (espalhador de palha); 
Area de descarregamento (tubo descarregador de graos). 


Colhedoras de cana-de-acucar 


Area de corte ou recolhimento da cana-de-acucar a ser processada (umdades de 

portp p rppolhi rnptitoV 

Area de projecao/descarregamento do material (picador e transportador de 
material). 


Colhedoras de algodao 


Area de recolhimento da fibra do algodao; 


Area de descarregamento do fardo de algodao. 


Colhedoras de cafe 


Area de conjunto das hastes vibratorias, laminas retrateis, transportadores e 
descarregamento. 


Colhedoras de laranja 


Area Hp mniiinto Has hastes vihratoHas lamitias retrateis tratisnortaHores e 

descarregamento. 


Escavadeiras hidraulicas, feller 
bunchers e harvesters 


Area de corte, desgalhamento, processamento ou carregamento de toras. 


Forrageiras tracionadas e 
autopropelidas 


Area de corte ou recolhimento da planta a ser processada (plataforma de corte ou 
recolhimento); 

Area de descarregamento/projecao do material triturado. 


Plantadeiras tracionadas 


Linhas de corte da palha e seus componentes; 
Linhas de plantio e seus componentes; 
Area de distribuicao de sementes e adubos. 



ANEXO XII 

EQUIPAMENTOS DE GUINDAR PARA ELEVACAO DE PESSOAS E REALIZACAO DE TRABALHO EM 

ALTURA 

(Inserido pela Portaria SIT n." 293, de 08 de dezembro de 2011 ) 



CESTA AEREA: Equipamento veicular destinado a elevacao de pessoas para execucao de trabalho em altura, dotado 
de braco movel, articulado, telescopico ou misto, com cacamba ou plataforma, com ou sem isolamento eletrico, 
podendo, desde que projetado para este fim, tambem elevar material por meio de guincho e de lanca complementar 
(JIB), respeitadas as especificacoes do fabricante. 

CESTO ACOPLADO: Cacamba ou plataforma acoplada a um guindaste veicular para elevacao de pessoas e execucao 
de trabalho em altura, com ou sem isolamento eletrico, podendo tambem elevar material de apoio indispensavel para 
realizacao do service 

CESTO SUSPENSO: Conjunto formado pelo sistema de suspensao e a Cacamba ou plataforma suspensa por 
equipamento de guindar que atenda aos requisitos de seguranca deste anexo, para utilizacao em trabalhos em altura. 

1 . Para fins deste anexo consideram-se as seguintes definicoes: 

Altura nominal de trabalho (para cestas aereas e cestos acoplados): Distancia medida na elevacao maxima desde o 
fundo da cacamba ate o solo, acrescida de 1,5 m. 

Ber^o: suporte de apoio da lanca do guindaste na sua posicao recolhida. 

Cacamba ou plataforma (vide figura 1): Componente destinado a acomodacao e movimentacao de pessoas a posifao 
de trabalho. 

Carga nominal (carga bruta): capacidade estabelecida pelo fabricante ou por profissional legalmente habilitado para 
determinada configuracao do equipamento de guindar e cacamba ou plataforma. 

Capacidade nominal da cacamba ou plataforma: a capacidade maxima da cacamba, estabelecida pelo fabricante, em 
termos de peso e numero de ocupantes previsto. 

Chassi (vide figura 1): E a estrutura de todo o conjunto onde se monta o mecanismo de giro, coluna, bracos e lancas, 
bem como o sistema de estabilizadores. 

Classificacao de capacidade de carga (tabela de carga): conjunto de cargas nominais para as configuracoes estipuladas 
de equipamentos de guindar e condicoes operacionais. 

Comando: Sistema responsavel pela execucao de uma funcao. 
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Controle: Atuador de interface entre o operador e o comando. 

Cuba isolante ou Liner: Componente projetado para ser acomodado dentro da cacamba, plataforma ou suporte similar, 
capaz de modificar as propriedades eletricas da cacamba/plataforma. Pode ser de duas naturezas: 

• Liner/Cuba Isolante: Acessorio da cacamba destinado a garantir a sua isolacao eletrica em Cestas Aereas Isoladas, 
aplicaveis de acordo com a classe de isolacao e metodo de trabalho. 

• Liner/Cuba condutiva: Acessorio da cacamba destinado a equalizacao de potencial entre a rede, as partes metalicas e o 
eletricista, para trabalhos realizados pelo metodo ao potencial. 

Ensaios Nao Destrutivos: Exame das Cestas Aereas ou de seus componentes sem alteracao das suas caracteristicas 
originais. Incluem, mas nao se limitam a: Inspecao Visual, ensaios de Emissao Aciistica, Partfcula Magnetica/Lfquido 
Penetrante, Ultrassom e Dieletrico. 

Dispositivo de tracao na subida e descida do moitao: Sistema ou dispositivo que controle o icamento ou descida 
motorizada da cacamba ou plataforma impedindo a queda livre. 

Eslinga, linga ou lingada: Dispositivo composto de cabos e acessorios destinados a promover a interligacao entre o 
equipamento de guindar e a cacamba ou plataforma. 

Estabilizadores (vide figura 1): Dispositivos e sistemas utilizados para estabilizar a cesta aerea, cesto acoplado ou 
equipamento de guindar. 

Estabilizar/estabilidade: condicao segura de trabalho prevista pelo fabricante para evitar o tombamento. 
Freio: dispositivo utilizado para retardar ou parar o movimento. 

Freio automatico: dispositivo que retarda ou para o movimento, sem atuacao do operador, quando os parametros 
operacionais especfficos dos equipamentos sao atingidos. 

Giro (vide figura 1): Movimento rotativo da coluna ou torre, da lanca ou braco movel em torno do eixo vertical. 

Grau de isolamento: Cestas areas isoladas sao classificadas de acordo com sua classe de isolamento eletrico, definidas 
em 3 categorias conforme NBR 14631. 

Guindaste Veicular: Equipamento hidraulico veicular dotado de braco movel articulado, telescopico ou misto 
destinado a elevar cargas. 

JIB: Lan9a auxiliar acoplada a extremidade da lanca principal com objetivo de icar ou sustentar cargas adicionais. 

Lanca ou braco movel (vide figura 1): Componente articulado, extensi'vel ou misto, que sustenta e movimenta a 
cacamba ou plataforma. 

Manilha: Acessorio para movimentacao ou fixacao de carga, formado por duas partes facilmente desmontaveis, 
consistindo em corpo e pino. 

Parafuso, 
Porca e 




Piano de movimentacao de carga (Piano de Rigging): Consiste no planejamento formalizado de uma movimentacao 
com guindaste movel ou fixo, visando a otimizacao dos recursos aplicados na operacao (equipamentos, acessorios e 
outros) para se evitar acidentes e perdas de tempo. Ele indica, por meio do estudo da carga a ser icada, das maquinas 
dispomveis, dos acessorios, condicoes do solo e acao do vento, quais as melhores solucoes para fazer um icamento 
seguro e eficiente. 
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Ponto(s) de fixatiio: lugar na ca9amba ou plataforma para conexao ao sistema de suspensao. 

Posicao de acesso: Posicao que permite o acesso a plataforma ou cacamba. Posicao de acesso e posicao de transporte 
podem ser identicas. 

Posicao de transporte: A posicao de transporte da plataforma ou cacamba e a posigao recomendada pelo fabricante na 
qual a cesta aerea ou o cesto acoplado e transportado/deslocado ao local de utilizacao em vias publicas ou no interior 
dos canteiros de obras. 

Posicao de transporte para cesto acoplado: E considerada posicao de transporte aquela definida pelo fabricante, 
quando as lancas do guindaste estiverem posicionadas no berco ou sobre a carroceria do caminhao, desde que nao 
ultrapassada as dimensoes de transporte (largura e altura) em conformidade com a legislacao vigente 

Profissional de movimentacao de carga (Rigger): responsavel pelo planejamento e elaboracao do piano de 
movimentacao de cargas, capacitado conforme previsto no item 12.138 desta NR. 

Sapatilha: Elemento utilizado na protecao para olhal de cabo de ago. 



Sistema de suspensao: cabo ou eslingas e outros componentes, incluindo dispositivos de fixacao, utilizado para ligar o 
equipamento de guindar a cacamba ou plataforma. 

Sistema de suspensao dedicado: E aquele que so pode ser utilizado para a operacao em conjunto com a cacamba. 
Quando atendidos os requisitos de seguranga previstos neste anexo, pode ser dotado de cesto acoplado ou cesto 
suspense 

Sistema limitador de momento: sistema de seguranca que atua quando alcancado o limite do momento de carga 
impedindo os movimentos que aumentem o momento de carga. 

Superlaco: Olhal feito abrindo-se a ponta do cabo em duas metades. Uma metade e curvada para formar um olhal, e em 
seguida a outra metade e entrelacada no espaco vazio da primeira. 




Trabalho pelo metodo ao potential: Metodologia de trabalho em redes eletricas com tensoes superiores a 60kV, onde, 
atraves de vestimentas e outros meios especfficos, o trabalhador e equalizado no mesmo potential da rede eletrica 
(mesmo nfvel de tensao), possibilitando o trabalho em contato direto com o condutor. 




75 




2. CESTAS AEREAS 

2.1 As cestas aereas devem dispor de: 

a) ancoragem para cinto de seguranca tipo paraquedista, conforme projeto e sinalizacao do fabricante; 

b) todos os controles claramente identificados quanta a suas funcoes e protegidos contra uso inadvertido e acidental; 

c) controles para movimentacao da cacamba na parte superior e na parte inferior, que devem voltar para a posicao 
neutra quando liberados pelo operador, exceto o controle das ferramentas hidraulicas; 

d) controles inferior e superior para a operacao do guincho e valvula de pressao para limitar a carga nas cestas aereas 
equipadas com guincho e "JIB" para levantamento de material, caso possua este acessorio. 

e) dispositivo de travamento de seguranca de modo a impedir a atuacao inadvertida dos controles superiores; 

f) controles superiores na cacamba ou ao seu lado, prontamente acessfveis ao operador; 

g) controles inferiores prontamente acessfveis e dotados de um meio de prevalecer sobre o controle superior de 
movimentacao da cacamba; 

h) dispositivo de parada de emergencia nos comandos superior e inferior devendo manter-se funcionais em ambos 
casos; 

i) valvulas de retencao nos cilindros hidraulicos das sapatas estabilizadoras e valvulas de retencao e contrabalanco 
(holding) nos cilindros hidraulicos do braco movel a fim de evitar movimentos indesejaveis em caso de perda de 
pressao no sistema hidraulico; 

j) sistema estabilizador, com indicador de inclinacao instalado, em local que permita a visualizacao durante a 
operacao dos estabilizadores, para mostrar se o equipamento esta posicionado dentro dos limites de inclinacao 
lateral permitidos pelo fabricante; 

k) controles dos estabilizadores protegidos contra o uso inadvertido, que retornem a posicao neutra quando soltos pelo 
operador, localizados na base da unidade movel, de modo que o operador possa ver os estabilizadores se 
movimentando; 

1) valvula seletora, junto ao comando dos estabilizadores, que numa posicao bloqueie a operacao dos estabilizadores e 
na outra posicao os comandos de movimentacao da(s) cacamba(s); 

m) sistema que impeca a operacao das sapatas estabilizadoras sem o previo recolhimento do braco movel para uma 
posicao segura de transporte; 

n) sistema de operacao de emergencia que permita a movimentacao dos bracos e rotacao da torre em caso de pane, 
exceto no caso previsto na almea "o"; 

o) recurso para operacao de emergencia que permita a movimentacao dos bracos e rotacao da torre em caso de ruptura 
de mangueiras hidraulicas; 

p) ponto para aterramento; 

2.2 A cacamba deve atender aos seguintes requisitos: 

a) ser dimensionada para suportar e acomodar o(s) operadore(s) e as ferramentas indispensaveis para realizacao do 
servico; 
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b) nao devem haver aberturas nem passagens nas cacambas de cestas aereas isoladas, exceto para trabalho pelo 
metodo ao potencial; 

c) possuir sistema de protecao contra quedas com no rnfnimo 990 mm de altura e demais requisites dos itens 12.70 
almeas "a", "b", "d", "e", 12.71, 12.71.1, 12.73 almeas "a", "b", "c" desta NR; 

d) quando o acesso da cacamba for por meio de portao, nao pode permitir a abertura para fora e deve ter sistema de 
travamento que impeca a abertura acidental; 

e) as cacambas fabricadas em material nao condutivo devem atender aos requisitos da norma ABNT NBR 14631; 

f) a cacamba das cestas aereas isoladas deve ser dotada de cuba isolante (liner), exceto para trabalho pelo metodo ao 
potencial 

2.3 As cestas aereas, isoladas e nao isoladas, devem possuir sistema de nivelamento da(s) cacamba(s) ativo e 
automatico, atraves de sistema mecanico ou hidraulico que funcione integradamente aos movimentos do braco movel e 
independente da atuacao da forca gravitacional. 

2.3.1 As cestas areas nao isoladas com ate 10 anos de uso, contados a partir da vigencia deste anexo, estao dispensadas 
da exigencia do item 2.3, podendo possuir sistema de nivelamento da cacamba por gravidade. 

2.3.2 E proibida a utilizacao de cestas aereas nao isoladas que nao possuam sistema de nivelamento da cacamba ativo e 
automatico. 

(Vide prazo pardgrafo unico do Art. 2" da Portaria SIT n." 293, de 08 de dezembro de 2011 ) 

2.4 Para servicos em linhas, redes e instalacoes energizadas com tensoes iguais ou superiores a 1000V deve-se utilizar 
cesta aerea isolada, que possua o grau de isolamento, categorias A, B ou C, conforme NBR14631, e devem ser adotadas 
outras medidas de protecao coletivas para a prevencao do risco de choque eletrico, nos termos da NR-10. 

2.5 Para servicos em linhas, redes e instalacoes energizadas com tensoes inferiores a 1000V a cacamba deve possuir 
isolamento, garantido o grau de isolamento adequado, e devem ser adotadas outras medidas de protecao coletivas para a 
prevencao do risco de choque eletrico, nos termos da NR-10. 

2.6 Para servicos em proximidade de linhas, redes e instalacoes energizadas ou com possibilidade de energizacao 
acidental, em que o trabalhador pode entrar na zona controlada com uma parte do seu corpo ou com extensoes 
condutoras, a cacamba deve possuir isolamento, garantido o grau de isolamento adequado, e devem ser adotadas outras 
medidas de protecao coletivas para a prevencao do risco de choque eletrico, nos termos da NR-10. 

2.7 Em cestas aereas com duas cacambas, os controles superiores devem estar posicionados ao alcance dos operadores, 
sem que haja a necessidade de desengatar seu cinto de seguranca. 

2.8 Os controles inferiores da Cesta Aerea nao devem ser operados com trabalhadores na ca§amba, exceto em situacoes 
de emergencia ou quando a operacao ou atividade assim o exigir. 

2.9 E proibida a movimentacao de carga, exceto as ferramentas, equipamentos e materials necessarios para a execucao 
da tarefa e acondicionados de forma segura. 

2. 10 As ferramentas, equipamentos e materials a serem transportados nao devem ter dimensoes que possam trazer riscos 
ou desconforto aos trabalhadores. 

2.11 O peso total dos trabalhadores, ferramentas, equipamentos e materiais nao pode exceder, em nenhum momento, a 
capacidade de carga nominal da cacamba. 

2.12 As cestas aereas devem ter placa de identificacao, localizada na parte inferior do equipamento, na qual constem, no 
mmimo, as seguintes informacoes: 

a) marca; 

b) modelo; 

c) isolado ou nao isolado; 

d) teste de qualificacao e data do ensaio, se aplicavel; 

e) numero de serie; 

f) data de fabricacao (mes e ano); 

g) capacidade nominal de carga; 
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h) altura nominal de trabalho; 

i) pressao do sistema hidraulico; 
j) numero de cacambas; 

k) categoria de isolamento da cesta aerea, se aplicavel; 

1) razao Social e CNPJ do fabricante ou importador; 

m) empresa instaladora; 

n) existencia de acessorios para manuseio de materials (guincho e JIB); 

0) indicacao de que o equipamento atende a norma NBR 1463 1 . 

2.13 As cestas aereas devem ser dotadas de sinalizacao de seguranca, atendidos os requisitos desta NR, devendo 
contemplar tambem: 

a) riscos envolvidos na operacao do equipamento; 

b) capacidade de carga da cacamba e dos equipamentos para movimentacao de materials (guincho e JIB); 

c) informacoes relativas ao uso e a capacidade de carga da cesta aerea para multiplas configuracoes. 

2.14 Os controles das cestas aereas devem estar identificados com sfmbolos e/ou inscricoes com a descricao de suas 
funcoes. 

2.15 As cestas aereas devem ser submetidas as inspecoes e ensaios previstos na NBR 14631. 

2.16 Nos casos de transferencia de propriedade e responsabilidade do comprador informar ao fabricante da cesta aerea, 
em um prazo de 30 dias a partir do recebimento do equipamento, seu modelo e numero de serie, bem como o numero 
do CNPJ e o endereco do novo proprietario. 

2.17 O vendedor deve providenciar e entregar o manual da cesta aerea para o comprador. 
3. CESTOS ACOPLADOS 

3.1 Os cestos acoplados devem dispor de: 

a) ancoragem para cinto de seguranca tipo paraquedista, conforme projeto e sinaliza§ao do fabricante; 

b) todos os controles claramente identificados quanta a suas funcoes e protegidos contra uso inadvertido e acidental; 

c) controles para movimentacao da cacamba na parte superior e na parte inferior, que voltem para a posicao neutra 
quando liberados pelo operador. 

d) dispositivo de travamento de seguranca de modo a impedir a atuacao inadvertida dos controles superiores; 

e) controles superiores na cacamba ou ao seu lado e prontamente acessfveis ao operador; 

f) controles inferiores prontamente acessfveis e dotados de um meio de prevalecer sobre o controle superior de 
movimentacao da cacamba; 

g) dispositivo de parada de emergencia nos comandos superior e inferior, devendo manter-se funcionais em ambos os 
casos; 

h) valvulas de retencao nos cilindros hidraulicos das sapatas estabilizadoras, e valvulas de retencao e contrabalanco 
(holding) nos cilindros hidraulicos do braco movel e giro, a fim de evitar movimentos indesejaveis em caso de 
perda de pressao no sistema hidraulico. 

1) controles dos estabilizadores protegidos contra o uso inadvertido, que retornem a posi§ao neutra quando soltos pelo 
operador, localizados na base do guindaste, de modo que o operador possa ver os estabilizadores movimentando; 

j) valvula seletora, junto ao comando dos estabilizadores, que numa posicao bloqueie a operacao dos estabilizadores e 
na outra posicao os comandos de movimentacao da(s) cacamba(s); 

k) sistema que impeca a operacao das sapatas estabilizadoras sem o previo recolhimento do braco movel para uma 
posicao segura de transporte; 

1) sistema de operacao de emergencia que permita a movimentacao dos bracos e rotacao da torre em caso de pane, 
exceto no caso previsto na alfnea "m"; 

m) recurso para operacao de emergencia que permita a movimentacao dos bracos e rotacao da torre em caso de ruptura 
de mangueiras hidraulicas; 
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n) sistema estabilizador, com indicador de inclinacao instalado junto aos comandos dos estabilizadores, em ambos os 
lados, para mostrar se o equipamento esta posicionado dentro dos limites de inclinacao permitidos pelo fabricante; 

o) sistema limitador de momento de carga que, quando alcan§ado o limite do momenta de carga, emita um alerta 
visual e sonoro automaticamente e impeca o movimento de cargas acima da capacidade maxima do guindaste, bem 
como bloqueie as funcoes que aumentem o momento de carga. 

p) ponto para aterramento no equipamento de guindar; 

q) sistema mecanico e/ou hidraulico que permita o nivelamento do cesto, evite seu basculamento e assegure que o 
mvel do cesto nao oscile alem de 5° em relacao ao piano horizontal durante os movimentos do braco movel ao qual 
o cesto esta acoplado. 

3.2 A cacamba ou plataforma deve atender aos seguintes requisitos: 

a) ser dimensionada e fabricada para suportar e acomodar o operador e material de apoio indispensavel para realizacao 
do servico; 

b) possuir sistema de protecao contra quedas com no minimo 990 mm de altura e demais requisitos dos itens 12.70 
ab'neas "a", "b", "d", "e", 12.71, 12.71.1, 12.73 almeas "a", "b", "c" desta NR; 

c) possuir o piso com superficie antiderrapante e sistema de drenagem cujas aberturas nao permitam a passagem de 
uma esfera com diametro de 15 mm; 

d) possuir degrau, com superficie anti-derrapante, para facilitar a entrada do operador quando a altura entre o mvel de 
acesso a cacamba e o piso em que ele se encontra for superior a 0,55m; 

e) possuir borda com cantos arredondados. 

3.3 Para servicos em linhas, redes e instalacoes energizadas com tensoes iguais ou superiores a 1000V a cacamba e o 
equipamento de guindar devem possuir isolamento, garantido o grau de isolamento, categorias A, B ou C, conforme 
NBR14631, e devem ser adotadas outras medidas de protecao coletivas para a prevencao do risco de choque eletrico, 
nos termos da NR-10. 

3.4 Para servicos em linhas, redes e instalacoes energizadas com tensoes inferiores a 1000V a cacamba deve possuir 
isolacao, garantido o grau de isolamento adequado, e devem ser adotadas outras medidas de protecao coletivas para a 
prevencao do risco de choque eletrico, nos termos da NR-10. 

3.5 Para servicos em proximidade de linhas, redes e instalacoes energizadas ou com possibilidade de energizacao 
acidental, em que o trabalhador possa entrar na zona controlada com uma parte do seu corpo ou com extensoes 
condutoras, a cacamba deve possuir isolacao, garantido o grau de isolamento adequado, e devem ser adotadas outras 
medidas de protecao coletivas para a prevencao do risco de choque eletrico, nos termos da NR-10. 

3.6 O posto de trabalho do equipamento de guindar, junto aos comandos inferiores, nao deve permitir que o operador 
tenha contato com o solo na execucao de servicos em proximidade de energia eletrica. 

3.6.1 O posto de trabalho deve ser fixado na parte inferior do equipamento de guindar ou no chassi do vefculo. 

3.7 Os equipamentos de guindar que possuam mais de um conjunto de controle inferior devem possuir meios para evitar 
a operacao involuntaria dos controles, enquanto um dos controles estiver sendo operado. 

3.8 Em cestos acoplados com duas cacambas, os controles superiores devem estar posicionados ao alcance dos 
operadores, sem que haja a necessidade de desengatar seu cinto de seguranca. 

3.9 Os controles inferiores do guindaste nao devem ser operados com trabalhadores na cacamba, exceto em situacoes de 
emergencia ou quando a operacao ou atividade assim o exigir. 

3.10 Quando o acesso da cacamba for por meio de portao, este nao pode permitir a abertura para fora e deve ter sistema 
de travamento que impeca a abertura acidental. 

3.11 O sistema de estabilizacao deve ser utilizado conforme orientacoes do fabricante para garantir a estabilidade do 
conjunto guindaste/cesto. 

3.12 O conjunto guindaste/cesto acoplado deve ser ensaiado com carga de 1,5 vezes a capacidade nominal, a ser 
aplicada no centro da cacamba na sua posicao de maximo momento de tombamento, registrado em relatario de ensaio. 

3.13 Estabilizadores com extensao lateral devem ser projetados para evitar sua abertura involuntaria e devem ter o seu 
curso maximo limitado por batentes mecanicos ou cilindros hidraulicos projetados para esta fun§ao. 
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3.14 As ca9ambas dos cestos acoplados devem ter placa de identificacao na qual constem, no mmimo, as seguintes 
informacoes: 

a) razao social e CNPJ do fabricante ou importador; 

b) modelo; 

c) data de fabricacao; 

d) capacidade nominal de carga; 

e) numero de ocupantes; 

f) eventuais restricoes de uso; 

g) grau de isolacao eletrica da cacamba, se aplicavel. 

3.15 As ca9ambas devem possuir sinalizacao, atendidos os requisites desta NR, destacando a capacidade de carga 
nominal, o numero de ocupantes e a tensao maxima de uso, quando aplicavel. 

4. CESTOS SUSPENSOS 

4.1 Nas atividades onde tecnicamente for inviavel o uso de Plataforma de trabalho aereo - PTA, cesta aerea ou cesto 
acoplado, e em que nao haja possibilidade de contato ou proximidade com redes energizadas ou com possibilidade de 
energizacao, podera ser utilizado cesto suspenso icado por equipamento de guindar que atenda aos requisitos mfnimos 
previstos neste anexo, sem prejui'zo do disposto nas demais Normas Regulamentadoras e normas tecnicas oficiais 
vigentes pertinentes a tarefa. 

4.2 A inviabilidade tecnica deve ser comprovada por laudo tecnico elaborado por profissional legalmente habilitado e 
mediante emissao de respectiva Anotacao de Responsabilidade Tecnica - ART. 

4.3 E proibida a movimentacao de pessoas simultaneamente com carga, exceto as ferramentas, equipamentos e 
materials para a execucao da tarefa acondicionados de forma segura. 

4.4 As ferramentas, equipamentos e materials a serem transportados nao devem ter dimensoes que possam trazer riscos 
ou desconforto aos trabalhadores. 

4.5 O peso total dos trabalhadores, ferramentas, equipamentos e materials nao pode exceder, em nenhum momento, a 
capacidade de carga nominal da cacamba. 

4.6 Para os cestos suspensos o peso total da carga icada, incluindo o moitao, conjunto de cabos, cacamba, trabalhadores, 
ferramentas e material nao deve exceder 50% da capacidade de carga nominal do equipamento de guindar. 

4.7 Autilizacao de cesto suspenso devera ser objeto de planejamento formal, contemplando as seguintes etapas: 

a) realizacao de analise de risco; 

b) especificacao dos materials e ferramentas necessarias; 

c) elaboracao de piano de movimentacao de pessoas; 

d) elaboracao de procedimentos operacionais e de emergencia; 

e) emissao de permissao de trabalho para movimentacao de pessoas. 

4.8 A utilizacao do cesto suspenso deve estar sob a responsabilidade tecnica de Engenheiro de Seguranca do Trabalho. 

4.9 A supervisao da operacao do cesto suspenso deve ser realizada por Engenheiro de Seguranca do Trabalho ou 
Tecnico de Seguranca do Trabalho. 

4.10 A operacao contara com a presenca ffsica de profissional capacitado em movimentacao de carga desde o 
planejamento ate a conclusao. 

4.11 A analise de risco da operacao deve prever recurso para realiza§ao de operacao de emergencia com vistas a retirada 
do trabalhador da cacamba ou plataforma ou seu posicionamento em local seguro em caso de pane do sistema. 

4.12 A analise de risco deve considerar possiveis interferencias no entorno, em particular a operacao de outros 
equipamentos de movimentacao, devendo nesse caso ser impedida a movimentaijao simultanea ou adotado sistema 
anticolisao, quando utilizadas gruas. 



80 



4.13 Antes de icar os trabalhadores nos cestos suspensos devem ser realizados testes operacionais de icamento com a 
cacamba a cada turno e apos qualquer mudanca de local de instalacao, configurac^o dos equipamentos de icamento, ou 
do operador. 

4.14 Os testes de icamento devem ser executados para avaliar a correta instalacao e configuracao dos equipamentos de 
icamento, o funcionamento dos sistemas de seguranca, as capacidades de carga e a existencia de qualquer interferencia 
perigosa. 

4.15 No icamento de teste, a cacamba deve ser carregada com a carga prevista para o icamento dos trabalhadores e 
deslocada ate a posicao em que ocorre o momento de carga maximo da operacao planejada. 

4.16 O cesto suspenso deve ser projetado por Profissional Legalmente Habilitado, contendo as especificacoes 
construtivas e a respectiva memoria de calculo, acompanhado de ART. 

4.17 Para efeitos de dimensionamento devem ser considerados a carga nominal, com os seguintes coeficientes de 
seguranca: 

a) cinco para os elementos estruturais da cacamba; 

b) sete para o sistema de suspensao com um linico ponto de sustentacao; 

c) cinco para os sistemas de suspensao com dois ou mais pontos de sustentacao. 

4. 1 8 A cacamba deve dispor de: 

a) capacidade minima de 136 kg; 

b) sistema de protecao contra quedas com no minimo 990 mm de altura e demais requisites dos itens 12.70 ali'neas 
"a", "b", "d", "e", 12.71, 12.71.1, 12.73 almeas "a", "b", "c" desta NR; 

c) piso com superficie antiderrapante e sistema de drenagem cujas aberturas nao permitam a passagem de uma esfera 
com diametro de 15 mm; 

d) no mmimo, conjunto estrutural, piso e sistema de protecao contra quedas confeccionado em material metalico; 

e) ponto(s) de fixacao para ancoragem de cinto de seguranca tipo paraquedista em qualquer posicao de trabalho, 
sinalizados e dimensionados em funcao do numero maximo de ocupantes da cacamba e capazes de suportar cargas 
de impacto em caso de queda; 

f) barra fixa no penmetro interno, na altura minima de 990 mm, com projecao interna minima de 50 mm a partir do 
limite do travessao superior do sistema de protecao contra quedas para o apoio e protecao das maos e capaz de 
resistir aos esforcos mencionados na alinea g deste item; 

g) portao que nao permita a abertura para fora e com sistema de travamento que impeca abertura acidental. 

4.19 A cacamba deve ter afixada em seu interior placa de identificacao indelevel de facil visualizacao, com no minimo 
as seguintes informacoes: 

a) identificacao do fabricante; 

b) data de fabricacao; 

c) capacidade de carga da cacamba em peso e numero de ocupantes; 

d) modelo e numero de identificacao de cacamba que permita a rastreabilidade do projeto; 

e) peso do cesto suspenso vazio (cacamba e sistema de suspensao). 

4.20 Sempre que o cesto suspenso sofrer alteracoes que impliquem em mudanca das informacoes constantes da placa de 
identificacao esta deve ser atualizada. 

4.21 O icamento do cesto suspenso somente pode ser feito por meio de cabo de aco, com fitilho de identificacao ou 
sistema para identificacao e rastreamento previsto pelo INMETRO - Regulamento de Avaliacao da Conformidade para 
Cabos de Aco de Uso Geral, Portaria INMETRO/MDIC n.° 176 de 16/06/2009. 

4.22 E proibida a utilizacao de correntes, cabos de fibras naturais ou sinteticos no icamento e/ou sustentacao do cesto 
suspenso. 

4.23 O sistema de suspensao deve minimizar a inclinacao devido ao movimento de pessoal na ca§amba e nao deve 
permitir inclinacao de mais de dez graus fora do piano horizontal. 

4.24 Os sistemas de suspensao devem ser dedicados, nao podendo ser utilizados para outras finalidades. e satisfazer aos 
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seguintes requisitos: 

a) o sistema de suspensao de cabos com superlacos unidos mecanicamente deve ser projetado com sapatilha em todos 
os olhais, sendo proibida a utilizacao de grampos, soquetes tipo cunha, ou nos; 

b) o sistema de suspensao de cabos com conexoes finais de soquetes com furos devem ser concebidos de acordo com 
as instrucoes do fabricante; 

c) todos os sistemas de suspensao de eslinga devem utilizar uma liga§ao principal para a fixa§ao ao gancho do moitao 
do equipamento de icamento ou a manilha com porca e contra-pino; 

d) as cargas devem ser distribui'das uniformemente entre os pontos de sustentacao do sistema de suspensao; 

e) O conjunto de cabos (superlacos) destinado a suspender a cacamba deve ter sua carga nominal identificada; 

f) manilhas, se usadas no sistema de suspensao, devem ser do tipo com porca e contrapino; 

g) deve haver um elemento reserva entre o gancho do moitao e as eslingas do sistema de suspensao, de forma a 
garantir a continuidade de sustentacao do sistema em caso de rompimento do primeiro elemento; 

h) os ganchos devem ser dotados de sistema distorcedor e trava de seguranca; 

i) os cabos e suas conexoes devem atender aos requisitos da NBR 11900 - Extremidades de lacos de cabos de aco. 

4.25 Quando a analise de risco indicar a necessidade de estabilizacao da cacamba por sistema auxiliar externo, esta deve 
ser feita por meio de elementos de material nao condutor, vedado o uso de fibras naturais. 

4.26 O equipamento de guindar utilizado para movimentar pessoas no cesto suspenso deve possuir, no mfnimo: 

a) anemometro que emita alerta visual e sonoro para o operador do equipamento de guindar quando for detectada a 
incidencia de vento com velocidade igual ou superior a 35 km/h; 

b) indicadores do raio e do angulo de operacao da lanca, com dispositivos automaticos de interrupcao de movimentos 
(dispositivo limitador de momento de carga), que emita um alerta visual e sonoro automatic amen te e impeca o 
movimento de cargas acima da capacidade maxima do guindaste; 

c) indicadores de mveis longitudinal e transversal; 

d) limitador de altura de subida do moitao que interrompa a ascensao do mesmo ao atingir a altura previamente 
ajustada; 

e) dispositivo de tracao de subida e descida do moitao que impeca a descida da cacamba ou plataforma em queda livre 
(banguela); 

f) ganchos com identificacao e travas de seguranca; 

g) aterramento eletrico; 

h) valvulas hidraulicas em todos os cilindros hidraulicos a fim de evitar movimentos indesejaveis em caso de perda de 
pressao no sistema hidraulico, quando utilizado guindastes; 

i) controles que devem voltar para a posicao neutra quando liberados pelo operador; 
j) dispositivo de parada de emergencia; 

k) dispositivo limitador de velocidade de deslocamento vertical do cesto suspenso de forma a garantir que se 
mantenha, no maximo, igual a trinta metros por minuto (30m/min). 

4.27 Em caso de utilizacao de grua esta deve possuir, no mfnimo: 

a) limitador de momento maximo por meio de sistema de seguranca monitorado por interface de seguranca; 

b) limitador de carga maxima para bloqueio do dispositivo de eleva9ao, por meio de sistema de seguranca monitorado 
por interface de seguranca; 

c) limitador de fim de curso para o carro da lanca nas duas extremidades, por meio de sistema de seguranca 
monitorado por interface de seguranca; 

d) limitador de altura que permita frenagem segura para o moitao por meio de sistema de seguranca monitorado por 
interface de seguranca; 

e) alarme sonoro para ser acionado pelo operador em situacoes de risco e alerta, bem como de acionamento 
automatico, quando o limitador de carga ou momento estiver atuando; 

f) placas indicativas de carga admissfvel ao longo da lanca, conforme especificado pelo fabricante; 

g) luz de obstaculo (lampada piloto); 
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h) trava de seguranja no gancho do moitao; 

i) cabos-guia para fixayao do cabo de seguranja para acesso a torre, lanca e contra-lan9a; 
j) limitador de giro, quando a grua nao dispuser de coletor eletrico; 

k) anemometro que emita alerta visual e sonoro para o operador do equipamento de guindar quando for detectada a 
incidencia de vento com velocidade igual ou superior a 35 km/h; 

1) dispositivo instalado nas polias que impeca o escape acidental do cabo de 390; 

m) limitador de curso de movimentacao de gruas sobre trilhos, por meio de sistema de seguran9a monitorado por 
interface de seguran9a; 

n) limitadores de curso para o movimento da lan9a - item obrigatorio para gruas de lan9a movel ou retratil. 

o) aterramento eletrico; 

p) dispositivo de parada de emergencia. 

q) dispositivo limitador de velocidade de deslocamento vertical do cesto suspenso de forma a garantir que se 
mantenha, no maximo, igual a trinta metros por minuto (30m/min). 

4.28 E obrigatorio, imediatamente antes da movimenta9ao, a realiza9ao de: 

a) reuniao de seguran9a sobre a opera9ao com os envolvidos, contemplando as atividades que serao desenvolvidas, o 
processo de trabalho, os riscos e as medidas de prote9ao, conforme analise de risco, consignado num documento a 
ser arquivado contendo o nome legfvel e assinatura dos participantes; 

b) inspe9ao visual do cesto suspenso; 

c) checagem do funcionamento do radio; 

d) confirma9ao de que os sinais sao conhecidos de todos os envolvidos na opera9§o. 

4.29 A reuniao de seguran9a deve instruir toda a equipe de trabalho, dentre outros envolvidos na opera9ao, no rm'nimo, 
sobre os seguintes perigos: 

a) impacto com estruturas externas a plataforma; 

b) movimento inesperado da plataforma; 

c) queda de altura; 

d) outros especfficos associados com o i9amento. 

4.30 A equipe de trabalho e formada pelos ocupante(s) do cesto, operador do equipamento de guindar, sinaleiro 
designado e supervisor da opera9ao. 

4.3 1 A ca9amba, sistema de suspensao e pontos de fixa9ao devem ser inspecionados, pelo menos, uma vez por dia, antes 
do uso, por um trabalhador capacitado para esta inspe9ao. A inspe9ao deve contemplar no mfnimo os itens da Lista de 
Verifica9ao n° 1 deste anexo, os indicados pelo fabricante da ca9amba e pelo profissional legalmente habilitado 
responsavel tecnico pela utiliza9ao do cesto. 

4.32 Quaisquer condi9oes encontradas que constituam perigo devem ser corrigidas antes do i9amento do pessoal. 

4.33 As inspe9oes devem ser registradas em documento especfficos, podendo ser adotado meio eletronico. 

4.34 A equipe de trabalho deve portar radio comunicador operando em faixa segura e exclusiva. 

4.35 Os ocupantes do cesto devem portar um radio comunicador para opera9ao e um radio adicional no cesto. 

4.36 Deve haver comunica9ao permanente entre os ocupantes do cesto e o operador de guindaste 

4.37 Se houver interrup9ao da comunica9ao entre o operador do equipamento de guindar e o trabalhador ocupante do 
cesto a movimenta9ao do cesto deve ser interrompida ate que a comunica9ao seja restabelecida. 

4.38 Os sinais de mao devem seguir regras internacionais podendo ser criados sinais adicionais, desde que sejam 
conhecidos pela equipe e nao entrem em conflito com os ja estabelecidos pela regra internacional. 

4.39 Placas ou cartazes contendo a representa9ao dos sinais de mao devem ser afixados de modo visfvel dentro da 
ca9amba e em quaisquer locais de controle e sinaliza9ao de movimento do cesto suspenso. 
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4.40 Dentre os ocupantes do cesto, pelo menos, um trabalhador deve ser capacitado em codigo de sinalizacao de 
movimentacao de carga. 

4.41 E proibido o trabalho durante tempestades com descargas eletricas ou em condicoes climaticas adversas ou 
qualquer outra condicao metrologica que possa afetar a seguranca dos trabalhadores. 

4.42 Na utilizacao do cesto suspenso deve ser garantido distanciamento das redes energizadas. 

5. Os sistemas de seguranca previstos neste anexo devem atingir a performance de seguranca com a combinacao de 
componentes de diferentes tecnologias (ex: mecanica, hidraulica, pneumatica e eletronica), e da selecao da categoria de 
cada componente levando em consideracao a tecnologia usada. 

6. Toda documentacao prevista neste anexo deve permanecer no estabelecimento a disposicao dos Auditores Fiscais do 
Trabalho, dos representantes da Comissao Interna de Prevencao de Acidentes - CIPA e dos representantes das Entidades 
Sindicais representativas da categoria, sendo arquivada por um penodo rrunimo de 5 (cinco) anos. 

7. Para operacoes especfficas de transbordo em plataformas mantimas deve ser utilizada a Cesta de transferencia 
homologada pela Diretoria de Portos e Costas da Marinha do Brasil - DPC. 

7.1 A equipe de trabalho deve ser capacitada com Curso Basico de Seguranca de Plataforma (NORMAM 24) e portar 
colete salva-vidas. 

7.2 Devem ser realizados procedimentos de adequacao da embarcajao, area livre de conves e condifoes ambientais. 

8. Servicos de manutencao de instalacoes energizadas de linhas de transmissao e barramentos energizados para 
trabalhos ao potencial devem atender aos requisitos de seguranca previstos na NR-10. 

Lista de verifica^ao N° 1 
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FORMULARIO DE PLANEJAMENTO E AUTORIZACAO DE ICAMENTO DE CESTO SUSPENSO 

1. Local: Data: / / 

2. Finalidade de icamento: 

3. Fabricante dos Equipamentos de icamento: Modelo: n.°: N.° de Serie: 

4. Raio de Operacao: (maximo); (no local de obra) 

5. (A) Capacidade nominal no raio de operacao: 

(B) Carga maxima de ocupantes: (50% de 5(A)) 

6. Identificacao do cesto: Capacidade nominal da carga: Capacidade maxima de ocupantes: 

7. Peso do cesto: 

8. (A) N.° de ocupantes do cesto: (B) Peso total (com equipamentos): 



9. Peso total do icamento: (7+8(B) (nao alem de 5(B) acima) 

10. Supervisor do icamento pessoal: 

11. Quais sao as alternativas para este icamento de pessoal? 



12. Por que elas nao estao sendo usadas? . 



13. Instru5ao de pre-i5amento feita: (dia e hora) 

Participates: 



14. Perigos antecipados (vento, condicoes climaticas, visibilidade, linhas de transmissao de alta tensao): 



15. Data da realiza5ao do i5amento: / / Hora: 

16. Observacoes: 
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